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Response to the RFP Document

This annex summarizes the form and content of the information that the bidders shall provide in
response to this RFP:

a The response document must be submitted in English.

a The response document must be limited to one dossier or binder containing your
response, solution and documentation. Your proposal shall be prepared in duplicate
with one marked “Original” and the other marked “Copy”.

a Companies invited to tender will be required to provide test translations into English (see
“Tests” attached to this Annex II).

a The responses and description of the proposal shall be comprehensive and focused on
the information that is requested in the RFP. Information of general interest like
marketing driven brochures may be annexed at the end of the response document.

a Proposals must follow the section numbering and framework provided in the following
sections. Bidders may, if they so wish, add sub-sections, and are free to write the
content of the sections as they think best, as long as all the requested information is
provided.

When responding, please use the sections as stated below, i.e. compose your proposal starting

with:
1. Executive Summary
2. General Information about the Bidder, etc.
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I.  EXECUTIVE SUMMARY

Bidders must provide a summary of the key features of their proposals. This should highlight major
features that differentiate their offer.

This section must contain the following table filled in:

Date

Company Name and Address

Phone number

Fax number

Email address
Website

Authorized representative name

Authorized representative signature

Business contact person Name:
Phone number:
E-mail address:

Fax number:

Page 5 of 29



ANNEX Il TO RFP N° PTD/10/040 RESPONSE REQUIREMENTS

1.1 General Information About Bidder

This section deals with information about your company, your references, as well as any partnerships
or alliances you have with other companies who may work for you as sub-contractors.

This section must contain:

1.2 Company Background
A short presentation of the company (structure, size, location of the branches, etc.).

a) A brief historical description of the Company's involvement in the provision of similar
services.

b) The contact person/s in charge of the project (technical and commercial), including the
name, phone number and e-mail address. The contact person must be available during the
analysis period to answer possible questions.

c) Information about the financial status of the company.

d) Number of staff, kind, level, skills.

e) Staff retention rate, turnover.

f)  Staff training programs, certificates of the staff.

1.3 References

a) Give at least three recent references of similar projects (for enterprises, organizations,
international organizations, governmental or non-governmental agencies, etc.). Ideally, the
mentioned reference should apply to operations of similar size and complexity as the one
described in this RFP.

b) A short description (a few lines) must be given for each of the references (contract period,
size of the project, contact person on the customer side, with phone number and position,
etc.).

1.4  Alliances with Other Companies
Describe the type/level of partnership that your company has established with other companies
who may be involved as local or distant sub-contractors in providing some of the services
requested in the current RFP (if applicable). The description must include:
— Name of the companies and when the alliance was formed;

— A detailed description of the type and extent of cooperation, with specific indication as to the
role that each of the companies would play in relation to the services requested in this RFP.
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GENERAL REQUIREMENTS

Technical Component

2.1

2.2

2.3

Your Firm’s Understanding of the Requirements for Services

Include any assumptions, as well as comments on the definition of tasks, support
documentation and proposed time schedules as indicated in the Terms of Reference (Annex I)
and other annexes, or as you may otherwise believe to be necessary.

Proposed Approach and Methodology for Carrying Out the Tasks Related to WIPO’s
Requirements

Specifically, please provide detailed information on how you would envisage your translation
process, how you would ensure the confidentiality of the information contained in the
documents that will be transmitted to you, and the timelines of the completion and delivery of
the service.

Proposed Translator(s) Who Will Be Involved in Executing the Contract

The list of proposed translators and revisers who will be involved in executing the contract should
indicate and/or include:

a) Area of relevant technical translation expertise ;

b) Experience with similar assignments;

c) Physical location of person;

d) Languages spoken;

e) Availability of the person(s); and

f) Detailed CVs of the proposed translator(s) and reviser(s), including a copy of their
licenses/certificates, professional memberships — issued by competent authorities — should
be attached to the response.

CONTRACTUAL CONDITIONS

a) Confirm whether you would provide a single point of contact to WIPO (Account Manager,
Project Manager) for this contract.

b) Include example(s) of a typical “Contract” you would propose to your customers (including
license agreements, maintenance and support contracts).

c) Please confirm your acceptance of the Officials-Not-to-Benefit and Third-Party Declaration
(Annex VII) by signing, dating and returning it with your proposal.

d) Include any assumptions and/or comments as you may believe to be necessary.

PRICE

The bidder will quote a unit price per abstract, and a price to be quoted per 1000 words in the
target language (English) for International Preliminary Reports on Patentability (IPRPs) and
Written Opinions of the Searching Authority (WOSAs) in Swiss Francs (CHF). The bidder is also
requested to indicate discounts for high volumes of work (please specify amounts and rates),
and inform WIPO of projected capacity.
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V. TESTS

Companies responding to the Request for Proposals for the translation of abstracts, International
Preliminary Reports on Patentability (IPRPs), Written Opinions of the Searching Authority (WOSAs),
and other patent-related documents are required to provide test translations in the appropriate
language combinations(s). The tests are attached below to this Annex Il (Response Requirements
and Tests) to the RFP.

IMPORTANT:

Each test translation must be submitted on a separate sheet, with no bidder-identifying

information.

Submitted translations must be labelled as they are titled. Therefore the first test should be
labelled:

“AlTest 1. Abstract 1. German-English”
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Al/Test 1. Abstract 1: German-English

Ein weiterer Aspekt der Erfindung bezieht sich ebenfalls auf eine Werkzeugmaschine, insbesondere
eine Elektrohandwerkzeugmaschine, die mit einem Motorgehduse und einem Gehausedeckel
versehen ist, welcher bevorzugt axial auf das Motorgehause aufsetzbar ist. Der Gehausedeckel weist
einen Burstendeckel auf, der in eine Burstendeckelausnehmung Iésbar eingesetzt ist, welche in den
Gehdausedeckel eingebracht ist. Um einen Burstenwechsel mit geringem Aufwand durchfuhren zu
kénnen, ist am Gehadusedeckel wund/oder am Birstendeckel im Bereich der die
Birstendeckelausnehmung begrenzenden und den Birstendeckel aufnehmenden Wandung ein radial
verstarkter Abschnitt ausgebildet, dessen Wanddicke gegeniber benachbarten Wandabschnitten
erhoht ist. Diese Ausflhrung ermdglicht es, ein Spiel zwischen den radial benachbarten
Gehauseteilen, welches, da fur das Fugen der Teile notwendig, auch als Montageluft bezeichnet wird,
wahrend der Montage beim Aufsetzen des Birstendeckels teilweise oder vollstdndig zu eliminieren,
indem der Gehausedeckel radial nach innen gedriickt wird. Das Spiel in Radialrichtung erlaubt eine
Verformung des Gehausedeckels ebenfalls in Radialrichtung, so dass eventuell nach auften ragende
Gehausedeckelabschnitte nach innen gedrickt werden und hierdurch eine glattflachige
Gehauseaulienseite erreicht wird. Der radial verstarkte Abschnitt befindet sich insbesondere in
unmittelbarer Nachbarschaft zu den sich typischerweise radial aufstellenden Ecken im Ubergang
zwischen axialer Begrenzung der Birstendeckelausnehmung und der Stirnseite des Gehausedeckels,
wobei diese Ecken anfallig flr eine unerwlinschte radiale Aufweitung sind. Da der radial verstarkte
Abschnitt sich neben dieser Ecke befindet bzw. bis zu dieser Ecke erstreckt, wird mit dem Einsetzen
des Burstendeckels sowohl der radial verstarkte Abschnitt als auch die unmittelbar benachbarten
Wandabschnitte radial nach innen gedruickt.
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B/Test 1: Abstract 2: German-English
ALS MULLCONTAINERTRANSPORTWAGEN EINSETZBARER EINKAUFSWAGEN

Mit einem Einkaufswagen (3) mit einem Fahrgestell (4) mit mehreren frei rotierbar angeordneten
Laufrollen (7, 8, 9, 10), jeweils mit einem Zentralgewinde (7a, 8a, 9a, 10a), wobei der sogenannte
Einkaufswagen (3) zur Beférderung auf Personenfahrsteigen geeignet ist, soll eine baulich einfache
beziehungsweise funktionszuverlassige und kostenglnstigere Losung geschaffen werden, mit der
eine erhebliche Material- und Kostenersparnis verbunden ist, und mit der es zugleich mdglich ist, in
einer weiteren Ausfihrungsform, den Einkaufswagen (3) ebenso als Miillcontainertransportwagen
auszunutzen. Dies wird dadurch erreicht, dass der Einkaufswagen (3) Seitenwande (5, 6) aufweist,
die schwenkbar ausgestaltet sind, und dass ein anhebbarer u. absenkbarer Handgriff (11) vorgesehen
ist, der mit einer quer zu den Seitenwanden angeordneten Stange (12) formschlissig verbindbar ist.
Ausserdem zeichnet sich die Erfindung dadurch aus, dass der erfindungsmassige Einkaufswagen bei
kleinstmdglichem Aufwand und geringen Baukosten fiir verschiedene Anwendungen einsetzbar ist.

Page 10 of 29



ANNEX Il TO RFP N° PTD/10/040 RESPONSE REQUIREMENTS

C/Test 2: Abstract 1: German-French

Ein weiterer Aspekt der Erfindung bezieht sich ebenfalls auf eine Werkzeugmaschine, insbesondere
eine Elektrohandwerkzeugmaschine, die mit einem Motorgehduse und einem Gehausedeckel
versehen ist, welcher bevorzugt axial auf das Motorgehause aufsetzbar ist. Der Gehausedeckel weist
einen Burstendeckel auf, der in eine Burstendeckelausnehmung I6sbar eingesetzt ist, welche in den
Gehdausedeckel eingebracht ist. Um einen Burstenwechsel mit geringem Aufwand durchfuhren zu
kénnen, ist am Gehadusedeckel wund/oder am Birstendeckel im Bereich der die
Birstendeckelausnehmung begrenzenden und den Birstendeckel aufnehmenden Wandung ein radial
verstarkter Abschnitt ausgebildet, dessen Wanddicke gegeniber benachbarten Wandabschnitten
erhoht ist. Diese Ausflhrung ermdglicht es, ein Spiel zwischen den radial benachbarten
Gehauseteilen, welches, da fur das Fugen der Teile notwendig, auch als Montageluft bezeichnet wird,
wahrend der Montage beim Aufsetzen des Birstendeckels teilweise oder vollstdndig zu eliminieren,
indem der Gehausedeckel radial nach innen gedriickt wird. Das Spiel in Radialrichtung erlaubt eine
Verformung des Gehausedeckels ebenfalls in Radialrichtung, so dass eventuell nach auften ragende
Gehausedeckelabschnitte nach innen gedrickt werden und hierdurch eine glattflachige
Gehauseaulienseite erreicht wird. Der radial verstarkte Abschnitt befindet sich insbesondere in
unmittelbarer Nachbarschaft zu den sich typischerweise radial aufstellenden Ecken im Ubergang
zwischen axialer Begrenzung der Birstendeckelausnehmung und der Stirnseite des Gehausedeckels,
wobei diese Ecken anfallig flr eine unerwiinschte radiale Aufweitung sind. Da der radial verstarkte
Abschnitt sich neben dieser Ecke befindet bzw. bis zu dieser Ecke erstreckt, wird mit dem Einsetzen
des Burstendeckels sowohl der radial verstarkte Abschnitt als auch die unmittelbar benachbarten
Wandabschnitte radial nach innen gedrtuickt.
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D/Test 2: Abstract 2: German-French

ALS MULLCONTAINERTRANSPORTWAGEN EINSETZBARER EINKAUFSWAGEN

Mit einem Einkaufswagen (3) mit einem Fahrgestell (4) mit mehreren frei rotierbar angeordneten
Laufrollen (7, 8, 9, 10), jeweils mit einem Zentralgewinde (7a, 8a, 9a, 10a), wobei der sogenannte
Einkaufswagen (3) zur Beférderung auf Personenfahrsteigen geeignet ist, soll eine baulich einfache
beziehungsweise funktionszuverlassige und kostenglnstigere Lésung geschaffen werden, mit der
eine erhebliche Material- und Kostenersparnis verbunden ist, und mit der es zugleich mdglich ist, in
einer weiteren Ausfihrungsform, den Einkaufswagen (3) ebenso als Miillcontainertransportwagen
auszunutzen. Dies wird dadurch erreicht, dass der Einkaufswagen (3) Seitenwande (5, 6) aufweist,
die schwenkbar ausgestaltet sind, und dass ein anhebbarer u. absenkbarer Handgriff (11) vorgesehen
ist, der mit einer quer zu den Seitenwanden angeordneten Stange (12) formschlissig verbindbar ist.
Ausserdem zeichnet sich die Erfindung dadurch aus, dass der erfindungsmassige Einkaufswagen bei
kleinstmdglichem Aufwand und geringen Baukosten fiir verschiedene Anwendungen einsetzbar ist.
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E/Test 3: Abstract 1: English-French

ENVIRONMENT-AWARE ROBOT PICKING AND MANIPULATING SYSTEM FOR ITEM
WITHDRAWAL AND DISTRIBUTION FROM AND TO AN UNMANNED CONVEYING BELT
FEEDING SYSTEM

In an exemplary embodiment of the present invention, there is provided an environment

aware robot arm system adapted for picking and manipulating substantially hazardous items
transported through an inline feeder unit, whereby such items can be safely withdrawed from or
distributed to an inline feeder unit. Said system includes a robot arm assembly having a plurality of
electrically-powered robot arms pivotably and operatively connected to a hub. The hub is integrally
formed with the inline feeder unit, wherein the latter is embodied as a conveying belt. In addition, said
robot arms are complemented with a series of embedded sensors providing for the detection of an
ambient condition and for the determination of whether a threshold toxicity value has been reached. In
response to a threshold value being reached, a warning signal is automatically transmitted to a
controller communicatively coupled to the robot system, thereby initiating corrective actions without a
need for human intervention. A status report is subsequently sent through a secured powerline
communication system to a remote operator. In another exemplary embodiment, there is provided a
method for implementing the above system.
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F/Test 3. Abstract 2: English-French

3-SUBSTITUTED-8-SUBSTITUTED-3H-IMIDAZOTETRAZIN-4-ONE COMPOUNDS AS  ANTI-
SCARRING AGENTS AND METHODS THEREOF

The present invention pertains generally to the field of therapeutic compounds, and more specifically
to 3-substituted-8-substituted-3H-imidazotetrazin-4-one compounds of formula (l), wherein A and B
are as defined herein. Said compounds were shown to have a significant anti-scarring activity and are
therefore advantageously useful as wound-healing agents. The invention also relates to compositions
containing therapeutically effective amounts of such anti-scarring agents and methods for delivering
them to a skin region so as to reduce scarring. In one embodiment, said compositions comprise one
or more anti-osteopontin agents in amounts effective to downregulate expression of osteopontin at
and/or around a wound site. Said one or more anti-osteopontin agents can be delivered topically using
a patient-controlled, hand-operated applicator. In another embodiment, the invention includes
methods for treating a subject having or suspected of having or predisposed to, or at risk for, any
diseases, disorders and/or conditions characterized in whole or in part by a wound or a tissue in need
of repair. Finally, the present invention provides for an increase in the rate, extent and/or quality of
wound healing through the use of anti-osteopontin agents, alone or in combination with one or more
anti-connexin agents ameliorating fibrosis and inflammation.
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G/Test 4: Abstract 1: French-English

Des éléments de guidage 4 se présentant sous la forme d'étiquettes allongées sont disposés
directement sous ou sur la surface de la route 3. Les éléments de guidage 4 sont espacés les uns des
autres d'une distance d'au moins un metre et sont réalisés en matériau nanocristallin. Ce type de
matériau présente une perméabilité élevée, supérieure a 10 000. Les éléments de guidage 4 sont
protégés de la corrosion, par exemple par enrobage entre deux feuilles de polyéthylene, et présentent
une épaisseur réduite, de l'ordre de 25 ym, ainsi des dimensions de I'ordre de 500 x 30 mm. Le
rapport de la section divisée par la longueur est choisi de telle maniére que le champ démagnétisant
du matériau soit suffisamment faible pour ne pas s'opposer a l'aimantation des bandelettes. Il est
également possible d'utiliser un élément de guidage sous forme d'une bande continue. Le systéme de
détection 2 est embarqué dans le véhicule 1 et comporte des moyens d'excitation des éléments de
guidage 4, générant une onde électromagnétique dont l'intensité permet de saturer ou modifier le
point de fonctionnement des éléments de guidage dans leur cycle de fonctionnement, qui émet alors
un signal riche en fréquences, composé d'une onde de fréquence fondamentale ainsi que d'ondes de
fréquences multiples de la valeur de la fréquence fondamentale, appelées harmoniques. Plus
particulierement, I'onde électromagnétique sature alternativement le matériau magnétique et génére
ainsi des harmoniques.

Page 15 of 29



ANNEX Il TO RFP N° PTD/10/040 RESPONSE REQUIREMENTS

H/Test 4: Abstract 2: French-English

La présente invention concerne une nappe de renfort de type géo-synthétique ou une grille pour des
applications de génie civil. Cette nappe ou grille comporte au moins une série de brins de
renforcement paralléles dans lesquels sont introduits des brins a base de fibres minérales ou produits
dérivés. Cette nappe ou grille comporte également en complément des fibres minérales et/ou des
fibres d'origine végétale dans une démarche d'éco-conception. Parmi les applications de génie civil
susceptibles de mettre en ceuvre l'objet de la présente invention, on peut citer les armatures de
renforcement de sols, pentes et remblais ainsi que les grilles de renforcement d'éléments de
structures de type grilles bitume, grilles enduites, grilles avec résines et matrices, réalisées
notamment dans le cadre de chantiers autoroutiers, de constructions ferroviaires, de murs de
souteénements, appuis et tabliers de ponts, etc.
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I/Test 5: Abstract 1. Spanish-English

La invencion consiste en un procedimiento que se caracteriza por los siguientes pasos: se divide el
canal de comunicaciones en una o mas zonas coordinadas y una o mas zonas no coordinadas,
donde una zona coordinada es una zona libre de interferencias; se detecta la presencia de otras
redes que utilicen el mismo canal de comunicacién; se obtiene la potencia de sefal en lared y la
potencia interferente, mediante la transmisién de secuencias conocidas en una o varias zonas
coordinadas del canal de comunicaciones; se compara la potencia de sefial en la red, la potencia
interferente y la cantidad de informaciéon transmitida por segundo con umbrales previamente
establecidos en cada red; se decide si es necesaria la unién de la red de comunicaciones con otras
redes presentes en el canal de comunicaciones a partir de la comparaciéon con los umbrales
previamente establecidos en la red para tal efecto; y finalmente se decide si es necesaria la reduccién
de la interferencia a partir de la comparacion con los umbrales previamente establecidos en la red
para tal efecto. Gracias a este procedimiento se consigue maximizar el agregado de informacion
transmitida por las multiples redes que utilizan el mismo canal de comunicaciones.
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J/Test 5: Abstract 2: Spanish-English

HELICES MULTIPALAS CONTRARROTATIVAS PARA AEROGENERADORES CON SISTEMA
DIGITAL DE CAMBIO DE PASO RELATIVO VARIABLE ACCIONADO ELECTRICAMENTE

La presente invencion se refiere a un mecanismo de cambio de paso relativo variable accionado
eléctricamente por un motor que mueve al menos una pala en movimiento contrarrotativo. Un
convertidor regula el movimiento del motor permitiéndole desarrollar par y velocidades suficientes. El
actuador lineal dotado de ruedas de guia gemelas esta integrado en el propio buje y su unioén se
realiza a través de unas munequillas que permiten su giro. El interface con la pala (A) consiste en un
mecanismo tipo biela-manivela formado por una horquilla (B) unida por un lado al husillo (C) mediante
una unién roscada (D), y por el otro a un bulén (E) conectado sélidamente a su vez con el anillo
interior (F) del rodamiento de pala, a través de unos platos (G) de pala lo cual implica una reduccién
de cargas sustanciales en los componentes del aerogenerador. Sensores de posicion en el interior de
los husillos (H) crean lazos de control digital para determinar posicion, velocidad y aceleracién de las
hélices. El convertidor (l) esta alimentado por la red (J) y por baterias/condensadores (K) de alto
rendimiento con control digital. Dicho mecanismo es de especial aplicacion para los aerogeneradores
de cambio de paso variable cuyo funcionamiento viene haciendose por medios de transmision
mecatrénicos.
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K/Test 6: Abstract 1: Spanish-French

La invencion consiste en un procedimiento que se caracteriza por los siguientes pasos: se divide el
canal de comunicaciones en una o mas zonas coordinadas y una 0 mas zonas no coordinadas,
donde una zona coordinada es una zona libre de interferencias; se detecta la presencia de otras
redes que utilicen el mismo canal de comunicacién; se obtiene la potencia de sefal en lared y la
potencia interferente, mediante la transmisién de secuencias conocidas en una o varias zonas
coordinadas del canal de comunicaciones; se compara la potencia de sefial en la red, la potencia
interferente y la cantidad de informaciéon transmitida por segundo con umbrales previamente
establecidos en cada red; se decide si es necesaria la unién de la red de comunicaciones con otras
redes presentes en el canal de comunicaciones a partir de la comparaciéon con los umbrales
previamente establecidos en la red para tal efecto; y finalmente se decide si es necesaria la reduccién
de la interferencia a partir de la comparacion con los umbrales previamente establecidos en la red
para tal efecto. Gracias a este procedimiento se consigue maximizar el agregado de informacion
transmitida por las multiples redes que utilizan el mismo canal de comunicaciones.
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L/Test 6: Abstract 2: Spanish-French

HELICES MULTIPALAS CONTRARROTATIVAS PARA AEROGENERADORES CON SISTEMA
DIGITAL DE CAMBIO DE PASO RELATIVO VARIABLE ACCIONADO ELECTRICAMENTE

La presente invencion se refiere a un mecanismo de cambio de paso relativo variable accionado
eléctricamente por un motor que mueve al menos una pala en movimiento contrarrotativo. Un
convertidor regula el movimiento del motor permitiéndole desarrollar par y velocidades suficientes. El
actuador lineal dotado de ruedas de guia gemelas esta integrado en el propio buje y su unién se
realiza a través de unas munequillas que permiten su giro. El interface con la pala (A) consiste en un
mecanismo tipo biela-manivela formado por una horquilla (B) unida por un lado al husillo (C) mediante
una unién roscada (D), y por el otro a un bulén (E) conectado solidamente a su vez con el anillo
interior (F) del rodamiento de pala, a través de unos platos (G) de pala lo cual implica una reduccion
de cargas sustanciales en los componentes del aerogenerador. Sensores de posicion en el interior de
los husillos (H) crean lazos de control digital para determinar posicion, velocidad y aceleracién de las
hélices. El convertidor (l) esta alimentado por la red (J) y por baterias/condensadores (K) de alto
rendimiento con control digital. Dicho mecanismo es de especial aplicacion para los aerogeneradores
de cambio de paso variable cuyo funcionamiento viene haciéndose por medios de transmision
mecatronicos.
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KOHTPONNEP

N306peTeHne oTHOCMTCS Kk 0BGnacTv MalUMHOCTPOEHUS U MOXET OblTb MCMOMb30BaHO B cCUCTeMax
ynpaBrieHnsi TPaHCMOPTHbIMU cpeacTBaMu. TeXHUYECKUM Pe3ynbTaToM SIBMSETCS MOBbILEHUE €ero
NMOMeX03alUMLLEHHOCTH, YBENUYEHE HAAEeXHOCTU U cpoka cnyxbbl. KoHTponnep codepXut kopnyc,
KPbILWKY, PYKOSITKY, ONOK AaTynMkoB, MOAMNPY>XUHEHHbIW dukcatop ¥ Ban. [Ona  AOCTUXEeHUS
TEXHUYECKOro pesynbTaTa B KOpMnyce KOHTpornnepa ycTaHoBMNeH 6GapabaH ¢ )eCcTko 3aKpensieHHbIM Ha
HEM YNnopoMm ¥ Nasom ¢ purypHbIM Npodunem, npuyem nas BbinonHeH nnMbo Ha ogHol, Nbo Ha obeunx
cTopoHax bapabaHa. Ha Bany B 6apabaHe NogBWXHO 3aKkpenrieHa Burka, CoeanHEHHasi C PyKOSITKOM,
B KOTOPOW YCTaHOBMEHbI NOANPYXMHEHHbIE TONKaTeNb U CTEPXEHb, ONUPAIOLLMIACA BEPXHUM KOHLLOM
Ha TonkaTenb, a HWKHUM - B ynop. lMoanpyXuHeHHble UKCaTOPbl PacronoXeHbl Ha BHYTPEHHEN
MOBEPXHOCTM BUIKW. Bnok AaTyMKoB YCTaAHOBMEH Ha Kopnyce KoHTpornepa. MarHut 3akpenneH Ha
BHELLUHEN MOBEPXHOCTU BUIKM TakK, YTO B paboyeM MONoXeHUN PYKOSITKM OH pPacrofioXeH C 3a30pOoM
HanpPOTUB COOTBETCTBYHOLLIENO MarHMTOYYBCTBUTESNBHOIO AaTynka 6rioka 4aTYnKoB.
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CMOCOB W CPEACTBO OMPEAENEHMSA CTEMEHW MAMUIHUSALIMW MEXKNETOUHbIX
CTPYKTYP

N30b6peTeHne OTHOCUTCS K CNOCOBYy onpeaeneHns CTeneHn ManurHM3aumum KNeToYHbIX W TKaHeBbIX
CTPYKTYp W npegycMmaTtpuBaeT UCCnedoBaHMe npenapaTtoB U3 BMOMOrMYecknx TKaHEn U TKaHEBbIX
CTPYKTyp uyenoseka. [lpy 3TOM MOBbIlWEHa OOCTOBEPHOCTb OnpedeneHus CTeneHn ManuvrHusaumun
(03noKa4YeCcTBNEHNST) KMNETOYHbIX W TKaHEBbLIX CTPYKTYP W ONpeaeneHns cTeneHu (CummeTpum)
n3otponmm bnomartepmana (6MoobGBbEKTA), ynpolleHa TexHonorus paboTbl MO Cnocoby, CokpalleHo
BpeMs MpPOBEAEHUS UCCNEedOBaHMN, paclumpeHbl OyHKLMOHaNbHbIE BO3MOXHOCTU OIS AMarHOCTUKN
pasnuyHbiX NaTONMOrMi U onpedeneHns NepcnekTUBHbBIX HamnpaBreHun nedeHnst yenoseka. Kpome
TOro, aHHOe CpencTBO WCMOMb3yeTCs TOMbKO ANS JIeYEHUA MNaTonorMm OMNOpHO- ABUraTenbHOro
annapata. 3asBneHHbIn cnocob OTNNYaeTCs IKOMOrMYHOCTBIO Y TEXHONMOMMYHOCTBIO U MOXET LUMPOKO
NPUMEHATLCA B HAPOAHOM XO3ANCTBE. 3asBUTENAM HEe U3BECTHbl TEXHUYECKME peLLeHus, nmetome
np13HakuK, coBnagawLue ¢ OTIMYMTENbHLIMW NPU3HakaMy 3assnsgemoro nmn cpeactea. OTaernbHble
OTNNYMTENbHBIE MPU3HAKM U3BECTHbl camu no cebe, ogHako, He noaTBepXdeHa W3BEeCTHOCTb WX
BMWSHUSA Ha YKasaHHbI 3asBuTenamu pesynbtaTt. Mcnonb3oBaHue npeanaraemoro cnocoba
nossonuno obecneynTb NOBbIWEHME KavyecTBa XM3HU BOMbHbLIX, a Takke CKoppernposaTb MMEBLUUE
MECTO WMMYHHble AUCKHYHKUMM W MeTabonuyeckne HapyleHus u obecneynTtb MOSfHOLEHHOoE
npoBedeHne KypCoB NeYveHuns.
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2 Klarheit

Der im Anspruch 1 benutzte Ausdruck wonach "... bei Betatigung einer zur Gasregelarmatur
gehérenden Antriebseinheit (20) zur Offnung des Hauptventils (11 ) der Gasregelarmatur derart
aktiviert wird..." ist vage und unklar und lasst den Leser Uber die Bedeutung des betreffenden
technischen Merkmals im Ungewissen. Dies hat zur Folge, dass die Definition des
Anspruchsgegenstands nicht deutlich ist (Artikel 6 PCT).

Im Weiteren Verfahren wird der Anspruch 1 und 2 deshalb wie folgt interpretiert: Verfahren zur
Uberwachung der Ziindung eines Hauptbrenners eines Gasgerates, dessen Funktion Uber eine
Gasregelarmatur gesteuert wird, wobei ein den Betriebszustand des Hauptbrenners (2) erfassender
Sensor (21 ) bei Betatigung einer zur Gasregelarmatur gehdérenden Antriebseinheit (20) der
Gasregelarmatur derart aktiviert wird, dass bei nicht erfolgter Zindung des Hauptgasstromes im
Hauptbrenner (2) innerhalb einer vorgegebenen Zeit das Hauptventil (11 ) fir einen ebenfalls
vorgegeben Zeitabschnitt wieder geschlossen wird.

3 Unabhangige Anspriiche

Neuheit
Die vorliegende Anmeldung erfullt nicht die Erfordernisse des Artikels 33 (1 ) PCT, weil der
Gegenstand des unabhangigen Anspruchs 1, 3 nicht neu im Sinne des Artikels 33 (2) PCT ist.

3.1 Dokument D2 (vgl. Paragraph [0018], [0020] und Figur 1 ) offenbart ein Verfahren zur
Uberwachung der Ziindung eines Hauptbrenners eines Gasgerates, dessen Funktion Uber eine
Gasregelarmatur gesteuert wird, wobei ein den Betriebszustand des Hauptbrenners (B) erfassender
Sensor bei Betatigung einer zur Gasregelarmatur gehérenden Antriebseinheit (SV, SW, BT) der
Gasregelarmatur derart aktiviert wird, dass bei nicht erfolgter Zindung des Hauptgasstromes im
Hauptbrenner (B) innerhalb einer vorgegebenen Zeit (vgl. Paragraph [0018]) das Hauptventil (SV) fur
einen ebenfalls vorgegeben Zeitabschnitt wieder geschlossen wird (vgl. Paragraph [0020])

Somit ist der Gegenstand des unabhangigen Anspruchs 1 nicht neu.

3.2 Weiterhin offenbart Dokument D1 (vgl. Figur 1 ) eine Gasregelarmatur zur Uberwachung der
Zindung eines Hauptbrenners eines Gasgerates bestehend aus einer von einer Spannungsquelle
gespeisten elektronischen Steuereinheit (5), einem den Gasstrom absperrenden thermoelektrischen
Zundsicherungsventil (17) mit einem Zindsicherungsmagneten (18), dessen Wicklung einerseits im
Stromkreis eines von der Gasflamme beheizten Thermoelements (22) liegt und andererseits tber die
elektronische Steuereinheit (5) ansteuerbar ist, einer Antriebseinheit (31 ), die Uber einen Schalter
(24) die zu einem Hauptbrenner (33) stromende Gasmenge steuert, und einem Uber die elektronische
Steuereinheit (5) mit dem Hauptventil (35) verbundenen Sensor (34), der so angeordnet ist, dass der
Betriebszustand des Hauptbrenners (33) erfassbar ist.

Somit ist auch der Gegenstand des unabhangigen Anspruchs 3 nicht neu.

4 Abhangiger Anspruch

Erfinderische Tatigkeit

Die vorliegende Anmeldung erfillt nicht die Erfordernisse des Artikels 33 (1 ) PCT, weil der
Gegenstand des abhangigen Anspruchs 2 (vgl. z.B. D1, Seite 6, Zeile 20-31 ) nicht erfinderisch im
Sinne des Artikels 33 (2) PCT ist.
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Die vorliegende Anmeldung erfullt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, weil der
Gegenstand der Anspriche 1 -15 im Sinne von Artikel 33(2) PCT nicht neu ist.

Dokument D1 offenbart in S.1 -3 und Abb.1 (die Verweise in Klammern beziehen sich auf dieses
Dokument):

Markierung zum Markieren bzw. Codieren eines Gegenstands, wobei eine Mehrzahl von aus einem
leitenden bzw. leitfahigen Material bestehenden Markierungselementen ("terminal regions" 4,8 der
"tracks" 1 J) vorgesehen ist, die Markierungselemente auf einem aus einem isolierenden Material
bestehenden Teilbereich (3) des Gegenstands aufbringbar und/oder in diesen integrierbar sind, die
Markierungselemente zur Ausbildung eines Codes wenigstens teilweise miteinander durch jeweils
wenigstens ein aus einem leitenden bzw. leitfahigen Material bestehendes Verbindungselement
verbunden bzw. verbindbar sind und die Markierungselemente zur Erfassung des Codes wenigstens
teilweise durch einen leitenden Zustand zwischen einzelnen Markierungselementen feststellende
Elemente kontaktierbar sind (S.2, Z. 56-74);

- dadurch gekennzeichnet, dass eine Mehrzahl von einander zugeordneten oder zuordenbaren
Markierungselementen in unterschiedlichen Ebenen bzw. Lagen eines jeweils isolierenden
Teilbereichs eines insbesondere flachigen Gegenstands angeordnet bzw. ausgebildet ist (Abb.1);

- dadurch gekennzeichnet, dass der Code als binarer Code auslesbar ist (S.2 Z.94);

- dadurch gekennzeichnet, dass die Markierungselemente und Verbindungselemente aus einem
metallischen Material hergestellt sind (S.2 Z.78);

- dadurch gekennzeichnet, dass die Markierungselemente und Verbindungselemente durch einen an
sich bekannten Strukturierungsprozef3, insbesondere Fotostrukturierungsprozefd herstellbar sind (S.2,
Z.56-74);

- dadurch gekennzeichnet, dass ein an einer auf3enliegenden Oberflache des zu markierenden
Gegenstands liegendes Referenzelement ("terminal regions" 4,8) vorgesehen ist, welches ahnlich wie
die Markierungselemente aus einem leitenden bzw. leitfahigen Material hergestellt ist und mit
wenigstens einem weiteren Markierungselement verbunden ist, wobei zur Erfassung des Codes die
den leitenden Zustand feststellenden Elemente jeweils mit dem Referenzelement und einem weiteren
Markierungselement kontaktierbar sind (S.2 Z.106-1 14);

- dadurch gekennzeichnet, dass die Markierungselemente in einem regelmafRigen Muster,
insbesondere reihenartig oder matrixartig angeordnet sind (Abb.1 ,2);

- dadurch gekennzeichnet, dass die Markierungselemente in mehreren Lagen einer mehrlagigen
Leiterplatte integriert sind (fig.1 ).

Der Gegenstand der Anspriiche 1 -8 ist daher nicht neu (Artikel 33(2) PCT). Dies gilt in ebenso flr die
entsprechenden, auf eine Herstellungsmethode fiir eine Markierung bezogenen Anspriche 9-15.

Weiterhin genlgt der Gegenstand der Anspriiche 1 -15 auch nicht den Erfordernissen des PCT in

bezug auf Neuheit bzw. erfinderische Tatigkeit gegentber den Offenbarungen der Dokumente D2-D7
(siehe entsprechende im Recherchenbericht zitierte Passagen).
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21 L'objet de la revendication 1 est I'utilisation pour la filtration d'un élément de filtration creux
comprenant des spires et possédant un certain rapport surface libre / surface occupé par le fil formant
les spires. L'objet de la revendication 1 mentionne une utilisation en amont d'un lit catalytique fixe.
L'attention du demandeur est attirée sur le fait que des éléments creux sous forme de ressort sont
bien connus de l'art antérieur dans le domaine du traitement de fluides en général, par exemple le
traitement des eaux usées ou bien la purification de fluides dans des procédés mettant en oeuvre des
lits catalytiques (voir D1 - D7: rapport de recherche international). Certains de ces éléments ont une
surface fermée, d'autres ont les deux surface ouvertes. L'état de la technique décrit dans les
documents précédents ne semble pas mentionner de maniére explicite la valeur du rapport surface
libre / surface occupée par le fil. Néanmoins I'homme du métier saura, en tenant compte de la taille
des impuretés a filtrer, choisir un rapport surface libre / surface occupée approprié. De plus il ne
ressort pas de la description que le rapport choisi par le demandeur (entre 2 et 50%) soit lié a des
effets ou des avantages inattendus. Le demandeur compare dans le tableau 2 de la description a la
page 13 un élément selon l'invention (huméro 14) avec 13 éléments de I'art antérieur. Aucun de ces
éléments de l'art antérieur est sous forme de "ressort". Il s'agit de sphere, roues possédant des
configurations trés différentes de I'élément revendiqué. Le demandeur ne compare pas un élément
creux ayant un rapports surface libre / surface occupée entre 5 et 50% avec un élément creux ayant
un rapport surface libre / surface occupée en dehors de ce rapport.

De plus le fait que I'élément filtrant ait une surface fermée ou bien deux surfaces ouvertes ne semble
pas pouvoir supporter un activité inventive. Suivant le cas de figure 'homme du métier pourra décider
de fermer ou non une des surface de I'élément filtrant, ce qui est le cas de D1, D4, D5, D6 et D7.

Une utilisation spéciale en amont d'un lit catalytique ne peut non plus supporter I'activité inventive.
L'hnomme du métier connaissant I'efficacité des éléments creux sous forme de ressort dans le cadre
général de la filtration pourra appliquer un tel enseignement dans le cas des lits catalytiques fixes (voir
par exemple D7) sans exercer d'activité inventive. Au vu de D1 - D7, il n'apparait pas surprenant
qu'un élément creux agencé a la maniére d'un ressort puisse retenir des particules contenues dans
un fluide tout en maintenant la circulation du dit fluide dans le dispositif qui le contient (voir la
demande a la page 2, lignes 24-30).

Ainsi l'activité inventive de la revendication 1 ne peut pas étre reconnue (article 33(3) PCT).
2.2 Les caractéristiques techniques additionnelles contenues dans les revendications dépendantes 2-

15 sont soit connues de D1 - D7, soit entrant dans le cadre de la pratique courante pour la personne
du métier, I'objet des dites revendications n'est ainsi pas inventif (article 33(3) PCT).
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La présente invention concerne, de fagon générale, le domaine de régulation thermique d'un moteur
électrique ou a combustion interne, en particulier celui adapté a un véhicule automobile.

Plus précisément, l'invention concerne selon un premier de ses aspects un dispositif de régulation
thermique, propre a un démarrage a froid, par un liquide de refroidissement, d'un bloc-moteur de
moteur, le dispositif comprenant au moins :

« un circuit interne de circulation du liquide traversant le bloc-moteur et présentant une premiere et
une deuxiéme liaison avec l'extérieur,

« un circuit externe de circulation du liquide reliant entre elles, a I'extérieur du bloc-moteur, la
premiére et la deuxiéme liaison, le circuit externe comprenant :

- un moyen thermiquement isolant de stockage du liquide au moins aussitdét aprés un arrét du

moteur,

- au moins un conduit principal comprenant une pompe principale entrainée par un couple-moteur

fourni aprés le démarrage du moteur pour assurer une circulation du liquide au moins dans le

circuit externe, suivant un sens privilégié, tel que du liquide se dirige de I'extérieur vers la
premiére liaison,

- au moins un conduit auxiliaire relié au conduit principal, en un premier et un deuxiéme point de

branchement espacés I'un de l'autre et disposés de part et d'autre desdites premiére et deuxiéme

liaison, et ou sont situés :

« le moyen thermiquement isolant,

« une pompe auxiliaire et une premiére vanne adaptées a assurer (une fois activées) une
circulation du liquide provenant du moyen thermiquement isolant dans le circuit interne a
contresens du sens privilégié, tel que du liquide entre alors dans le circuit interne par la
deuxiéme liaison.

Le dispositif de régulation thermique évoqué ci-dessus est décrit dans le document japonais
référencé. Ce dispositif connu permet de stocker a chaud, aprés un arrét du moteur, une partie du
liquide de refroidissement dans le moyen thermiquement isolant. Avant le démarrage du moteur, le
dispositif connu envoie, grace a la pompe auxiliaire et a la premiére vanne, le liquide provenant du
moyen thermiquement isolant et, donc, resté chaud, dans le circuit interne par la deuxiéme liaison.
Une telle injection du liquide chaud a contresens du sens privilégié permet de préchauffer le moteur
(en particulier, des endroits prédéterminés du moteur comme, par exemple, un bloc-cylindres du
moteur & combustion interne et, notamment, une culasse du moteur a combustion interne), avant le
démarrage a froid du moteur. Il en résulte qu'au moment de démarrage a froid la température du
moteur (en particulier, du bloc-cylindres du moteur & combustion interne et, notamment, de la culasse
du moteur a combustion interne) est plus élevée. Ainsi le démarrage s'opére plus aisément. De
méme, une fois démarré, le moteur ainsi préchauffé atteint un régime de rendement maximum plus
vite ce qui réduit une consommation du moteur. Pour le moteur & combustion interne, cela permet de
réduire la consommation de carburant et, donc, des émissions de CO2 du véhicule automobile liées
aux conditions de combustion du carburant dans le moteur.

Cependant, pour étre efficace, l'injection a contresens doit s'opérer pendant des temps relativement
longs (quelques dizaines de secondes en général). Or, il est difficile d'identifier avec précision des
intentions d'un conducteur de démarrer avant son installation dans un habitacle du véhicule. Il est
également incommodant d'imposer au conducteur déja installé dans I'habitacle de retarder le
démarrage du moteur en attendant la mise en route de l'injection du liquide chaud a contresens.

Dans ce contexte, la présente invention a pour but de proposer un dispositif de régulation thermique
exempt de I'une au moins des limitations précédemment évoquée.
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La presente solicitud internacional describe y reivindica un método de aislamiento de células
hipofisarias multipotentes positivas para el receptor GFRa2 empleando anticuerpos especificos que
reconocen dicho receptor. Reivindica también las células aisladas con este procedimiento, asi como
el método de identificacion de las mismas en muestras de adenohipdfisis, y los métodos de
expansion in vitro de las células aisladas y de su diferenciacion a células productoras de hormonas
hipofisarias y a células con fenotipo de neuronas. Por ultimo, la solicitud reivindica el uso de las
células de la invencién para producir hormonas hipofisarias, para el estudio de trastornos de la
hipdfisis (como el hipopituitarismo o el quiste de la hendidura de Rathke), y para la preparacion de
una composicion farmacéutica para el tratamiento de estos trastornos.

No se ha encontrado ningin documento del estado de la técnica que divulgue la existencia en la
adenohipdfisis de células multipotentes positivas para el receptor GFRa2, por lo que la invencion se
considera nueva y con actividad inventiva segun los articulos 33(2) y 33(3) del PCT.

A continuaciéon se resumen algunos documentos del estado de la técnica que se refieren al
aislamiento o estudio de células madre de la hipdfisis.

El documento DOI es un estudio sobre la presencia de células madre adultas en muestras hipofisarias
de raton. Como en la solicitud internacional, desarrollan un método (diferente al de la solicitud) para el
aislamiento y cultivo de estas células a partir de adenohipdfisis de organismos adultos, y consiguen
diferenciarlas a células productoras de hormonas. Sin embargo, en DOl no se hace referencia al
receptor GFRa2, y, ademas, las células identificadas en este documento expresan el marcador
nestina, a diferencia de las células de la solicitud internacional, que son negativas para ese marcador,
lo que indica que se trataria de linajes celulares diferentes, por lo que este documento no afecta la
novedad ni la actividad inventiva de la presente solicitud.

El documento D02 también divulga el aislamiento de células madre hipofisarias, y su uso para la
produccién de hormonas y para la identificacion de farmacos utiles para el tratamiento de trastornos
de la hipdfisis. Tampoco este documento afecta las condiciones de patentabilidad de la solicitud
internacional, ya que en D02 las células se aislan de muestras de adenoma o carcinoma pituitario, y,
ademas, los marcadores que caracterizan las células aisladas son diferentes a los de las células
reivindicadas en la solicitud.

En el documento D03 encontramos nuevamente un método para el aislamiento de células
progenitoras multipotentes a partir de hipdfisis de ratones adultos, que, como en la solicitud
internacional, son capaces de diferenciarse a células productoras de hormonas. Aunque uno de los
marcadores estudiados (Sox2) se expresa tanto en las células aisladas en este documento como en
las de la solicitud, los demas marcadores estudiados no coinciden en los dos estudios (por ejemplo,
las células de D03 son negativas para Sox9, y las de la solicitud si lo expresan, y en D03 no se
incluye el marcador GFRa2). Por tanto, este documento no anticiparia la solicitud internacional, y ésta
se considera nueva e inventiva segun los articulos 33(2) y 33(3) del PCT.

La presente solicitud es susceptible de aplicacion industrial segun el articulo 33(4) del PCT en el

campo de la obtencion de células madre de la hipdfisis y su utilizacién para la preparacion de
medicamentos para el tratamiento de enfermedades relacionadas con este 6rgano.
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Hanbonee 6nn3kMM aHanorom 3asBNEeHHOW MHOrMOMYHKLUMOHANBHON YCTAHOBKW AN TPEHWHra
ABNSETCHA YCTPOMUCTBO Ans oby4yeHus, n3BecTtHoe 13 gokymeHta D1.

N3 D1 (dwr.1, ¢.3, kon.2, ctpokn 10-57, c.4, kon.2, ctpoku 7-15, n.5 popmynbl) N3BECTHO YCTPONCTBO
ana oby4veHus, BbINONHEHHOE B (POpMEe Kpyra W BKIKOYawLlee Nepuoanyeckys Bpallalrollylocs B
3a0aHHOM peXume BHYTPEHHIO 4acTb, UMEIOLLYIO HaBECHOW MO C YKPENnneHHbIMU Ha HeM psigamu
CTYNbEeB, M BHELLHIO YacTb nona, 3aduKCUMpOBaHHYK Ha HebonbLIoW BbICOTE OT yHAAMeHTa U
HaxodsLWyloca B CTaTuke, W TEXHUWYEeCKMe cpeacTBa, BKYalOWME KOMMNbIOTEPbl M CpeacTea
ynpaBneHus.

3agaBneHHoe no NyHKTy 1 ycTponcTBo oTnmyaetca ot D1 TemM, YTO OHO MMEET 3BYKOU30NIMPOBAHHbIE
KabuHKM, coedMHEHHble Mexay cobon nocpenCcTBOM ABYXCEKUMOHHBIX MEePeropofok, B KOTOPbIX
pasmelleHbl CTONMbl C MOABEMHOM  KPbILWKOW, NEepuoaMyeckn Bpallalolleecs BHYTPEHHee
MeTanmnmMyeckoe KONeco, PacrnosyioKeHHOe Mo4 HaBEeCHbIM MOSIOM, MPU 3TOM CTYMbS BbIMOSHEHbI
BUHTOBBIMU U NPUKPENSIEHbI K BHELLHEN YacTy nona, NpuyeM CTynbs, PacnonoXeHHbIe Ha BHYTPEHHEN
YyacTu nona, NpUKpenseHbl K BHYyTPEHHEMY KOMecCy.

CneposateneHo, n.1.1,4-14 COOTBETCTBYHOT KPUTEPUIO KHOBU3HAY.

N3 D2 (kon.2, ctpoku 6-55, kon.3, ctpoku 2-41. cur.l) n3BeCTHO YyCTPOMCTBO (CLieHa), BbIMOMTHEHHOE C
OBYXCEKUMOHHBIMW  3BYKOU3ONUPYOLWLMMK MeperopogkaMu, pasgensowumMmm npocTpaHCTBO Ha Tpu
30Hbl, KOTOpble, aHanorMyHo TOMY, Kak U B 3asiBNEHHOM YCTpOMCTBe, obecneuynBaloT pasgeneHue
MCMNOMb3yemMoro MpoCTpaHCTBa Ha OTAENbHble U30MNMPOBaHHbIE OdHa OT Apyron yacTtu. lNpu atom
crneunanncTy o4eBnOHO, YTO pa3mep 3TUX YacTen, 30H UNKn KabmHOK M NX KONM4ecTBo BbibnpaeTcs B
3aBMCMMOCTM OT Ha3HayeHMs YCTPONCTBA, B JAHHOM criydae obyyaroLen yCTaHOBKW, B YaCTHOCTH, OT
KonmyecTsBa oby4aloLmxcs U npasun nposegeHns obyveHns.

WMcnonb3oBaHne BUHTOBOrO CTyna Ans ygobctea nonb3oBaHuns n3sectHo n3 D3 (c.l, yeptex).

N3 D4 (pedpepat, dur.1-6) nsBecTteH CTON C KPbILLKOW, YaCTb KOTOPOW nogHumMaeTcs anga yaobcrtea
nonb3oBaHu4. NMpn aTOM NOgBbEM BCEM KPbILIKM CToNa And yaobcTea nonb3oBaHus Ans cneumnanucTa
o4yeBMAHLIM 06pa3oM cnegyeT u3 BO3MOXHOCTU obecneveHuns nogbema ee yacTu.

N3 D8 (dwur.2, kon.3, ctpokn 10-48, kon.4, ctpokn 2-15) n3BecTtHO BpaLlaloLleecs YCTPOWUCTBO
(cueHa), cogepxallee BHYTPEHHEEe KOreco, pacnosioXeHHoe Nnog HaBeCHbIM NOSIOM U Nepuoguydecku
BpaLlaloLeecs BMecTe ¢ HMUM, U obecneunBaloLLee, Kak 1 B 3asiBNIEHHOM YCTPOWCTBE, CBA3b nona ¢
npMBOOOM.

KpenneHune cTynbeB MMEHHO K BHYTPEHHEMY KONecy, a He K HaBeCHOMY Mosy, Kak B WU3BECTHOM
peweHun (D1), obycnoBneHo ocobeHHOCTAMMU COOpPKU YCTPOMCTBA, a NOPSAOK PasMeELLEHUS CTYNbEB
Ha YacTsAX HaBECHOro nosa 3aBUCUT OT NPaBuIT NPoBeaeHUS 00yYeHNs.

CnepoBaternbHo, n.| He COOTBETCTBYET KPUTEPUIO «M306peTaTenbCKnii YPOBEHbY.

PasmelleHre nog BHeLLHeW YacTblo HAaBECHOro nona Koneca, NnepnoaMyecky BpallairoLLerocs BMecTe
€ HuM no n.4 nssectHo n3 D8 (cur.1,2, kon.3, ctpokn 12-58, kon.4, ctpokun 1-16) n npegHasHa4yeHo
Ansa obecneyeHnsi CBA3M BHELLUHEN YacTu nora ¢ NpMBOAOM.

Mcnonb3oBaHne TEXHUYECKOro OCHAaLeHWs B BUOE MarHUTO(OHOB, KOMMbIOTEPOB, TPEHaXEPOB,
KOHTPOMNMPYEMbIX AUCTAHUMOHHO C MOMOLLBIO LEHTPanbHOro nynbTa, pPacrnofioXEHHOro BHe
yCTaHOBKM, No n.n.5-11 nssectHo n3 D6 (popmyna, cur.1,2).

N3 D5 n3BecTHO MCNoNb3oBaHNE HEOHOBbLIX (MIOMUHECLEHTHbIX) namn (c.2,a63.1) ona oceeleHus, a
Takke W3BECTHO pasMelleHne wux Ha kpblwe (c.3,a63.4). Takum o06pasom, WCNOMb30BaHWE
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TNIOMUHECLIEHTHOW KpbIlWK Mo N.6 Ang NoACBEeTKU U3BECTHO W 0YeBMOHO ONS crieuuanicta U3 ypoBHS
TEXHUKW.

Mpu3Haku, OTHOCALLMECS K KPEMIMEHMIO CTYNbEB K BHELLUHEMY KOJECY U NOPSAOK pasMeLLeHUs CTYbEB
Ha YacTsix HaBeCHOro nona no n.4, a Tawke KONMM4ecTBY KaOWMHOK, PaCMONOXEHWUK CTYNbEB U UX
KONMUYeCTBY, yKasaHHble B M.N.6-11 3aBUCAT OT KOnmMyecTBa OOyvaloLMXCS U NpaBuil NpoBeneHus
o0y4eHus.

CpepacTtea ynpaBneHus yCTpOUCTBOM No n.14 ans obecneyvyeHns py4yHoOro n aBToMaTUYeCKoro pexvma
paboTbl n3BecTHbl 13 D7 (kon.10, ctpokn 31-41, cwur.29).

MonepemeHHOE nNepuoaMyeckoe BpalleHUME BHYTPEHHErO Koreca C MPUKPENSIEHHOW K Hemy
BHYTPEHHEN 4acTblO MONa U BHELIHErO Koreca C MPUKPENEHHOM K HEMY BHELLHEN YacTblo norna no
n.n.12-13 mn3BectHo m3 D8 n no3BonsieT pacwmpuTb BO3MOXHOCTM WCMOSIb30BaHUS YCTPOMCTBA.
MeproanyYHOCTb BpaLLeHUst YacTel yCTPOMCTBA M MPOAOIMKUTENBHOCTb HaxoXAEHUs MX B cCTaTuke
0o0ycroBneHbl NpaBunamm NpoBeaeHns obyyeHus.

Ha oOCHOBaHMM BbLILIEN3NOXEHHOTO, 3aBUCMMbIE MYHKTbl 4-14 He COOTBETCTBYHT KPUTEPMIO
«n30bpeTaTenbCKMN YpOBEHbY.

MyHKTbI 1,4-14 COOTBETCTBYIOT KPUTEPUIO «MTPOMBILLSIEHHAS MPUMEHUMOCTbY.
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