HO1B

SECTION H -ELECTRICITE

Note

Ces notes se référent aux principes fondamentaux et aux directives générales d' utilisation de la section H.
(I) Lasection H couvre:

(a) les éléments fondamentaux électriques, qui couvrent tout I’ appareillage éectrique unitaire d’ application générale, la
structure mécanique des appareils et circuits, y compris I’ assemblage de plusieurs éléments fondamentaux dans ce qu'il est
convenu d appeler les “circuits imprimés’ ainsi que, dans une certaine mesure, la fabrication de ces €l éments, lorsqu’elle
n'est pas couverte ailleurs;

(b) laproduction de I’ éectricité, qui couvre la production, la conversion et ladistribution de I’ électricité avec lacommande de
|" appareillage correspondant;

(c) I'électricité appliquée, qui couvre :

(i) lestechniquesd utilisation d' application générae, a savoir celles du chauffage électrique et des circuits d’ éclairage
électrique;

(i) quelques techniques d’ utilisation d’ application particuliére, tant éectriques qu’ électroniques a proprement parler, qui ne
sont pas couvertes par d’ autres sections de la Classification, comprenant:

(1) les sources électriques de lumiere, y compris les lasers;

(2) latechnique électrique des rayons X;

(3) latechnique électrique du plasma, la production et I’ accélération des particules électriquement chargées ou des neutrons;

(d) lescircuits électroniques fondamentaux et leur commande;

(e) latechnique des communications;

(f) I'emploi d’un matériau spécifié pour lafabrication de |’ article ou de I’ élément décrit. |1 y alieu de se reporter a cet effet aux
paragraphes 88 a 90 du Guide d' utilisation de la Classification.

(I1) Dans la présente section, les regles générales suivantes s appliquent:

(a) Sous réserve des exceptions énumérées au |.c) ci-dessus, tout aspect ou partie électrique propre a une opération, procédé,
appareil, objet ou article déterminé, classé dans une des sections de la Classification autre que la section H, est toujours
classé dans la sous-classe concernant cette opération, procédé, appareil, objet ou article. Lorsqu’al’ échelon de la classe des
caractéristiques communes concernant des objets techniques de méme nature ont pu étre dégagées, I’ aspect ou la partie
électrique est classé, conjointement avec |’ opération, le procédé, I’ appareil, I’ objet ou I’ article, dans une sous-classe qui
couvre entierement les applications électriques générales pour I’ objet technique en question;

(b) Parmi les applications électriques mentionnées au a), tant générales que particuliéres, il convient de citer:

(i) lesprocédés et appareils thérapeutiques de A61;

(ii) les procédés et appareils électriques utilisés dans de multiples traitements de laboratoire ou de I’ industrie des classes
BO1let BO3 et de la sous-classe B23K;;

(iii)I’ dimentation, propulsion, éclairage électriques des véhicules en général et des véhicules particuliers de la sous-section
“transport” de la section B;

(iv)les systémes d' allumage électrique propres aux moteurs a combustion interne de la sous-classe FO2P, aux appareils a
combustion en général de la sous-classe F23Q;

(v) toute la partie électrique de la section G, c.ad. des appareils de mesure, y compris celle des variables électriques, dela
commande, de lasignalisation et du calcul. L’ électricité qui est traitée dans cette section y figure généralement en tant
gue moyen intermédiaire et non en tant que fin en soi;

(c) Toutes les applications électriques, tant générales que particuliéres, sous-entendent toujours que I’ aspect “électricité
fondamentale” se trouve dans la section H (voir |.a) ci-dessus) en ce qui concerne les “ éléments fondamentaux” éectriques
en soi rentrant dans leur composition. Cette regle est également valable pour I’ électricité appliquée, énoncée au |.c) ci-
dessus, qui se trouve dans la section H elle-méme.

(D] Dans la présente section, il y ales cas particuliers suivants:

(a) Parmi les applications générales couvertes par des sections autres que la section H, il convient de noter que le chauffage
électrique en général est couvert par les sous-classes F24D ou F24Hou par la classe F27, et que |’ éclairage électrique en
général est en partie couvert par laclasse F21, bien que dansla section H (voir I.c) ci-dessus) il existe des endroits dansla
sous-classe HO5B qui couvrent les mémes objets techniques;

(b) Dans les deux cas mentionnés au a) ci-dessus, les sous-classes de la section F qui traitent de I’ une et de |’ autre matiere
couvrent tout d’ abord essentiellement tout I’ aspect mécanique des appareils ou dispositifs, tandis que I’ aspect électrique est
couvert par la sous-classe HO5B;

(c) Cet aspect mécanique, en ce qui concerne I’ éclairage, doit &tre compris comme s’ étendant ala disposition matérielle méme
des différents éléments électriques, c.a d. ala position géométrique, ou si I’ on préfére physique, de ces éléments les uns par
rapport aux autres; cet aspect est couvert par la sous-classe F21V, les é éments eux-mémes ainsi que les circuits de principe
demeurant dans la section H. Ceci est également valable pour |e cas de sources électriques de lumiére, lorsqu’ elles sont
combinées avec des sources de lumiére d’ une nature différente. Elles sont couvertes par la sous-classe HO5B, alors que la
disposition physique que constitue la combinaison est couverte par |es différentes sous-classes de la classe F21;

(d) En cequi concerne le chauffage, non seulement les €l éments électriques et circuits de principe, en soi, sont couverts par la
sous-classe HO5B, mais également les aménagements électriques de ceux-ci lorsqu’ils concernent des cas d’ application
générale; les fours électriques étant considérés comme tels. La disposition physique des éléments électriques dans les fours
est couverte par la section F. On voit en comparant avec le cas des circuits électriques du soudage, qui sont couverts par la
sous-classe B23K concernant |e soudage, que e présent cas échappe bien alaregle générale mentionnée au |l ci-dessus.
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HO1B

Les procédés ne relevant que d' une seule technique prévue ailleurs, p.ex. séchage, revétement, sont classés dans la classe appropriée

Il est important de tenir compte des notes qui suivent le titre de la classe B81 et de la sous-classe B81B concernant les “dispositifs a

CABLES, CONDUCTEURS; ISOLATEL}RS; EMPLOI DE MATERIAUX SPECIFIES POUR LEURS PROPRIETES
CONDUCTRICES, ISOLANTES OU DIELECTRIQUES (emploi pour les propriétés magnétiques HO1F 1/00; guides d’ ondes

HO1  ELEMENTSELECTRIQUESFONDAMENTAUX
Notes
)
pour cette technique.
@)
microstructure” et les“ systémes a microstructure”. [7]
HO1B
HO1P; installations de cébles ou de lignes, ou de lignes ou de cables électriques et optiques combinés, HO2G)
Schéma général

CONDUCTEURS OU CABLES

1/00

zZ
=
©

1/02
1/04

1/06
1/08
1/10
1/12
1/14
1/16

1/18

1/20

1/22

1/24

Caractérisés par le matériau
Caractérisés par [aforme.........cccoveevecviennnnnns
Types particuliers pour:

communications; transport

d’ énergie; cables supraconducteurs............... 11/00; 9/00;
12/00

Fabrication; récupération..........cccccvvvveveeenene. 13/00; 15/00
ISOLATEURS OU CORPS ISOLANTS

Caractérisés par [e Matériall.........coeevevnerreivrerenenens 3/00

Caractériséspar laforme........cccoveccrvnicnnncecennnee 17/00

FabriCation .......cceeererieieeerese e 19/00

Conducteursou cor ps conducteur s car actérisés par
les matériaux conducteur s utilisés; Emploi de
matériaux spécifiés comme conducteur s (conducteurs,
cables ou lignes de transmission supraconducteurs ou
hyperconducteurs caractérisés par les matériaux utilisés
HO1B 12/00; résistances HO1C; leurs détails caractérisés
par les matériaux employés pour la supraconductivité ou
I" hyperconductivité HO1L 39/12) [4]

Lesgroupes HO1B 1/14 aHO1B 1/24 ont priorité sur les
groupes HO1B 1/02 a HO1B 1/06. [3]

composés principalement de métaux ou d' aliages
composés principalement soit de compositions a base
de carbone-silicium, soit de carbone soit de silicium
composeés principalement d’ autres substances non
métalliques
oxydes
sulfures
substances organiques [3]
Matériau conducteur dispersé dans un matériau
inorganique non conducteur [3]
le matériau conducteur comportant des métauix ou
desalliages[3]
|e matériau conducteur comportant des
compositions a base de carbone-silicium, du
carbone ou du silicium [3]
Matériau conducteur dispersé dans un matériau
organique non conducteur [3]
le matériau conducteur comportant des métaux ou
desalliages[3]
le matériau conducteur comportant des
compositions a base de carbone-silicium, du
carbone ou du silicium [3]

3/00

3/02
3/04
3/06
3/08

3/10
3/12
3/14
3/16
3/18
3/20

3/22
3/24

3/26
3/28
3/30

Z
S
®

3/32
3/34
3/36

3/38
3/40
3/42
3/44

3/46

I solateur s ou corpsisolants caractérisés par le
matériau isolant; Emploi de matériaux spécifiés pour
leurs propriétésisolantes ou diélectriques (emploi
particulier de matériaux piézo-électriquesou
électrostrictifs HO1L 41/00)
composés principal ement de substances inorganiques
mica
amiante
quartz; verre; laine de verre; laine de laitier;
émaux vitreux
oxydes métalliques (céramiques HO1B 3/12)
céramiques
ciments
. gaz
composés principal ement de substances organiques
liquides, p.ex. huiles (huiles de silicone
HO1B 3/46)
hydrocarbures
contenant de I’ halogéne dans les molécul es,
p.ex. huiles halogénées
asphalte; bitume; brai
caoutchoucs naturels ou synthétiques
matieres plastiques; résines; cires

Le groupe HO1B 3/47 apriorité sur les groupes
HO1B 3/32 aHO1B 3/46. [8]

résines naturelles

cires (cires de silicone HO1B 3/46)

produits de condensation de phénols avec des
aldéhydes ou des cétones

produits de condensation d’ aldéhydes avec des
amines ou amides

résines époxy

polyesters; polyéthers; polyacétals

résines vinyliques; résines acryliques (silicones
HO1B 3/46)

silicones
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3/47

3/48

3/50
3/52

3/54
3/56

=z
Q
©

5/00

5/02

5/04
5/06
5/08
5/10
5/12
5/14

5/16

7/00

7102

7104

7106

7108
7/10

7112

7114
7116

7117

7118

7120
7122

matieres plastiques renforcées de fibres, p.ex.

matiéres plastiques renforcées de verre [8]
matériaux fibreux (matiéres plastiques renforcées
de fibres HO1B 3/47) [1,8]

tissus

bois; papier; carton (papier non conducteur en

soi D21H 27/12)

papier durci; tissus durcis
gaz

Le groupe HO1B 12/00 a priorité sur les groupes
HO1B 5/00 aHO01B 11/00.

Conducteursou cor ps conducteur s non isolés
caractérisés par laforme

Barres; Barreaux; Fils ou rubans simples; Barres
omnibus (aspects des connexions avec leurs pieces
complémentaires HO1R 25/00; schémas de barres
omnibus HO2B 1/20; installations de barres omnibus
H02G 5/00) [1,7]

enroul és ou bobinés
Tubes simples
Pluralité de fils ou analogues toronnés en forme de
corde

toronnés autour d’ un espace, d’ un matériau isolant

ou d’un matériau conducteur dissemblable
Fils tressés ou analogues
comprenant des couches ou pellicules conductrices
sur supports isolants (couches isolantes ou pellicules
isolantes sur des corps métalliques HO1B 17/62)
comprenant un matériau conducteur incorporé aun
matériau isolant ou faiblement conducteur, p.ex. du
caoutchouc conducteur (H01B 1/14, HO1B 1/20 ont
priorité; corps isolants combinés avec des € éments
conducteurs mélangés HO1B 17/64; peintures
conductrices CO9D 5/24) [3]

Conducteursou cablesisolés caractérisés par la

forme
Disposition de I'isolement (matériaux HO1B 3/00;
isolateurs HO1B 17/00)
Cables, conducteurs ou cordons flexibles, p.ex.
cébles trainants
Conducteurs ou cables extensibles, p.ex. cordon
torsadant automatiquement (dispositions pour
stocker, dérouler de fagon répétée et stocker a
nouveau des longueurs de conducteurs ou de cables
B65H 75/34)
Cables plats ou a ruban
Cébles acontact, c. ad. ayant des conducteurs
pouvant étre mis en contact par distorsion du céble
Cables flottants (montages de cables soutenus par des
flotteurs HO2G 9/12)
Cébles sous-marins
Cébles atubes rigides (éléments de chauffage a
structure similaire HO5B)
Protection contre les dommages provoqués par des
facteurs extérieurs, p.ex. gaines ou armatures (cables
de transport d’ énergie avec écrans H01B 9/02; cables
de communication avec écrans HO1B 11/06;
installation de conduits HO2G) [7]

par I’ usure, la contrainte mécanique ou la
pression [1,7]
Tubes métalliques, p.ex. gaines de plomb [1,7]
Fils rubans ou métalliques, p.ex. d'acier [1,7]
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7124

7126

7128

71282

71285

7/288

7129

71295

7130

7132

7136

7/38

7140

7142

9/00
9/02

9/04
9/06

11/00

11/02

11/04

11/06

11/08
11/10

11/12

11/14

HO1B

Dispositifs de protection localisée contre la
contrainte mécanique ou lapression [1,7]
Réduction des pertes dans les gaines ou
armatures[1,7]
par I’humidité, la corrosion, les attaques
chimiques ou les conditions atmosphériques[1,7]
empéchant |a pénétration de fluides dans les
conducteurs ou les cébles (isolateurs ou corps
isolants dont |es surfaces sont traitées de
maniére appropriée pour préserver les
propriétés isolantes, p.ex. pour la protection
contre I” humidité, la souillure ou analogue,
HO1B 17/50) [7]
par remplissage total ou partiel d'interstices
du céble[7]
en utilisant un matériau hygroscopique ou
un matériau gonflant en présence d’'un
liquide [7]
par des températures extrémes ou par les flammes
(HO1B 7/42 apriorité) [7]
en utilisant un matériau résistant aux
flammes[7]
avec dispositions pour réduire les pertes dans les
conducteurs transmettant du courant alternatif, p.ex.
dues al’effet pelliculaire
avec dispositions pour détecter des défauts, p.ex.
ruptures, fuites (localisation de défauts par la mesure
G01)
avec reperes distinctifs ou indication de longueur
avec des dispositions pour faciliter I’ enléevement de
I"isolation [7]
avec des dispositions pour faciliter le montage ou la
fixation [7]
avec des dispositions pour la dissipation ou la
conduction de la chaleur (isolateurs ou corps isolants
adispositifs de chauffage ou de réfrigération
HO1B 17/54) [7]

Cablesdetransport d'énergie

avec écrans ou couches conductrices, p.ex. en vue
d’ éviter des gradients de potentiel élevés

Cébles concentriques

Cables sous pression de gaz; Cébles sous pression
d huile; Cébles utilisés dans des conduits sous
pression de fluides

Cables ou conducteurs de communication (guides
d ondes HO1P)

Cébles a paires ou quartes torsadées (interversion,
croisement ou torsion aux jonctions HO4B;
compensation de capacité de terre HO4B)
apaires ou quartes disposées les unes par rapport
aux autres de maniére aréduire la diaphonie
(compensation au moyen de condensateurs ou de
bobines d’induction supplémentaires HO4B)
pourvus de moyens propres aréduire les effets de
perturbations électromagnétiques ou
électrostatiques, p.ex. écran (écrans en général
HO5K 9/00)
Ecrans particuliers pour réduire ladiaphonie
Ecrans particuliers pour réduire les
perturbations provoquées par des sources
extérieures
Dispositions pour obtenir des caractéristiques de
transmission déterminées (bobines de pupinisation
en soi HO1F 17/08; circuits pupinisés H04B)
Cables a charge inductive continue, p.ex. cables
krarupisés



HO1B

11/16

11/18

11/20
11/22

12/00

12/02

P
Q
o

12/04
12/06

12/08
12/10

12/12
12/14

12/16
13/00

13/004
13/008

13/012
13/016

13/02
13/04

13/06

13/08
13/10
13/12
13/14
13/16

13/18
13/20
13/22
13/24

13/26

13/28

Cables, p.ex. cables sous-marins, avec bobines
ou autres éléments incorporés au cours de la
fabrication du cable (boites de jonction pour
cables H02G 15/10)
Cables coaxiaux; Cables analogues ayant plusieurs
conducteurs intérieurs dans un conducteur extérieur
commun (cables appropriés au fonctionnement aux
fréquences situées bien au-dela des fréquences
acoustiques HO1P 3/06)
Cables comportant plusieurs lignes coaxiales [3]
Cables comprenant ala fois au moins un conducteur
de I’ électricité et des fibres optiques [4]

Conducteurs, cables ou lignes de transmission
supraconducteur s ou hyperconducteurs
(supraconducteurs caractérisés par latechnique de mise
en forme des céramiques ou par leur composition
céramique C04B 35/00; leurs détails caractérisés par les
matériaux employés pour la supraconductivité ou

I" hyperconductivité HO1L 39/12) [2,4]

caractérisés par leursformes [4]

Le groupe HO1B 12/12 a priorité sur les groupes
HO1B 12/04 aHO1B 12/10. [4]

afil unique[4]
acouches ou fils déposés sur des supports ou des
noyaux [4]
afilstoronnés ou tressés [4]
aplusieurs filaments enrobés dans des conducteurs
normaux [4]
Conducteurs creux [4]
caracterlses par ladisposition de I’isolation
thermique [4]
caractérisés par le refroidissement [4]

Appareilsou procédés spécialement adaptésa la
fabrication de conducteursou cables
pour fabriquer des cables atubesrigides|[7]
pour fabriquer des conducteurs ou cables
extensibles[7]
pour fabriquer des faisceaux defils[7]
pour fabriquer des cables coaxiaux (application
d'isolants discontinus HO1B 13/20) [7]
Toronnage (toronnage de cordes DO7B)
Disposition réciproque de paires ou de quartes en
vue de réduire la diaphonie
Isolation des conducteurs ou des cébles (HO1B 13/32
apriorité) [4]
par enroulement
par chevauchement longitudinal
par application de fibres |aches
par boudinage
par passage a travers un bain liquide ou par
immersion dans un bain liquide; par pulvérisation
Application d'isolants discontinus, p.ex. disques,
perles
pour cébles concentrigques ou coaxiax
Gainage; Blindage; Ecrans; Application de couches
de protection d'un autre genre (HO1B 13/32 a
priorité) [4]
par extrusion
par enroulement, guipage ou chevauchement
longitudinal (enroulement en général B65H)
Application d’ une charge inductive continue, p.ex.
krarupisation

13/30

13/32

13/34
15/00

17/00

17/02
17/04
17/06

17/08
17/10
17/12

17/14

17/16

17/18

17/20
17/22
17/24

17/26
17/28
17/30
17/32

17/34
17/36
17/38
17/40
17/42
17/44

17/46

17/48
17/50

17/52
17/54
17/56
17/58

17/60

Séchage (en général F26B); Imprégnation
(HO1B 13/32 apriorité) [4]

Remplissage ou revétement avec un matériau
imperméable (pour installations de cébles
HO02G 15/00) [4]

pour marquer des conducteurs ou cables[7]

Appareilsou procédés de récupération du matériau
de cables (conducteurs ou cables isolés avec des
dispositions pour faciliter Ienlévement de I’ isolation
HO1B 7/38; procédés ou appareils spécialement adaptés
pour enlever |’isolation des conducteurs HO2G 1/12)

I solateur s ou cor psisolants caractérisés par laforme
(isolateurs de section pour latraction électrique
B60M 1/18; isolation de joints de rails EO1B 11/54)
I solateurs a suspension; Isolateurs d’ arrét
Chaines; Chaines multiples
Fixation des isolateurs aux supports, aux
conducteurs ou aux isolateurs voisins
par boulon atéte
par liaison intermédiaire
Caractéristiques particulieres des isolateurs d' arrét
(dispositions pour alléger la tension mécanique
deslignes ou cables électriques HO2G 7/04)
Isolateurs de support (isolateurs atige HO1B 17/20;
isolateurs fendus ou perforés HO1B 17/24)
Fixation d’ un isolateur a un support, aun
conducteur ou aun isolateur voisin
pour conducteurs trés lourds, p.ex. barres-
omnibus, rails
Isolateurs atige
Fixation de conducteurs & un isolateur
Isolateurs fendus ou perforés pour fixation par clou,
vis, fil ou barre, p.ex. diabolo, bobine
| solateurs d’ entrée; | solateurs de traversée
du type condensateur (condensateurs HO1G)
Scellement (garnitures de joint en général F16J)
| solateurs simples constitués par au moins deux corps
isolants dissemblables
Isolateurs aliquide, p.ex. ahuile
|solateurs avide ou agaz
Accessoires, garniture, p.ex. capuchons, capots;
Eléments de fixation prévus a cet effet
sans ciment, mastic ou colle
Moyens pour obtenir une distribution améliorée dela
tension (isolateurs de traversée du type condensateur
HO1B 17/28); Protection contre la décharge en arc
Association structurelle d’isolateurs avec des
anneaux anticorona (anneaux anticorona
HO1T 19/02)
Moyens pour ménager un trajet de décharge en arc
extérieur (éclateurs HOLT)
sur chalnes ou autres isolateurs disposés en série
a surfaces traitées de maniére appropriée pour
préserver |es propriétés isolantes, p.ex. pour la
protection contre I” humidité, la souillure
adispositifs de nettoyage (HO1B 17/54 a priorité)
adispositifs de chauffage ou de réfrigération
Corpsisolants
Tuyaux, manchons, perles isolantes ou bobines au
travers desquels passe |e conducteur (tuyaux ou
gaines de protection pour I’installation de lignes
ou cables dans des immeubles HO2G 3/04)
Corps isolants composés (cables ou conducteurs
HO1B 7/00, HO1B 9/00; résistances HO1C;
condensateurs HO1G)
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HO1B - HO1C

17/62 Couches ou pellicules isolantes appliquées aux 19/00 Appareilsou procédés spécialement adaptésa la
corps métalliques (couches ou pellicules fabrication d’isolateur s ou de corpsisolants
conductrices sur corpsisolants HO1B 5/14) 19/02 Séchage (en général F26B); Imprégnation

17/64 combinés avec des éléments conducteurs 19/04 Traitement des surfaces, p.ex. application de
mélangés, insérés ou en couches (corps revétements
conducteurs comprenant un matériau conducteur
dispersé dans un matériau isolant HO1B 5/16)

17/66 Jonction de corps isolants, p.ex. par liaison

HO1C RESISTANCES
Notes
Q) Dans la présente sous-classe, I’ expression suivante ala signification ci-dessous indiquée:
— “variable” signifie variable de fagon mécanique. [2]
)] Les résistances variables dont la valeur est changée de fagon non mécanique, p.ex. par effet éectrique ou thermique, sont classées
dans le groupe HO1C 7/00. [2]
Schéma général
RESISTANCES FIXES ..o iessssennens 3/00, 7/00, AUTRES RESISTANCES ......ooiiereeiesreessesssesseessssssssssssssesseenss 13/00
) 8/00, 11/00 DETAILS oooseetevetsesssssees st sssssssssssss et ssses e 1/00
RESISTANCES VARIABLES....oooviins 10/00 FABRICATION ....ooouvieseeeeeeessssesssssssseseeeeessssssssssssssssneeesssssssssnss 17/00
1/00 Détails 1/084 par refroidissement naturel, p.ex. ailettes,
1/01 Montage; Support [2] dissipateurs thermiques [2]
1/012 I’ élément de base s étendant le long de la 1/12 Dispositions de collecteurs de courant
résistance pour larendre rigide ou larenforcer 1/125 de contacts fluides [2]
(HO1C 1/016 apriorite; élément résistif forme de 1/14 Bornes ou points de prise spécialement adaptés auix
plusieurs spires ou boucles constituant un résistances (en général HO1R); Dispositions de
enroulement spiral, hélicoidal ou en forme de tore bornes ou points de prise sur les résistances
HOLC 3/18, HO1C 3/20; élément résistif constitué 1/142 les bornes ou points de prise étant constitués par
par une ou plusieurs couches ou revétements sur un revétement appliqué sur I’ dément résistif [2]
un élément de base HO1C 7/00) [2] 1/144 les bornes ou points de prise &ant soudés ou
1/014 larési stance étant maintenue et supportée entre brasés[2]
dte_ux_e{anmts de support (HO1C 1/016 a 1/146 I’ élément résistif entourant laborne[2]
priorité) [2] ) 2 4
1/016 avec compensation de la dilatation ou de la s Igs_bqrn@ enveloppant ou e|_1tp urant I"élément
. . résistif (HO1C 1/142 apriorité) [2]
contraction de larésistance [2] 1/16 Réseaux de résistances non prévus ailleurs
1/02 Boitiers; Enveloppes; Enrobage; Remplissage de
boitier ou d' enveloppe [2] 3/00 Résistances métalliquesfixesen fil ou en ruban, p.ex.
1/022 le bottier ou I’ envel oppe pouvant étre ouvert ou bobinées, tresséesou en formedegrille
séparé de I’ élément résistif [2] 3/02 disposées ou structurées en vue de réduire la self-
1/024 le boitier ou I’ enveloppe étant fermé induction, la capacité ou la variation en fonction de la
hermétiquement (HO1C 1/028, HO1C 1/032, fréquence
HO1C 1/034 ont priorité) [2] 3/04 Résistances ballast en fil de fer; Résistances
1/026 avec un gaz ou levide entre I’ élément résistif et similaires a coefficient de température variable
le carter ou I’ enveloppe [2] 3/06 Résistances souples ou pliables, une telle résistance
1/028 |’ élément résistif étant enrobé dans un matériau pouvant étre mise en boucle ou sereplier sur elle-
isolant pourvu d’ une gaine extérieure [2] méme [2]
1/03 dans un matériau isolant en poudre [2] 3/08 Elément résistif dont ladimension ou la
1/032 avec plusieurs couches entourant |’ élément résistif caractéristique change de facon continue ou par pas
(HO1C 1/028 apriorité) [2] d’une borne a " autre [2]
1/034 le boitier ou I enveloppe étant constitué par un 3/10 I' élément résistif ayant une forme en zigzeg ou
revétement ou un moulage sans gaine extérieure sinueuse [2]
(HO1C 1/032 apriorité) [2] 3/12 situé dansun plan[2]
1/036 sur un élément résistif enroulé [2] 3/14 I’ &l ément résistif étant formé de plusieurs spires ou
1/04 Dispositions de repéres, p.ex. codage par la couleur boucles enroul ées en spirale, en helice ou en forme
1/06 Dispositions d écrans él ectrostatiques ou de tore (HO1C 3/02 aHO1C 3/12 ont priorité) [2]
électromagnétiques 3/16 comprenant plusieurs éléments enroul és distincts
1/08 Dispositions de réfrigération; Dispositions de ou plusieurs configurations d’ enroulement [2]
chauffage; Dispositions de ventilation
1/082 au moyen d'une circulation forcée de fluide [2]
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HO1C

3/18

3/20

7/00

7102
7104
7106

7/10
7/102

7/105
7/108
7/112
7/115
7/118
7112

7/13

Note

7/18
7120

7122

8/00

8/02

8/04

10/00
10/02
10/04

enroulées sur un élément de base plat ou en forme
de ruban (HO1C 3/16 a priorité) [2]

enroulées sur un élément de base cylindrique ou
prismatique (HO1C 3/16 a priorité) [2]

Résistances fixes constituées par une ou plusieurs
couches ou revétements; Résistances fixes constituées
de matériau conducteur en poudre ou de matériau
semi-conducteur en poudre avec ou sans matériau
isolant (constituées de matériau pulvérulent ou
granulaire HO1C 8/00; résistances avec une barriére de
potentiel ou une barriére de surface, p.ex. résistances a
effet de champ, HO1L 29/00; dispositifs & semi-
conducteurs sensibles au rayonnement
électromagnétique ou corpusculaire, p.ex. cellules
photo-résistantes, HO1L 31/00; dispositifs présentant de
la supraconductivité ou de I’ hyperconductivité
HO1L 39/00; dispositifs présentant des effets
galvanomagnétiques ou des effets magnétiques
similaires, p.ex. résistances commandées par un champ
magnétique, HO1L 43/00; dispositifsal’ état solide sans
barriéere de potentiel ou barriére de surface pour
redresser, amplifier, commuter ou engendrer des
oscillations HO1L 45/00; dispositifs arésistance
négative a effet de volume HOLL 47/00) [2]
a coefficient de température positif
a coefficient de température négatif
présentant des moyens pour réduire au minimum les
variations de résistance dépendantes des variations de
température
sensibles alatension, p.ex. varistances [6]
Couche-barriére de varistance, p.ex. couches de
surface (HO1C 7/12 apriorité) [6]
Noyaux de varistance (HO1C 7/12 apriorité) [6]
en oxyde métallique [6]
du type ZnO [6]
du type dioxyde de titane ou titanate [6]
en carbure, p.ex. du type SIC [6]
Résistances de protection contre les surtensions;
Parafoudres [3]
sensibles au courant [2]

Lesgroupes HO1C 7/02 aHO1C 7/13 ont priorité sur les
groupes HO1C 7/18 aHO1C 7/22. 2]

comprenant une pluralité de couches empilées entre
lesbornes[2]

lacouche ou le revétement résistif étant de section
décroissante [2]

Elément résistif allongé plié ou courbé, p.ex.
sinusoidal ou en hélice[2]

Résistances fixes en matériau conducteur pulvérulent
ou granulaire, ou en matériau semi-conducteur
pulvérulent ou granulaire[2]
Cohéreurs ou résistances imparfaites anal ogues pour
ladétection d’ ondes électromagnétiques [2]
Résistances de protection contre les surtensions;
Parafoudres [2,3]

Résistances variables[2]
Résistances liquides [2]
avec une relation mathématique donnée entre le
mouvement du moyen de commande de la résistance
et lavaleur de larésistance, cette relation étant autre
qu'’ une relation directe de proportionnalité [2]

10/06

10/08

10/10
10/12

10/14
10/16
10/18
10/20

10/22

10/23

10/24

10/26

10/28
10/30
10/32
10/34
10/36
10/38

10/40
10/42

10/44

10/46

10/48

10/50

11/00

13/00
13/02

variables par mise en court-circuit de différentes
portions de |’ élément résistif [2]
avec des piéces conductrices interposées entre
|’ élément résistif et les moyens de mise en court-
circuit, p.ex. prises[2]
variables par pression ou force mécanique [2]
par changement de la pression entre des masses
résistives ou entre une masse résistive et une
masse conductrice, p.ex. du type empilé [2]
variables par moyens de commande auxiliaires[2]
comprenant une pluralité d’ éléments résistifs [2]
comprenant des éléments résistifs présentant des
valeurs grossiéres et des valeurs précises[2]
les organes de contact ou les éléments résistifs
mobiles étant associés en mouvement [2]
les dimensions de I élément résistif variant de fagon
continue dans une direction, p.ex. éément résistif
conique (HO1C 10/04 apriorité) [2]
les dimensions de I’ élément résistif variant par une
série de pas progressifs [2]
le contact se déplacant le long des spires d’un
élément résistif en hélice, ou vice versa[2]
I’ élément résistif se déplagant (HO1C 10/16,
HO1C 10/24 ont priorité) [2]

Les groupes HO1C 10/02 aHO1C 10/26 ont priorité sur
les groupes HO1C 10/28 A HO1C 10/50. [2]

le contact basculant sur ou roulant le long de
I’ &l ément résistif ou des points de prise[2]
le contact glissant lelong de I’ &l ément résistif [2]
le contact se déplagant suivant un arc [2]
le contact ou le moyen conducteur associé se
déplagant sur un collecteur en forme d’ anneau
ou de partie d’ anneau [2]
associées structurellement a des moyens de
commutation [2]
le contact se déplagant suivant une droite [2]
entrainé au moyen d'une vis[2]
le contact glissant constituant un pont entre
I’élément résistif et une barre conductrice ou
un collecteur paralléle [2]
le contact glissant constituant un pont entre
I’élément résistif et une barre conductrice ou un
collecteur paralléle (HO1C 10/42 apriorité) [2]
Dispositions de résistances fixes pourvues de moyens
de connexion, p.ex. chevilles (HO1C 10/28,
HO1C 10/30 ont priorité) [2]
comprenant un contact se déplagant suivant un
arc[2]
associ ées structurellement a un moyen de
commutation (HO1C 10/36 a priorité) [2]

Résistancesliquides fixes[2]

Résistances non prévuesailleurs

Combinaisons structurelles de résistances (réseaux
d’impédance HO3H) [2]
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17/00  Appareilsou procédés spécialement adaptésala
fabrication derésistances (garnitures de carters ou
d’ envel oppes HO1C 1/02; réduction en poudre de
I’isolation entourant une résistance HO1C 1/03;
fabrication de résistances dépendantes de la température
HO1C 7/02, HO1C 7/04) [2]

17/02 . adaptésalafabrication de résistances avec enveloppe
ou carter (dispositifs ou procédés pour remplir ou
comprimer un matériau isolant dans des tubes
d’ éléments chauffants HOSB 3/52) [2]

17/04 . adaptéspour enrouler I’ élément résistif [2]

17/06 . adaptés pour déposer en couche le matériau résistif
sur un élément de base [2]

17/065 . . par destechniquesdefilm épais, p.ex.

sérigraphie [6]

17/07 . . parliaison defeuillesrésistives, p.ex. placage [6]

17/075 . . par destechniquesde film mince[6]

17/08 . . . par dépdt en phase vapeur [2]

17/10 . . . par projection alaflamme[2]

17/12 . . . par pulvérisation[2]

17/14 . . . par dépbt chimique[2]

HO1C - HO1F

17/16 . . . . aumoyen dun courant éectrique[2]
17/18 . . . . sansutiliser un courant éectrique[2]
17/20 . . par procédés pyrolytiques[2]

17/22 . adaptés pour gjuster lavaleur de larésistance [2]
17/23 . . enouvrant ou en fermant des pistes résistantes
d’une vaeur prédéterminée [6]

17/232 . . Ajustement du coefficient de température;

Ajustement de la valeur de la résistance par
gjustement du coefficient de température [6]

17/235 . . Ajustementinitial des partiesd un potentiométre
pour le calibrage [6]
17/24 . . ensupprimant ou en gjoutant du matériau résistif

(HO1C 17/23, HO1C 17/232, HO1C 17/235 ont
priorité) [2,6]

17/242 . . . parlaser[6]

17/245 . . . par desmoyens mécaniques, p.ex. jet de sable,
sectionnement, traitement ultrasonore [6]

17/26 . . entransformant le matériau résistif [2]

17/28 . adaptés pour appliquer lesbornes[2]
17/30 . adaptésalacuisson[2]

HO1F AIMANTS; ’INDUCTA,NCES; TRANSFORMATEURS;, EMPLOI DE MATERIAUX SPECIFIES POUR LEURS
PROPRIETES MAGNETIQUES (céramiques a base de ferrites C04B 35/26; aliages C22C; dispositifs thermomagnétiques
HO1L 37/00; haut-parleurs, microphones, tétes de lecture pour tourne-disques ou transducteurs acoustiques éectromécaniques

analogues HO4R) [2]

Schéma général

AIMANTS, ELECTRO-AIMANTS
Caractérisés par le matériau
MAGNELIQUE. ....evevievieieirerieeresee e es 1/00
Noyaux, culasses, armatures.. .
Bobines d' induCtion...........cccoveveineeneieeeecies 5/00

Aimants ou bobines
SUPFACONAUCEEUIS .....cvvevvevieeeieieee e seseesns

Aimantation ou désaimantation....
Fabrication .........ccceeevveveeieireennne.
PELLICULES MAGNETIQUESMINCES.........ccccoovvvrrrinen.

INDUCTANCES FIXES OU
TRANSFORMATEURS FIXES

DU type PouUr SIGNALX.......cvveeeeererererreeesnnnens 17/00, 19/00
Autres que du type pour signatix 30/00, 37/00

FalIrication.........coovvninicccrccceee s 41/00
INDUCTANCES OU TRANSFORMATEURS
VARIABLES
DU type POUr SIGNELX «....ceeeeereeereeeereereressereeneseneenes
Autres que du type pour signaux ...
Fabrication.........coovvniniiiccccecee s
DETAILS DE TRANSFORMATEURS OU
D’'INDUCTANCES, EN GENERAL .....cocoeoeirnieirnierrecieens 27/00

TRANSFORMATEURS A

ENROULEMENTS SUPRACONDUCTEURS

OU CRYOGENIQUES.......ooeeeeeeeissessiesseessessessssssssssssssesseenss 36/00
ADAPTATIONS DE TRANSFORMATEURS

OU D’'INDUCTANCES A DES

APPLICATIONS OU DES FONCTIONS

1/00  Aimantsou corps magnétiques, car actérisés par les
matériaux magnétiques appropriés; Emploi de
matériaux spécifiés pour leurspropriétés
magnétiques (pellicules magnétiques minces
caractérisées par leur composition HO1F 10/10)

1/01 . enmatériaux inorganiques (HO1F 1/44 apriorité) [6]

1/03 . . caractériséspar leur coercivité [6]

P
S
I

Le groupe HOL1F 1/40 a priorité sur le groupe
HO1F 1/03. [6]

1/032 . . . enmatériaux magnétiques durs[6]

1/04 . . . . métaux oualiages[6]

1/047 . . . . . Alliagescaractériséspar leur
composition [5,6]

Int.Cl. (2009.01), Section H

SPECIFIQUES ...t 38/00
1/053 . . . . . . contenant des métaux desterres
rares [5,6]
1/055 . . . . . . . etdesmétaux detransition
magnétiques, p.ex. SMCos [6]
1/057 . . . . . . . . etdeséémentsllla p.ex.
Nd,Fe4B [6]
1/058 . . . . . . . . etdeséléments|Va p.ex.
1/059 . . . . . . . . etdesélémentsVa, p.ex.
SmyFe 7N, [6]
1/06 . . . . . sousformede particules, p.ex. de poudre
(HOLF 1/047 apriorité) [5,6]
1/08 . . . . . . comprimées, frittéesou
agglomérées [6]
7



HO1F

1/09

1/10
1/11
1/113
1/117
1/12
1/14
1/147

1/153

1/16

1/18
1/20

1/22
1/24
1/26
1/28
1/33
1/34
1/36
1/37
1/375

1/38
1/40

1/42

1/44

3/00
3/02
3/04
3/06
3/08
3/10

3/12
3/14

5/00

5/02

5/04

5/06

mélanges de particules métalliques et non
métalliques; particules métalliques ayant un
revétement d’ oxyde [6]
substances non métalliques, p.ex. ferrites [6]
sous forme de particules [6]
dansun liant [6]
Corpsflexibles [6]
en matériaux magnétiques doux [6]
métaux ou alliages [6]
Alliages caractérisés par leur
composition [5,6]
Alliages métalliques amorphes, p.ex.
métaux vitreux [5,6]
sous forme de feuilles (HO1F /147 a
priorité) [5,6]
avec revétement isolant [6]
sous forme de particules, p.ex. de poudre
(HO1F 1/147 apriorité) [5,6]
comprimées, frittées ou
agglomérées 6]
les particules étant isolées [6]
au moyen de substances
organiques
macromoléculaires [6]
dispersées ou suspendues dans un
liant [6]
mélanges de particules métalliques ou non
métalliques; particules métalliques ayant un
revétement d’ oxyde [6]
substances non métalliques, p.ex. ferrites [6]
sous forme de particules [6]
dansun liant [6]
Corps flexibles [6]
amorphes, p.ex. oxydes amorphes [6]
en matériaux semi-conducteurs magnétiques, p.ex.
CdCr,S, (dispositifs utilisant |es effets galvano-
magnétiques ou des effets magnétiques analogues
HO1L 43/00) [6]
en matériaux organiques ou organo-métalliques
(HO1F /44 apriorité) [6]
en liquides magnétiques, p.ex. ferrofluides (particules
dans un liant HO1F 1/28, HO1F 1/36) [6]

Noyaux, culasses ou induits (matériaux magnétiques
HO1F 1/00; aimants permanents HO1F 7/02)

en feuilles

en bandes ou rubans

enfils

en poudre (couches de poudre sur feuilles HO1F 3/02,
sur bandes ou rubans HO1F 3/04, sur fils HO1F 3/06)

Dispositions composites de circuits magnétiques
Circuits magnétiques en dérivation
Contractions; Fentes, p.ex. entrefers (dans les
circuits magnétiques en dérivation HO1F 3/12)

Bobines d’induction (bobines supraconductrices
HO1F 6/06; inductances fixes du type pour signaux
HO1F 17/00)
enroulées sur des supports non magnétiques, p.ex.
mandrins
Dispositions des connexions électriques aux bobines,
p.ex. fils de connexion
Isolement des enroulements

6/00

6/02

6/04
6/06

7/00

7/02
7/04
7/06

7/08
7/10
7/11
7112
71121

71122
71123
71124
71126
71127
71128

71129
7/13

7114
7/16

7117

7/18

7120

10/00

10/06

10/08

10/10

10/12

10/13

Aimants supraconducteurs; Bobines
supraconductrices[6]
Etouffement de la supraconductivité; Dispositions
pour la protection lors de la phase de transition vers
| état de conductivité normale [6]
Refroidissement [6]
Bobines, p.ex. dispositions pour I’ enroulement,
|"isolation, les enveloppes ou les bornes des
bobines [6]

Aimants (aimants supraconducteurs HO1F 6/00; pour la
séparation de matériaux solides a partir de matériaux
solides ou fluides BO3C 1/00; pour supports de pieces
B23B 31/28, B23Q 3/00; porte-piéces B25B 11/00;
aimants de levage B66C 1/00; pour appareils de mesure
électriques GO1R; pour relais HO1H; pour machines
dynamo-électriques HO2K)
Aimants permanents
Moyens pour libérer laforce attractive
Electro-aimants; Actionneurs comportant des électro-
aimants [6]
avec armatures
spécialement adaptés au courant alternatif
atténuant ou éliminant les effets des courants
de Foucault [6]
comprenant des dispositifs anti-vibratoires
Guidage ou positionnement d’ armatures, p.ex.
maintien des armatures dans leur position
extréme [6]
au moyen d’un aimant permanent [6]
au moyen d'une bobine auxiliaire [6]
au moyen d' un verrou mécanique, p.ex.
détente [6]
Support ou montage [6]
Assemblage [6]
Encapsulation, mise sous enveloppe ou
scellement [6]
d’armatures [6]
caractérisés par la caractéristique de force
d attraction
Armatures pivotantes (HO1F 7/17 apriorité) [6]
Armatures a mouvement rectiligne (HO1F 7/17
apriorité) [6]
Armatures a mouvement rectiligne et
pivotant [6]
Circuits en vue d’ obtenir des caractéristiques de
fonctionnement souhaitées, p.ex. pour un
fonctionnement lent, pour I’ excitation
successive des enroulements, pour I’ excitation
agrande vitesse des enroulements
sans armature (noyaux HO1F 3/00; bobines
d’induction HO1F 5/00)

Pellicules magnétiques minces, p.ex. destructurea
un domaine (supports d’ enregistrement ou de
reproduction magnétiques G11B 5/00; mémoires a
pellicules magnétiques minces G11C)
caractérisées par |e contact physique ou de couplage
avec le conducteur associé ou de connexion
caractérisées par les couches magnétiques
(application de pellicules magnétiques aux substrats
HO1F 41/14) [3]
caractérisées par la composition [3]
Métaux ou alliages (composés comportant
plusieurs métaux HO1F 10/18) [3]
Alliages métalliques amorphes, p.ex. métaux
vitreux [7]
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10/14 contenant du fer ou du nickel (HO1F 10/13,
HO1F 10/16 ont priorité) [3,7]

10/16 contenant du cobalt (HO1F 10/13 a
priorité) [3,7]

10/18 les pellicules étant des composés [3]

10/187 Composés amorphes[7]

10/193 Composés semi-conducteurs

magnétiques [7]

10/20 Ferrites [3]

10/22 Orthoferrites [3]

10/24 Grenats [3]

10/26 caractérisées par le substrat ou par les couches

intermédiaires (HO1F 10/32 a priorité) [3,7]

10/28 caractérisées par lacomposition du substrat [3]

10/30 caractérisées par |la composition des couches
intermédiaires[3]

10/32 Multicouches couplées par échange de spin, p.ex.

superréseaux a structure nanomeétrique [7]

13/00  Appareilsou procédés pour I'aimantation ou pour la
désaimantation (pour la démagnétisation des navires
B63G 9/06; pour horloges ou montres G04D 9/00;
dispositions pour la démagnétisation dans les récepteurs
de télévision en couleur HO4N 9/29)

Note

Les groupes HO1F 17/00 a HO1F 38/00, al’exclusion
des groupes HOL1F 27/42 et HO1F 38/32, couvrent
unigquement les aspects de la structure ou de la
construction des transformateurs, des réactances
inductives, des bobines d' arrét ou analogues. Ces
groupes ne couvrent pas les dispositions relatives aux
circuits de tels dispositifs, qui sont couverts par les
endroits axés sur la fonction appropriés. [6]

17/00  Inductancesfixesdu type pour signaux (bobines en
général HO1F 5/00)

17/02 sans noyau magnétique

17/03 avec forme en céramique

17/04 avec noyau magnétique

17/06 avec noyau refermé sur lui-méme, p.ex. tore

17/08 Bobines de pupinisation pour circuits de

télécommunication

19/00  Transformateur s fixes ou inductances mutuelles fixes

du type pour signaux (HO1F 36/00 a priorité) [3]
19/02 Transformateurs ou inductances mutuelles a basse
fréquence, c. ad. ne convenant qu’ au fonctionnement
aux fréguences de la bande acoustique
19/04 Transformateurs ou inductances mutuelles appropriés
au fonctionnement aux fréquences situées bien au-
dela de la bande acoustique (circuits résonnants
HO3H)

19/06 Transformateurs a large bande, p.ex. appropriés au
fonctionnement aux fréquences assez basses de la
bande acoustique

19/08 Transformateurs & polarisation magnétique, p.ex.
pour le traitement d' impulsions

21/00  Inductancesou transformateursvariablesdu type

pour signaux (HO1F 36/00 apriorité) [3]

21/02 contindment variables, p.ex. variométres

21/04 par déplacement relatif de spires ou de parties
d enroulements

21/06 par déplacement du noyau ou d’ une partie du

noyau par rapport al’ enroulement ou aux
enroulements dans I’ ensemble
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21/08

21/10
21/12

27/00

27102

27/04

27106

27/08

27/10

27112
27/14

27/16
27/18
27120
27122
27123
27124
271245
27125
271255
27126
27128

27129
27/30

27132

27133
27134

27/36

27/38

27/40

27142

HO1F

par variation de la perméabilité du noyau, p.ex. par
variation de la polarisation magnétique
au moyen d'un blindage mobile

discontiniment variables, p.ex. a prises

Détailsde transfor mateursou d’inductances, en
général [6]
Enveloppes
Passages de conducteurs ou d’ axes atravers les
enveloppes, p.ex. pour dispositifs de changement
deprise
Montages, supports ou suspensions de
transformateurs, réactances ou bobines d’ arrét
Refroidissement (éléments échangeurs de chaleur
F28F); Ventilation (détails de la structure des
enveloppes HO1F 27/02)
Refroidissement par liquide
Refroidissement par huile
Chambres d’ expansion; Conservateurs
d’huile; Matelas de gaz; Dispositions pour la
purification, le séchage ou le remplissage
Refroidissement par eau
par évaporation de liquides
Refroidissement par des gaz particuliers ou par de
|”air non ambiant
Refroidissement par conduction de chaleur &
travers des éléments de remplissage solides ou en
poudre
Protection contre la corrosion [6]
Noyaux magnétiques
fabriqués a partir de tdles, p.ex. agrains orientés
(HOLF 27/26 a priorité) [5]
fabriqués & partir de bandes ou de feuillards
(HO1F 27/26 apriorité) [5]
fabriqués a partir de particules (HOLF 27/26 a
priorité) [5]
Fixation des parties du noyau entre elles; Fixation
ou montage du noyau dans |’ envel oppe ou sur un
support (sur les bobines HO1F 27/30)
Bobines; Enroulements; Connexions conductrices
Bornes; Aménagements de prises [6]
Fixation ou serrage de bobines, d’ enroulements ou
de parties de ceux-ci entre eux; Fixation ou
montage des bobines ou enroulements sur le
noyau, dans I’ enveloppe ou sur un autre support
I solation des bobines, des enroulements, ou de
leurs éléments
Dispositions pour amortissement du bruit
Moyens particuliers pour éviter ou réduire les effets
électriques ou magnétiques indésirables, p.ex. pertes
avide, courants réactifs, harmoniques, oscillations,
champs de fuite
Blindages ou écrans électriques ou magnétiques
(mobiles pour faire varier I’inductance
HO1F 21/10) [6]
Organes de noyauix auxiliaires; Bobines ou
enroulements auxiliaires
Association structurelle de composants électriques
incorporés, p.ex. fusibles
Circuits spécialement adaptés ala modification ou la
compensation des caractéristiques électriques des
transformateurs, réactances ou bobines d’ arrét
(circuits de commande des transformateurs, des
réactances ou des bobines d’ arrét pour obtenir les
caractéristiques désirées ala sortie HO2P 13/00;
réseaux d'impédance HO3H) [6]
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29/00

29/02

29/04

29/06

29/08

29/10

29/12

29/14

30/00

30/02
30/04

30/06
30/08
30/10

30/12

30/14
30/16

36/00

37/00

38/00

38/02
38/04
38/06
38/08
38/10

38/12

38/14
38/16

38/18
38/20
38/22
38/24

10

Transformateur s ou inductances variables non
couvertspar le groupe HO1F 21/00
avec prises sur les bobines ou les enroulements; avec
possibilités de regroupement ou d' interconnexion des
enroulements
avec possibilité de changer de prise sans
interrompre le courant de charge
avec collecteur de courant glissant ou roulant sur ou
lelong de I’ enroulement
avec noyall, bobine, enroulement ou écran mobile
pour compenser une variation de tension ou un
déphasage, p.ex. régulateurs d’induction
avec parties du circuit magnétique mobiles
avec bobines, enroulements ou parties de ceux-ci
mobiles; avec écran mobile
a polarisation magnétique variable (amplificateurs
magnéti ques HO3F)

Transformateur s fixes non couverts par le groupe
HO1F 19/00 [6]
Autotransformateurs [6]
avec plusieurs enroulements secondaires alimentant
chacun une charge séparée, p.ex. pour alimentations
de postes radio-électriques [6]
caractérisés par la structure [6]
sans noyau magnétique [6]
Transformateurs monophasés (HO1F 30/16 a
priorité) [6]
Transformateurs diphasés, triphasés ou
polyphasés [6]
pour le changement du nombre de phases [6]
Transformateurs toroidaux [6]

Transformateurs munis d’enroulements
supraconducteursou d’enroulementstravaillant a
destempératures cryogéniques (aimants
supraconducteurs ou bobines supraconductrices
HO1F 6/00) [3]

Inductances fixes non couvertes par le groupe
HO1F 17/00 [6]

Adaptations de transformateur sou d’inductances a
des applications ou des fonctions spécifiques[6]
pour fonctionnement non linéaire [6]
pour modifier lafréquence [6]
pour modifier laforme d’ onde [6]
Transformateurs ou inductances a fortes fuites [6]
Inductances ballast, p.ex. pour lampes a
décharge [6]
Allumage, p.ex. pour moteurs a combustion
interne [6]
Couplagesinductifs [6]
Transformateurs en cascade, p.ex. pour utilisation
sous trés haute tension [6]
Transformateurs rotatifs [6]
Transformateurs de mesure [6]
pour courant aternatif monophasé [6]
Transformateurs de potentiel [6]

38/26
38/28
38/30
38/32
38/34

38/36
38/38

38/40
38/42

41/00

41/02

41/04
41/06
41/08

41/10

41/12

41/14

Z
=%
I

41/16

41/18
41/20
41/22

41/24
41/26
41/28
41/30
41/32

41/34

Construction [6]

Transformateurs d’ intensité [6]

Construction [6]

Dispositions relatives aux circuits [6]
Transformateurs de potentiel et d’intensité
combinés[6]

Construction [6]

pour courant alternatif polyphasé [6]
pour courant continu [6]
Transformateurs de retour de spot [6]

Appareils ou procédés spécialement adaptésa la
fabrication ou a |’ assemblage des dispositifs couverts
par la présente sous-classe
pour la fabrication de noyaux, bobines ou aimants
(HO1F 41/14 apriorité; pour machines dynamo-
électriques HO2K 15/00) [3]
pour lafabrication de bobines
Enroulement
Enroulement de conducteurs sur, ou enfilage
de conducteurs dans, des noyaux ou formes
qui sont refermés sur eux-mémes, p.ex. des
tores (pour interconnecter des éléments
d’ emmagasinage numérique G11C 5/12)
Raccord des connexions aux enroulements
(connexions électriques en général
HO1R 43/00)
Isolement d’ enroulements (de conducteurs en
général HO1B 13/06)
pour appliquer des pellicules magnétiques sur des
substrats (recouvrement de métaux ou recouvrement
d’ autres matériaux avec des métaux, en général
C23C; fabrication des supports d’ enregistrement
G11B 5/84) [3]

Le groupe HO1F 41/30 a priorité sur les groupes
HO1F 41/16 a HO1F 41/24. [7]

le matériau magnétique étant appliqué sous forme
de particules, p.ex. par sérigraphie (HOLF 41/18 a
priorité) [3,7]
par pulvérisation cathodique [3]
par évaporation [3]
Traitement thermique; Décomposition thermique;
Dépdt chimique a partir d’ une vapeur [3]
apartir deliquides[3]
en utilisant des courants électriques [3]
par épitaxie en phase liquide [3]
pour appliquer des structures nanométriques, p.ex.
en utilisant | épitaxie par jets moléculaires
(MBE) [7]
pour appliquer un matériau conducteur, isolant ou
magnétique sur une pellicule magnétique [7]
selon des configurations particuliéres, p.ex. par
lithographie[7]

Int.Cl. (2009.01), Section H
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CONDENSATEURS; CONDENSATEURS, REDRESSEURS, DETECTEURS, DI SPOSJTI FS DE COMMUTATION,
DISPOSITIFS PHOTOSENSIBLES OU SENSIBLES A LA TEMPERATURE, DU TYPE ELECTROLYTIQUE (emploi de
matériaux spécifiés pour leurs propriétés diélectriques HO1B 3/00; condensateurs avec une barriere de potentiel ou une barriere de

APPAREILS ELECTROLY TIQUES........ovsiniiinriieeiesiseessneenes 9/00
COMBINAISONS STRUCTURALES...........ccoovviiane 15/00, 17/00
FABRICATION ..ot 4/00, 5/00,

7/00, 9/00, 13/00

HO1G
surface HO1L 29/00)
Schéma général
CONDENSATEURS
FIXES. ottt 4/00
Variables: mécaniquement; non
mécaniquement
2/00 Détailsapplicablesaau moins deux des groupes
HO1G 4/00 a HO1G 9/00 [6]
2/02 Dispositifs de montage [6]
2/04 spécialement adaptés pour le montage sur un
chéssis[6]
2/06 spécialement adaptés pour le montage sur un
support de circuit imprimé [6]
2/08 Dispositions de réfrigération; Dispositions de
chauffage; Dispositions de ventilation [6]
2/10 Boitiers: Capsulations [6]
2/12 Protection contre la corrosion (HO1G 2/10 a
priorité) [6]
2/14 Protection contre la surcharge électrique ou
thermique (par réfrigération HO1G 2/08) [6]
2/16 avec des éléments fusibles [6]
2/18 avec des contacts de rupture [6]
2/20 Dispositions pour empécher la décharge par les bords
des électrodes [6]
2/22 Blindage électrostatique ou magnétique [6]
2/24 Repéres, p.ex. codage en couleurs [6]
4/00 Condensateursfixes; Procédés pour leur fabrication
(condensateurs électrolytiques HO1G 9/00) [2]
4/002 Détails [6]
4/005 Electrodes [6]
4/008 Emploi de matériaux spécifiés [6]
4/01 Forme des électrodes autoporteuses [6]
4/012 Forme des électrodes non autoporteuses [6]
4/015 Dispositions particuliéres pour
I’ autorégénération [6]
4/018 Diélectriques [6]
4/02 Diélectriques gazeux ou sous forme de
vapeur [2,6]
4/04 Diélectriques liquides[2,6]
4/06 Diélectriques solides [2,6]
4/08 Diélectriques inorganiques [2,6]
4/10 Diélectriques a base d’ oxydes
métalliques [2,6]
4/12 Diélectriques céramiques [2,6]
4/14 Diélectriques organiques [2,6]
4/16 en matériau fibreux, p.ex. en papier [2,6]
4/18 en matériau synthétique, p.ex. en dérivés
delacellulose (HO1G 4/16 a
priorité) [2,6]
4/20 utilisant des combinaisons de diélectriques d’ au
moins deux des groupes HO1G 4/02 a
HO1G 4/06 (HO1G 4/12 apriorité) [2,6]
4/22 imprégné [2,6]
4/224 Boitiers: Capsulations [6]
4/228 Bornes [6]
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4/232

4/236

4/242
4/245

4/248

4/252

4/255

4/258

4/26
4/28
4/30

4/32
4/33

4/35

4/38

4140

5/00

5/01
5/011
5/012

5/013
5/014
5/015
5/017
5/019

5/04
5/06

pour la connexion électrique d’ au moins deux
couches d'un condensateur a empilement ou a
enroulement [6]
pour traverser I enveloppe, c.ad. traversée
d entrée [6]
|”élément capacitif entourant laborne [6]
Points de prise entre les couches d’ une
électrode enroulée [6]
les bornes enveloppant ou entourant I’ élément
capacitif, p.ex. capsules (HO1G 4/252 a
priorité) [6]
les bornes étant constituées par un revétement
appliqué sur I élément capacitif (HO1G 4/232 a
priorité) [6]
Moyens de correction de la capacité [6]
Moyens de compensation des effets de
température [6]
Condensateurs plissés[2]
Condensateurs tubulaires [2]
Condensateurs a empilement (HO1G 4/33 a
priorité) [2,6]
Condensateurs enroulés[2]
Condensateurs afilm mince ou afilm épais (circuits a
film mince ou afilm épais HO1L 27/00) [6]
Condensateurs de traversée ou condensateurs
antiparasites [6]
Condensateurs multiples, c. ad. combinaisons
structural es de condensateurs fixes [2]
Combinaisons structural es de condensateurs fixes
avec d' autres éléments électriques non couverts par la
présente sous-classe, la structure étant principalement
constituée par un condensateur, p.ex. combinaisons
RC (circuits a couches minces ou épaisses
HO1L 27/00; filtres RC HO3H) [2]

Condensateur sdont la capacité varie par des moyens
mécaniques, p.ex. en tournant un axe; Procédés pour
leur fabrication [2]

Détails
Electrodes [6]
au moins une des électrodes étant constituée par
un liquide ou une poudre déplagables [6]
Diélectriques [6]
Boitiers; Capsulations [6]
Collecteurs de courant
Compensation de température [6]
Moyens pour corriger les caractéristiques
capacitives [6]
avariation de surface efficace d’' armature [6]
par rotation d’ armatures planes ou sensiblement
planes[6]

n
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12

5/08
5/10
5/12

5/14
5/16
5/18

5/38
5/40

7100

7/02

7/04

7106

9/00

9/004
9/008
9/012

9/016

9/02
9/022

9/025
9/028

9/032

9/035

9/038

9/04
9/042

9/045
9/048

9/052

fonctionnant tour atour [6]

par rotation d’ armatures hélicoidales [6]

par rotation d’armatures partiellement

cylindriques, coniques ou sphériques [6]
. par mouvement d’ armatures longitudinal [6]
avariation de la distance entre armatures [6]

par changement de I’ inclinaison, p.ex. par flexion,

par enroulement spiral ou hélicoidal [6]
Condensateurs multiples, p.ex. jumelés
Combinaisons structural es de condensateurs variables
avec d' autres éléments él ectriques non couverts par la
présente sous-classe, la structure étant principalement
constituée par un condensateur, p.ex. combinaisons
RC (filtres RC HO3H) [6]

Condensateursdont la capacité varie par des moyens

non mécaniques; Procédés pour leur fabrication [2]
Electrets, c. ad. ayant un diélectrique polarisé en
permanence
adiélectrique choisi pour savariation de permittivité
en fonction de la température appliquée
adiéectrique choisi pour savariation de permittivité
en fonction de latension appliquée, c. ad.
condensateurs ferro-électriques (électrets HO1G 7/02)

Condensateurs électrolytiques, redresseurs
électrolytiques, détecteur s électrolytiques, dispositifs
de commutation électrolytiques, dispositifs
électrolytiques photosensibles ou sensiblesa la
température; Procédés pour leur fabrication [2]
Détails [6]
Bornes[6]
spécialement adaptées pour les condensateurs a
solides [6]
spécia ement adaptées pour les condensateurs a
couche double [6]
Diaphragmes; Séparateurs [6]
Electrolytes, absorbants (procédés électrolytiques
ou électrophorétiques, appareils a cet effet C25;
pour éléments primaires, secondaires ou a
combustible HO1M) [6]
Electrolytes solides (HO1G 9/038 a priorité) [6]
Electrolytes organiques semi-conducteurs,
p.ex. TCNQ [6]
Electrolytes inorganiques semi-conducteurs,
p.ex. MnO, [6]
Electrolytes liquides, p.ex. matériaux
d’imprégnation (HO1G 9/038 a priorité) [6]
Electrolytes spécialement adaptés pour les
condensateurs a couche double [6]
Electrodes [6]
caractérisées par le matériau (H01G 9/058 a
priorité) [6]
abase d’ aluminium [6]
caractérisées par leur structure (HO1G 9/058 a
priorité) [6]
Electrodes frittées [6]

9/055
9/058
9/06
9/07
9/08
9/10
9/12

9/14

9/145

9/15

9/155
9/16

9/18
9/20
9/21
9/22

9/26

9/28

13/00

13/02
13/04
13/06

15/00

17/00

Electrodes a feuille mince gravée
chimiquemennt [6]
spécialement adaptées pour |es condensateurs a
couche double [6]
Montage dans les récipients [6]
Couches diélectriques [6]
Boitiers: Capsulations [6]
Scellement, p.ex. de fils de traversée [6]
Orifices ou autres moyens pour permettre la
dilatation [6]
Combinaisons structurales pour modifier, ou
compenser |es caractéristiques de condensateurs
(réseaux d’'impédance HO3H)
Condensateurs a électrolyte liquide (HO1G 9/155 a
priorité) [6]
Condensateurs a électrolyte solide (HO1G 9/155 a
priorité) [6]
Condensateurs a couche double [6]
spécialement adaptés pour I’ utilisation en tant que
redresseurs ou détecteurs (HO1G 9/22 a priorité)
Dispositifs auto-interrupteurs
Dispositifs photosensibles
Dispositifs sensibles a la température [6]
Dispositifs utilisant laréduction et I’ oxydation
combinées, p.ex. dispositions Redox, solion
Combinaisons structurales de condensateurs
électrolytiques, de redresseurs électrolytiques, de
détecteurs électrolytiques, de dispositifs de
commutation électrolytiques, de dispositifs
électrolytiques photosensibles ou sensibles ala
température les uns avec les autres [6]
Combinaisons structurales de condensateurs
électrolytiques, de redresseurs électrolytiques, de
détecteurs électrolytiques, de dispositifs de
commutation électrolytiques, avec d’ autres
composants électriques non couverts par la présente
sous-classe [6]

Appareils spécialement adaptés a la fabrication de
condensateurs; Procédés spécialement adaptésala
fabrication de condensateursnon prévusdansles
groupes HO1G 4/00 a HO1G 9/00[2]
Machines a enrouler des condensateurs [2]
Séchage (en général F26B); Imprégnation [2]
avec dispositions pour enlever les surfaces de
métal [2]

Combinaisons structurales de condensateur s ou
d’autres dispositifs couverts par au moins deux
groupes principaux différents dela présente sous-
classe lesunsavec lesautres [6]

Combinaisons structur ales de condensateur s ou
d’autres dispositifs couverts par au moins deux
groupes principaux différents de la présente sous-
classe avec d’ autres éléments électriques non
couverts par la présente sous-classe, p.ex.
combinaisons RC (circuits a film mince ou afilm épais
HO1L 27/00; filtres RC HO3H) [6]
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INTERRUPTEURS ELECTRIQUES; RELAIS;, SELECTEURS, DISPOSITIFS DE PROTECTION (cibles & contact
HO1B 7/10; dispositifs auto-interrupteurs du type électrolytique HO1G 9/18; circuits de protection, de sécurité HO2H; commutation
par des moyens électroniques sans fermeture de contacts HO3K 17/00)

Notes

L a présente sous-classe couvre (dans les groupes HO1H 69/00 a HO1H 87/00) les dispositifs pour la protection des lignes électriques
ou machines ou appareils électriques dans | e cas d’ un changement non voulu des conditions électriques normales de fonctionnement,
la condition électrique assurant directement I’ apport d’ énergie au dispositif.

La présente sous-classe ne couvre pas les socles, enveloppes ou couvercles qui s adaptent a plusieurs dispositifs de commutation ou
qui s adaptent a un dispositif de commutation et également a un autre composant électrique, p.ex. une barre-omnibus, un connecteur

deligne. Ces socles, enveloppes ou couvercles sont couverts par e groupe HO2B 1/26.
3) Dans la présente sous-classe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée:
“relais’ désigne un dispositif de commutation, pourvu de contacts, commandés par une énergie éectrique qui fournit,
directement ou indirectement, toute I’ énergie mécanique nécessaire pour opérer la fermeture et I’ ouverture de ces contacts;
“mécanisme moteur” se rapporte au moyen par lequel une force d’ actionnement appliquée al’ interrupteur est transmise aux

contacts mobiles.

4 Dans la présente sous-classe, les détails sont classés comme suit:
— lesdétailsd un type de dispositif de commutation non spécifié, ou les détails considérés comme applicables a plusieurs sortes de
dispositifs de commutation désignés par les expressions: interrupteurs, relais, sélecteurs et dispositifs de protection sont classés

dans les groupes HO1H 1/00 a HO1H 9/Q0;

— lesdétailsd' un type d’'interrupteur non spécifié ou les détails considérés comme applicables a plusieurs types d’ interrupteurs tels
que définis par les groupes HO1H 13/00 a HO1H 43/00 et les sous-groupes HO1H 35/02, HO1H 35/06, HO1H 35/14, HO1H 35/18,
HO1H 35/24 et HO1H 35/42, tous désignés ci-apres par “types de base”, sont classés dans les groupes HO1H 1/00 a HO1H 9/00;

— lesdétails d’un type de relais non spécifié ou considérés comme applicables a plusieurs types de relais tels que définis par les
groupes HO1H 51/00 a HO1H 61/00, désignés ci-apres par “types de base”, sont classés dans le groupe HO1H 45/00;

— lesdétails d’un dispositif de protection non spécifié ou les détails applicables a plusieurs types de dispositifs de protection tels
gue définis par les groupes HO1H 73/00 a HO1H 83/00, désignés ci-apres par “types de base”, sont classés dans le groupe

HO1H 71/00.

— Cependant, un détail décrit uniquement avec référence &, ou de toute évidence applicable uniquement & un dispositif de
commutation d’un seul type de base est classé dans le groupe relatif au dispositif de commutation de ce type de base, p.ex. en

HO1H 19/02, HO1H 75/04;

— lesdétails structurel s mécaniques des organes de commande d’ interrupteurs ou de claviers, tels que touches, boutons-poussoirs,
leviers ou d’ autres mécanismes de transmission de laforce aux parties activées sont classés dans |a présente sous-classe, méme
quand ils sont utilisés pour lacommande de commutateurs électroniques.

Cependant, les détails mécaniques a finalité éectronique directe sont classés dans le groupe HO3K 17/94. [4]

Schéma général
INTERRUPTEURS ELECTRIQUES RELAIS
Caractérisés par le mode Electromagnétiques; dynamo-
d’ actionnement: électriques; magnétostrictifs.........covverenene. 51/00; 53/00;
mécanique: 55/00
adéplacement rectiligne: Electrostrictifs ou piézo-
une direction; deux électriques; électrostatiques;
APECHONS oo 13/00; 15/00 électrothermiques..........cccevvecerenicincnneen, 57/00; 59/00;
a déplacement angulaire: 61/00
angleillimité angle limité............. 19/00; 21/00 Détails
par traction; par généraux; électromécaniques;
DASCUI MEN e 17/00; 23/00 CIFCUITS covvvvriree e 45/00; 50/00;
adéplacements combinés............ccccou..e.. 25/00 o 47/00
par é16mMents amovibles...........ooo... 27/00 ) FabriCatioN. ......ccerrrieeeirreee e 49/00
physique: SELECTEURS
général: champ dectrique TYPES. ..t
ou magnétique; chaleur; DEEIS........coovricie s
(=500 015 [o] o 35/00; 36/00; Fabrication..
37/00; 39/00 SECTIONNEURS
Caracterisés par les contacts: & basse tension et A COUEAU ...............rrvveeererernnrnes 21/54
1T 0T L= 29/00 POUF NAULE tENSION ... 31/00
Caractérises par latension ou en combinaison avec des fUSIDIES .....rrrrccveeeennns 85/54
intensite: o DISPOSITIFS DE PROTECTION
gans {cuvec extinctiondel’arc................ 31/00; 33/00 Disjoncteurs:
%ﬁﬁigﬁgﬂi letemps de avec réarmement manuel; &
MOLEUr; SEPAMES.......cccerreeiireirrceeerees 73/00; 75/00;
manuel; programme...........c.cocoeceeeereenns 41/00; 43/00 77/00
Fabrication
Int.Cl. (2009.01), Section H 13
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Interrupteurs de protection:
par court-circuit; ouvrant et

fermant; particuliers.........cccoveevenene. 79/00; 81/00;
83/00
Fusibles; dispositifs a évaporation................ 85/00; 87/00

Détails d' interrupteurs ou de relais
e ProteCtion ......ccccveveeenererireeerre s 71/00
FabriCation.......coceveuierienrsr s 69/00
COMBINAISONS ..ot 89/00

DETAILS GENERAUX

CONLACES......eveuiieeeteieteeeete ettt eae s 1/00
Mécanismes:

actionnement de contacts en
général; aaction brusque; a

FELAND. ...t 3/00; 5/00;
7/00
AULTES ..ottt 9/00

Interrupteurs électriques

1/00  Contacts (contacts liquides HO1H 29/04)

1/02 caractérisés par leur matériau

1/021 Matériau composite [8]

Notes
(@0)] Dans e présent groupe, |’ expression suivante ala

signification ci-dessous indiquée: [8]

— un“matériau composite”’ est un matériau constitué
de plusieurs matériaux différents, p.ex. d’un
matériau revétu, de matériaux disposés en couches
ou de fibres de carbone dans une base ou matrice en
cuivre. [8]

)] Lamatiére pouvant étre classée dans plus d un des
groupes HO1H 1/023 aHO1H 1/029 doit étre classée

dans tous les groupes appropriés. [8]

1/023 avec un métal noble comme matériau de
base [8]

1/0233 . . . . etcontenant des carbures|[8]

1/0237 . . . . etcontenant desoxydes|[8]

1/025 avec du cuivre comme matériau de base [8]

1/027 contenant des particules ou des fibres de
carbone [8]

1/029 comprenant un matériau conducteur dispersé
dans un support ou dans un matériau liant
élastiques[8]

1/04 Contacts coopérants en matériaux différents

1/06 caractérisés par laforme ou la structure de la surface

de contact, p.ex. striée

1/08 humectés au mercure

1/10 Contacts feuilletés avec surface de contact sous-

divisée

1/12 caractérisés par lamaniére dont les contacts

coopérants s engagent

1/14 en butant I’un contre I’ autre

1/16 en roulant; en s envel oppant; Contacts a
rouleau ou abilles

1/18 avec glissement subséquent

1/20 Contacts pontants

1/22 avec membre pivotant rigide portant le contact
mobile

1/24 avec montage élastique

1/26 avec support par lame-ressort

1/28 Assemblage de trois ou plus detrois

lames-ressorts portant les contacts

1/30 entre guides-supports

1/32 Contacts a auto-alignement

1/34 avec possibilité de régler la position du contact
par rapport au contact coopérant

1/36 par glissement

1/38 Contacts afiche et prise
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1/40
1/42
1/44
1/46
1/48

1/50

1/52
1/54
1/56
1/58

1/60

1/62
1/64

1/66

3/00

3/02

3/04

3/06

3/08
3/10

3/12
3/14

3/16

Contact monté de fagon que sa surface de
contact soit de niveau avec I'isolation contigué
Contacts a couteau et pince
amontage élastique
Contacts a auto-alignement
avec possibilité de régler la position au contact
par rapport au contact coopérant
Moyens pour accroitre |a pression de contact,
empécher lavibration des contacts, maintenir
ensemble les contacts apres |’ entrée en contact, ou
pour ramener les contacts ala position d’ ouverture
contacts adaptés pour agir comme verrous
par force magnétique
Dispositions de contacts assurant une fermeture avant
ouverture, p.ex. pour changement de prise sous
charge
Connexions é ectriques avec ou entre contacts;
Bornes
Moyens auxiliaires associés constructivement avec
I"interrupteur pour nettoyer ou lubrifier les surfaces
de contact (nettoyage par glissement normal des
contacts HO1H 1/18, HO1H 1/36)
Chauffage ou refroidissement des contacts
Enceintes de protection, chicanes ou écrans pour
contacts
Contacts scellés dans une enveloppe avide ou
remplie de gaz, p.ex. contacts alames
magnétiques

M écanismes pour actionner les contacts (moyens
d' actionnement ou de déclenchement thermique
HO1H 37/02)

Organes moteurs, c. ad. pour actionner le mécanisme
d’ entrainement par une force mécanique extérieure a
I"interrupteur
Leviers (leviers basculants HO1H 23/14)
Moyens de fixation &l arbre du mécanisme
d’entralnement
Boutons rotatifs
Moyens de fixation al’ arbre du mécanisme
d’entralnement
Boutons-poussoirs
adaptés pour étre actionnés par une partie du corps
humain autre que lamain, p.ex. le pied
adaptés pour étre actionnés dans une position
limite ou autre position prédéterminée dans le
trajet d’un corps, le mouvement relatif de
I"interrupteur et du corps ayant principalement un
autre but que d’ actionner I’ interrupteur, p.ex. un
interrupteur de porte, un interrupteur de fin de
course, un interrupteur de niveau d' étage d’un
ascenseur
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3/18

3/20

3/22

3124

3/26

3/28

3/30
3/32

3/34
3/36
3/38
3/40
3/42
3/44
3/46

3/48
3/50

3/52

3/54

3/56

3/58

3/60

3/62

5/00

5/02

5/04

5/06
5/08

le mouvement dans un sens étant exécuté
intentionnellement par une main, p.ex. pour le
positionnement d’indicateurs de direction
ramenés automatiquement
dans lesquels un mouvement auxiliaire des piéces,
ou d'un accessoire, est nécessaire avant que le
mouvement principal ne devienne possible ou
effectif, p.ex. pour un déverrouillage, un couplage
Dispositions comportant une énergie al’ intérieur de
I”interrupteur pour actionner le mécanisme
d’ entrainement
utilisant un moyen d’ actionnement pneumatique
ou hydraulique
utilisant un moteur dynamo-électrique (pour
accumuler de I’ énergie dans un moteur a ressort
HO1H 3/30)
utilisant un électro-aimant (pour accumuler de
I’ énergie dans un moteur aressort HO1H 3/30;
pour actionner des relais HO1H 45/00)
utilisant un moteur & ressort
M écanismes-moteurs, ¢. ad. pour transmettre laforce
motrice aux contacts (dispositions a action brusgque
HO1H 5/00; introduisant un retard prédéterminé
HO1H 7/00)
utilisant un encliquetage
utilisant une courroie, chaine ou corde
utilisant un ressort ou autre couplage élastique de
I’arbre
utilisant la friction ou des appareillages dentés ou
avisécrou
utilisant des cames ou excentriques
utilisant un engrenage par croix de Malte
utilisant une liaison par tige ou levier, p.ex. une
genouillére
utilisant des dispositifs a déplacement avide
avec moyens d’indication ou de localisation, p.ex.
indication par bille et ressort
avec moyens assurant |’ arrét a des positions
intermédiaires de fonctionnement
M écanismes pour le couplage ou découplage de la
piéce actionnante, du mécanisme moteur ou des
contacts
utilisant un embrayage électromagnétique
utilisant un embrayage afriction, & dents ou un
autre embrayage mécanique
Dispositions mécaniques pour empécher ou amortir
les vibrations ou les chocs
Moyens de lubrification constructivement associés
avec |"interrupteur (pour lalubrification des surfaces
de contact HO1H 1/60)

Dispositions a action brusque, c. a d. danslesquelles
pendant une seule opération d’ ouverture ou une
seule opération de fer meture, une énergie est
d’abord accumulée et ensuite libérée afin de
produire ou d’aider le mouvement des contacts
Energie accumul ée par I’ attraction ou larépulsion de
parties magnétiques
Energie accumul ée par déformation de pieces
élastiques (par déformation du bilame dans les
interrupteurs actionnés thermiquement HO1H 37/54)
par compression ou extension de ressorts a boudin
une extrémité du ressort transmet le
mouvement au contact lorsque |’ autre est mue
par I’ organe moteur
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5/10

5/12
5/14
5/16

5/18
5/20
5/22

5/24
5/26

5/28

5/30
7100

7/02
7/03
7/04
7/06
7/08

7/10
7112
7114
7116

9/00

9/02

9/04

9/06

9/08

9/10

9/12

9/14
9/16
9/18

9/20

HO1H

une extrémité du ressort est rigidement fixée a
lapartie fixe ou mobile de I interrupteur et
I"autre extrémité agit sur un élément rigide
mobile ou fixe par I'intermédiaire de broches,
cames, surfaces dentées ou autrement

faconnées
ayant plusieurs mouvements successifs a action
brusque

par torsion d’ éléments de torsion
avec moyens auxiliaires pour maintenir
temporairement des organes jusgu’ a ce que
I’éément de torsion soit suffisamment tendu
par flexion de ressorts alame
une seule lame déplacée au-dela du point mort
ressort alame avec au moins une branche
séparée portant ou actionnant un contact
ayant trois branches
ayant deux ou plusieurs mouvements successifs
aaction brusque
deux ressorts alames séparés formant une
genouillere
par déformation de ressorts a disque

Dispositifs destinés aintroduireun retard
prédéterminé entre |’amor gage de |’ opération de
commutation et I’ ouverture ou la fermeture des
contacts (interrupteurs horaires ou a programme horaire
HO1H 43/00)
avec moyens de temporisation fluides
avec dash-pots
avec moulinets, c. ad. régulateurs a ventilateurs
avec moyens de temporisation thermique
avec temporisation par dispositifs mécaniques de
contrdle de vitesse
par échappement
mécaniques
électromagnétiques
Dispositifs assurant |e fonctionnement de
I"interrupteur en un point déterminé d’ une période de
courant aternatif (circuits HO1H 9/56)

Détails de dispositifs de commutation non couverts
par HO1H 1/00 a HO1H 7/00
Supports, enveloppes ou capots (s adaptant a plus
d'un interrupteur ou interrupteur et une autre partie
constituante électrique HO2B 1/26)
Enveloppes étanches ala poussiére, aux
projections, aux éclaboussures, al’ eau ou aux
flammes
Enveloppes d' un interrupteur constitué par un
manche servant a un autre but que d’ actionner

I’interrupteur, p.ex. par le manche d' un aspirateur
Dispositions pour faciliter le remplacement de
I"interrupteur, p.ex. le boitier d' une cartouche
Adaptation pour coupe-circuit incorporé (montage
séparé d’ un interrupteur et d’un coupe-circuit sur ou
dans un support commun HO2B 1/18)

Moyens pour mettre alaterre des parties de
I"interrupteur normalement non reliées
électriguement aux contacts

Adaptation pour éclateurs de sécurité incorporés
Indicateurs de position, p.ex. “marche” ou “arrét”
Marques distinctives sur interrupteurs, p.ex. pour
indiquer I’emplacement de I’ interrupteur dans

I’ obscurité; Adaptation des interrupteurs pour
recevoir des marques distinctives

Mécanismes d' interverrouillage, verrouillage ou
accrochage
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9/22

9/24

9/26

9/28

9/30

9/32
9/34

9/36

9/38

9/40

9/42
9/44
9/46

9/48

9/50

9/52

9/54

9/56

11/00

11/02
11/04
11/06

13/00

13/02
13/04
13/06

13/08

13/10
13/12
13/14

16

pour interverrouillage entre envel oppe, capot ou
volet de protection et le mécanisme actionnant les
contacts
pour interverrouillage de plusieurs pieces du
mécanisme actionnant les contacts
pour interverrouillage de plusieurs interrupteurs
(par un élément amovible HO1H 9/28)
pour verrouiller des piéces de I interrupteur par
une clé ou un élément équivalent amovible
(interrupteurs actionnés par une clé HO1H 27/00;
verrouillage par la piéce amovible d' un dispositif
de couplage a deux parties HO1R)
Moyens pour éteindre ou empécher des arcs entre
piéces traversées par |e courant
Corpsisolant insérable entre les contacts
Eléments fixes pour restreindre ou sous-diviser
I’arc, p.ex. plagues-barrieres
Pieces métalliques
Contacts auxiliaires sur lesquels |’ arc est transféré
des contacts principaux (utilisant des cornes d’ arc
HO1H 9/46)
Contacts principaux multiples destinés a diviser le
courant dans |’ arc, ou la chute de tension le long
del’arc
I mpédances connectées aux contacts
utilisant des aimants de soufflage
utilisant des parafoudres a cornes (utilisant des
aimants de soufflage HO1H 9/44)
Moyens pour empécher une décharge sur des parties
ne transportant pas de courant, p.ex. utilisant des
anneaux anticorona
Moyens pour détecter laprésence d’'un arc ou d' une
décharge
Refroidissement d’ organes de I’ interrupteur
(refroidissement des contacts HO1H 1/62)
Circuits non adaptés a une application particuliere du
dispositif de commutation non prévus ailleurs
pour assurer le fonctionnement de I’ interrupteur en
un point déterminé de la période du courant
alternatif

Appareillages ou procédés spécialement adaptésa la
fabrication d’interrupteurs électriques (procédés
spécialement adaptés alafabrication d'interrupteurs a
mouvement rectiligne ayant plusieurs é éments moteurs
associés a différents jeux de contacts, p.ex. claviers,
HO1H 13/88) [1,8]

pour interrupteurs & mercure

de contacts d’ interrupteurs

Fixation des contacts sur le support

Inter rupteursayant un organe moteur a mouvement
rectiligne ou des or ganes adaptés pour pousser ou
tirer dansune seule direction, p.ex. interrupteur a
bouton-poussoir (dans lesquels I’ organe moteur est
élastique HO1H 17/00)
Détails[1,8]
Enveloppes; Couvercles
Enveloppes étanches ala poussiére, aux
projections, aux éclaboussures, al’eau ou aux
flammes
enveloppes d' interrupteurs constituées par un
manche destiné a un but autre que d’ actionner
I"interrupteur
Socles; Contacts fixes montés sur les socles
Organes mobiles; Contacts montés sur ces organes
Organes d’ actionnement, p.ex. bouton-poussoir

13/16

13/18

13/20

13/22

13/24

13/26

13/28

13/30

13/32

13/34

13/36
13/38

13/40
13/42
13/44
13/46
13/48

13/50
13/52

13/54

13/56

13/58

13/60

13/62

13/64

13/66

adaptés pour étre actionnés par une partie du
corps humain autre que lamain, p.ex. le pied
adaptés pour étre actionnés dans une
position limite ou autre position
prédéterminée dans le trgjet d’ un corps, le
mouvement relatif de I’ interrupteur et du
corps ayant principalement un autre but que
d’ actionner I’interrupteur, p.ex. interrupteur
de porte, interrupteur de fin de course,
interrupteur de niveau d' étage d’'un
ascenseur

M écanismes moteurs
agissant par action brusque (consécutive ala
déformation d’ éléments élastiques
HO1H 13/26)
pourvus de moyens introduisant un retard
prédéterminé

Dispositions a action brusque consécutive ala
déformation d’ éléments élastiques

utilisant lacompression ou |’ extension de

ressorts & boudin
une extrémité du ressort transmet le
mouvement al’ éément de contact lorsque
I’ autre extrémité est mue par I’ organe
moteur
une extrémité du ressort est fixée rigidement
alapartie fixe ou mobile de I’interrupteur et
I’ autre extrémité agit sur un élément rigide
mobile ou fixe par I’intermédiaire de
brouches, cames, surfaces dentées ou
autrement fagonnées
ayant deux ou plusieurs mouvements
successifs a action brusque

utilisant la flexion de ressorts alames
une seule lame déplacée au-dela du point
mort
Ressort & lame avec au moins une branche a
action brusque et au moins une branche
séparée portant ou actionnant un contact

ayant trois branches

ayant plusieurs mouvements successifs a
action brusque
deux ressorts alames séparées formant une
genouillere

utilisant la déformation de ressorts a disques

ayant un seul élément d’ actionnement

le contact retournant immédiatement a son état
initial aprés suppression de la force motrice, p.ex.
bouton-poussoir de sonnerie
le contact retournant a son état initial aprés un
intervalle de temps prédéterminé suivant la
suppression de laforce motrice, p.ex. pour
|"éclairage d' escaliers
le contact retournant a son état initial lors de
|" application suivante de laforce motrice
avec élément d’ entrainement du contact tourné
pas a pas dans un sens
avec éément d' entrainement du contact tourné
alternativement en sens opposé
le contact retournant a son état initial aprés
libération manuelle d’ un accrochage (accrochage
libéré par un second bouton-poussoir HO1H 13/68)
dans lequel I’interrupteur a plus de deux positions
électriquement distinctives, p.ex. interrupteurs,
bouton-poussoir a plusieurs positions
I’ élément moteur ayant uniquement deux
positions
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13/68

13/70

13/702

13/703

13/704

13/705

13/7057 .

13/7065 .

13/7073 .

13/708

13/712

13/715

13/718

13/72

13/74

13/76

13/78

13/785

13/79

13/80

13/803

13/807

ayant deux éléments moteurs, |’ un pour I’ ouverture,
I"autre pour |a fermeture du méme jeu de contacts
(I’ éément moteur unique faisant saillie sur des cotés
différents de I’ envel oppe de I interrupteur pour étre
poussé alternativement par les extrémités opposées
HO1H 15/22)
ayant une pluralité d’ éléments moteurs associés a
différents jeux de contacts, p.ex. claviers (assemblage
d'une pluralité d’interrupteurs indépendants HO2B)
avec des contacts portés par ou formés a partir de
couches dans une structure multicouche, p.ex.
interrupteurs @ membrane [7]
caractérisés par des espaceurs entre les couches
de support [8]
caractérisés par les couches, p.ex. par leur
matériau ou leur structure (HO1H 13/703 a
priorité) [8]
caractérisés par lastructure, le montage ou
|" agencement des organes d’ actionnement, p.ex.
des boutons-poussoirs ou des touches [ 7]
caractérisés par la disposition des organes
moteurs |es uns par rapport aux autres, p.ex.
groupements de touches pré-assemblés [8]
caractérisés par le mécanisme entre les
touches et les claviers multicouches [8]
caractérisés par des ressorts, p.ex. des
ressorts de type Euler [8]
dans lesguel s tous les contacts fixes et mobiles
sont portés par des éléments isolants
(HO1H 13/705 apriorité) [7]
tous les éléments isolants étant sensiblement
plats[7]
dans lesguels chague groupe de contacts
comporte un contact qui n’est pas fixé aune
couche de support ou ne fait pas partie d une
couche de support, p.ex. un ddéme a action
brusque (HO1H 13/705 apriorité) [7]
dans lesquels certains ou la totalité des contacts
mobiles sont réalisés dans une plaque
conductrice unique, p.ex. réalisés par
poinconnage de feuille métallique
(HO1H 13/705 apriorité) [7]
dans lesquels |’ interrupteur comporte des moyens
pour limiter le nombre d’ ééments moteurs qui
peuvent étre actionnés simultanément
chague groupe de contacts retournant a sa
position initiale uniquement aprés avoir
actionné un autre des ééments moteurs
dans lesquels quel ques-uns ou I’ ensembl e des
€éléments moteurs actionnent différentes
combinaisons des jeux de contacts, p.ex. dix
€léments moteurs actionnant différentes
combinaisons de quatre jeux de contacts
caractérisés par les contacts ou les sites de
contact [8]
caractérisés par le matériau des contacts, p.ex.
polymeéres conducteurs [8]
caractérisés par laforme des contacts, p.ex.
doigts intercalés ou réseaux en hélice [8]
caractérisés par lafagon dont les contacts
coopeérent, p.ex. avec les deux contacts mobiles
ou avec des contacts sans rebond [8]
caractérisés par leur fonction de commutation,
p.ex. contacts normalement fermés ou
actionnement consécutif des contacts[8]
caractérisés par |’ agencement dans I’ espace des
sites de contact, p.ex. contacts superposés [8]
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15/00

15/02
15/04
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15/08

15/10

15/12

15/14

15/16
15/18
15/20

15/22

15/24

17/00

17/02
17/04
17/06
17/08
17/10

HO1H

caractérisés par |es connexions électriques aux
dispositifs externes[8]
caractérisés par des moyens de ventilation de la
zone de contact [8]
caractérisés par des |égendes, p.ex. en Braille,
affichage a cristaux liquides, éléments émetteurs
de lumiére ou é éments optiques [8]
caractérisés par des fonctions ergonomiques, p.ex.
pour claviers miniatures; caractérisés par un
fonctionnement avec réaction sensorielle, p.ex.
avec réaction acoustique (Iégendes
HO1H 13/83) [8]

caractérisés par des éléments de rétroaction

tactile [8]
caractérisés par le hoftier, p.ex. boitier étanche ou
boitier réductible [8]
Procédés spécialement adaptés alafabrication
d'interrupteurs a mouvement rectiligne ayant
plusieurs ééments moteurs associés a différents
jeux de contacts, p.ex. claviers[8]

Interrupteursayant un organe moteur & mouvement
rectiligne ou des or ganes adaptés pour actions en
directions opposées, p.ex. interrupteur a curseur
Détails
Organes fixes; Contacts montés sur ces organes
Organes mobiles; Contacts montés sur ces organes
Dispositions de contact assurant une fermeture
avant I’ ouverture, p.ex. pour changement de
prise sous charge
Organes moteurs
adaptés pour étre actionnés par une partie du
corps autre que lamain, p.ex. par le pied
adaptés pour étre actionnés dans une
position limite ou autre position
prédéterminée dansle trgjet d' un corps, le
mouvement relatif de I’ interrupteur et du
corps ayant principalement un autre but que
d’actionner I’interrupteur, p.ex. interrupteur
de porte, interrupteur de fin de course,
interrupteur de niveau d' étage d'un
ascenseur
M écanismes moteurs
agissant par action brusgue
avec moyens pour introduire un retard
prédéterminé
ayant un seul organe moteur faisant saillie sur
différentes faces de I’ envel oppe de I’ interrupteur en
vue d' étre alternativement actionné sur les extrémités
opposées
ayant un seul moteur faisant saillie sur une seule face
de I’ enveloppe de I interrupteur en vue d' étre poussé
outiré

Interrupteursayant un organe moteur flexible
adapté uniquement pour latraction, p.ex. cordon,
chaine

Détails
Organes fixes (guides HO1H 17/14)
Organes mobiles (guides HO1H 17/14)
Organe moteur, p.ex. une corde

adapté pour étre actionné par une partie du
corps humain autre que lamain, p.ex. le pied
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17/12

17/14
17/16

17/18

17/20

17/22

17/24

17/26

17/28

17/30

19/00

19/02
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19/10
19/11
19/12
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19/16

19/18

19/20

19/22
19/24
19/26
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adapté pour étre actionné dans une position
limite ou autre position prédéterminée dans
letrajet d' un corps, le mouvement relatif de
I"interrupteur et du corps ayant
principalement un autre but que d’ actionner
I"interrupteur, p.ex. interrupteur de porte,
interrupteur de fin de course, interrupteur de
niveau d’ étage d’' un ascenseur
Moyens de guidage pour organe moteur flexible
ayant un seul organe moteur flexible adapté pour étre
tiré a une extrémité uniquement
fixé al’ organe du mécanisme moteur de
I"interrupteur qui exécute uniquement un
mouvement angulaire
le contact retournant & son état initial
immédiatement apres suppression de laforce
motrice
le contact retournant a son état initial aprés
|" application suivante de la force motrice
fixé a un organe du mécanisme moteur de
I"interrupteur qui exécute des mouvements
angulaires et rectilignes
ayant deux organes flexibles; ayant un seul organe
flexible adapté pour étre tiré aux deux extrémités
fixés a un organe ou des organes du mécanisme
moteur de I’ interrupteur exécutant uniquement un
mouvement rectiligne
fixés a un organe ou des organes du mécanisme
moteur de I’ interrupteur exécutant uniquement un
mouvement angulaire

I nterrupteursactionnés par un organe moteur qui
est rotatif autour de son axe longitudinal et qui est
entrainé directement par un cor ps solide extérieur a
I’interrupteur, p.ex. unemain [1,8]

Détails
Moyens pour limiter I’ angle de rotation de
I’ organe moteur [8]
Enveloppes; Couvercles
Enveloppes étanches a la poussiére, aux
projections, aux éclaboussures, al’ eau ou aux
flammes
Socles; Contacts fixes montés sur ces socles
Organes mobiles; Contacts montés sur ces organes
avec des moyens de repérage [8]
Dispositions de contact assurant une fermeture
avant ouverture, p.ex. pour changement de prise
sous charge
Organes moteurs, p.ex. bouton rotatif
adaptés pour étre actionnés par une partie du
corps humain autre que lamain, p.ex. le pied
adaptés pour étre actionnés dans une
position limite ou autre position
prédéterminée dans le trgjet d'un corps, le
mouvement relatif de I’ interrupteur et du
corps ayant principalement un autre but que
d actionner |’ interrupteur, p.ex. interrupteur
de porte, interrupteur de fin de course,
interrupteur de niveau d' étage d’un
ascenseur
M écanismes moteurs permettant au
déplacement angulaire de I’ organe moteur de se
produire dans chaque sens
comportant un déplacement avide
agissant par action brusgue
avec moyens pour introduire un retard
prédéterminé
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21/02
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21/06
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21/14
21/16
21/18
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21/22
21/24
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M écanismes moteurs permettant au
déplacement angulaire de I’ organe moteur de se
produire ou d étre possible uniquement dans un
sens
comportant un déplacement avide
agissant par action brusque
avec moyens pour introduire un retard
prédéterminé
les organes moteurs ayant uniquement deux positions
d'action, p.ex. relativement déplacées de 180°
Commutateurs
n’ayant qu’ une pression de contact axiale
assurant plus de deux conditions électriquement
différentes, p.ex. lafermeture de I’un ou I’ autre
des deux circuits ou des deux circuits
n’ayant qu’ une pression de contact axiale
I’ organe moteur ayant trois positions de travail, p.ex.
arrét/étoile/triangle
n’ayant qu’ une pression de contact axiale
|’ organe moteur ayant quatre positions de travail,
p.ex. arrét/deux-en-série/un-seul/deux-en-parallele
n’ayant qu’ une pression de contact axiale
I’ organe moteur ayant au moins cing ou un nombre
non spécifié de positions de travail
Organe d actionnement & mouvement angulaire et
portant des contacts, p.ex. interrupteurs a tambour
n’ayant qu’ une pression de contact axiale, p.ex.
interrupteur a disque
Organe d’ actionnement a mouvement angulaire ne
portant pas de contacts
Contacts actionnés par des cames radiales
Contacts actionnés par des cames axiaes[2]

Contacts actionnés par un élément a
mouvement rectiligne couplé al’ organe moteur,

p.ex. broche et fente [8]
Interrupteurs enfermés adaptés pour fonctionner en
groupe lorgu’ils sont assembl és avec des
interrupteurs identiques, p.ex. interrupteurs empilés

Interrupteursactionnés par un organe moteur en
forme d’ éément pivotant entrainé directement par
un corps solide, p.ex. une main (interrupteurs a bascule
ou a berceau HO1H 23/00; interrupteurs ayant un organe
moteur a mouvement angulaire dans plus d’ un plan
HO1H 25/04) [1,8]
Détails
Enveloppes; Couvercles
verrouillés avec le mécanisme moteur
Enveloppes étanches a la poussiére, aux
projections, aux éclaboussures, al’ eau ou aux
flammes
Enveloppe de I’ interrupteur constituée par une
manette destinée a un but autre que d’ actionner
I"interrupteur
Socles; Contacts fixes montés sur ces socles
Moyens pour accroitre |a pression de contact
Adaptation pour coupe-circuit incorporés
Organes mobiles; Contacts montés sur ces organes
Dispositions de contacts assurant la fermeture
avant I’ ouverture, p.ex. pour changement de la
prise sous charge
Organes moteurs, p.ex. manette
agencés pour retourner ala position normale
aprés suppression de la force motrice
adaptés pour étre actionnés par une partie
du corps humain autre que lamain, p.ex.
le pied
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P
Q
]

23/02
23/04

adaptés pour étre actionnés dans une
position limite ou autre position
prédéterminée dansle tragjet d' un corps, le
mouvement relatif de I’ interrupteur et du
corps ayant principalement un autre but
que d' actionner I interrupteur, p.ex.
interrupteur de porte, interrupteur de fin
de course, interrupteur de niveau d’ étage
d'un ascenseur
non agencés pour retourner a une position
normale apres suppression de laforce
motrice
adaptés pour étre actionnés par une partie
du corps humain autre que lamain, p.ex.
le pied
adaptés pour étre actionnés dans une
position limite ou autre position
prédéterminée dansle tragjet d' un corps, le
mouvement relatif de I’ interrupteur et du
corps ayant principalement un autre but
que d' actionner I interrupteur, p.ex.
interrupteur de porte, interrupteur de fin
de course, interrupteur de niveau d’ étage
d'un ascenseur
M écanismes moteurs
comportant un déplacement avide
aaction brusque
produite par compression ou tension d'un
ressort & boudin
produite par flexion de ressorts alames
comportant deux ou plusieurs
mouvements successifs & actions
brusques
englobant un mécanisme arochet
avec moyens d’ arrét ou verrouillage, p.ex.
arrét par bille et ressort avec moyens
assurant |’ arrét a des positions de travail
intermédiaires
avec moyens pour introduire un retard
prédéterminé
Interrupteurs alevier avec contact alame coopérant
avec un ou deux contacts a pinces, p.ex. interrupteur
acouteau, sectionneurs
établissant le contact dans une seule position
I nterrupteurs-inverseurs sans position
intermédiaire stable
I nterrupteurs-inverseurs avec position
intermédiaire stable
Interrupteurs a contact butant porté par I’ organe
moteur, p.ex. manipulateur télégraphique
avec position intermédiaire de repos

Interrupteurs a bascule ou a berceau, c. ad.
interrupteurscaractérisés en ce qu'ils sont actionnés
par basculement d’un organe del’interrupteur en
forme de bouton a bascule

Dans le présent groupe, |’ expression “a bascule” désigne
un mouvement de pivotement dans un seul plan autour
d’'un axe paralléle ala plaque frontale de I’ interrupteur

et situé sensiblement a égale distance des extrémités du
bouton a bascule. [8]

Détails
Enveloppes; Couvercles
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Envel oppes étanches a la poussiére, aux
projections d' eau, alapluie, ou antidéflagrantes
Socles; Contacts fixes montés sur le socle
Adaptation pour coupe-circuit incorporé
Organes mobiles; Contacts montés sur |’ organe
mobile
Culbuteurs
M écanismes moteurs
comportant un déplacement avide
aaction brusque
avec moyens pour introduire un retard
prédéterminé
adeux positions de travail
une de ces positions étant instable
atrois positions de travail
avec position médiane stable et une ou deux
positions fina es instables

I nterrupteur s avec mouvement composé de la
poignée ou d’un autre organe moteur
Organe moteur a mouvement angulaire dans plus
d'un plan, p.ex. manche abalai
Organe moteur a mouvement angulaire et a
mouvement rectiligne, le mouvement rectiligne
s effectuant le long de I’ axe du mouvement angulaire

Interrupteursactionnés par un éément amovible,
p.ex. uneclé, une broche ou une plaque;
Interrupteursactionnés par des élémentsderéglage
suivant une seule combinaison prédéter minée choisie
parmi plusieur s possibilités de r églage (combinés
avec des connecteurs afiche et prise HO1R 13/70; avec
fiche de transport de courant HO1R 31/08)
Fiche ou plague d’isolement insérée entre contacts
normalement fermés
laclé est insérée et ensuite tournée pour actionner
I"interrupteur
dans lequel la clé ne peut étre retirée avant que
I"interrupteur ne soit ramené a sa position initiale
Interrupteur actionné par éléments de réglage suivant
une seule combinaison prédéterminée choisie parmi
plusieurs possibilités de réglage

Interrupteurs comportant au moins un contact
liquide (contacts solides mouillés ou imbibés de
mercure HO1H 1/08)
Détails
Contacts; Récipients pour contacts liquides
Contacts liquides caractérisés par leur matiere
Moyens pour introduire un retard prédéterminé
par étranglement de |’ écoulement du liquide du
contact
M écanismes moteurs adaptés pour étre actionnés
par une partie du corps humain autre que lamain,
p.ex. le pied
M écanismes moteurs adaptés pour étre actionnés
dans une position limite ou autre position
prédéterminée dans le trajet d' un corps, le
mouvement relatif de I’ interrupteur et du corps
ayant principalement un autre but que d’ actionner
I"interrupteur, p.ex. interrupteur de porte,
interrupteur de fin de course, interrupteur de
niveau d’ étage d’' un ascenseur
actionnés en plongeant le contact solide dans le fluide
de contact stationnaire
le niveau de la surface du liquide de contact étant
déplacé par un piston non électrique établissant le
contact

19



HO1H

29/20

29/22

29/24

29/26

29/28

29/30

29/32

31/00

31/02

31/04

31/06

31/08

31/10

31/12

31/14

31/16

31/18

31/20

31/22

31/24
31/26

31/28

31/30

31/32
31/34

31/36
33/00

33/02

33/04

33/06
33/08

33/10

20

actionnés par inclinaison du récipient contenant le
liquide de contact
dans lesguels le contact est réalisé et interrompu
entre un liquide et un solide
dans lesquels le contact est réalisé et interrompu
entre liquide et liquide
dans lesquels le niveau de la surface du liquide de
contact est déplacé par une action centrifuge
dans lesquels le niveau de la surface du liquide de
contact est déplacé par pression de fluide
dans lesquels le niveau de la surface du liquide de
contact est déplacé par expansion ou par évaporation
du liquide
dans lesguels le contact est réalisé par un jet de
liquide, p.ex. interrupteur de mise alaterre dans
lequel e contact est réalisé par un jet d’eau

Interrupteursa coupure dans|’air pour haute
tension sans moyen d’extinction ou de prévention des
arcs (en combinaison avec des interrupteurs a haute
tension ou a courant fort comportant des moyens
d’ extinction ou de prévention des arcs HO1H 33/00) [3]
Détails
Mécanismes d' interverrouillage
pour interverrouillage entre I’ enveloppe, le
couvercle ou le volet de protection et le
mécanisme actionnant les contacts
pour interverrouiller deux ou plusieurs organes
du mécanisme actionnant |es contacts
pour interverrouiller deux ou plusieurs
interrupteurs
Adaptation pour coupe-circuit incorporé
avec contact pontant, c. ad. non connecté
électriquement a aucun des contacts de ligne en
position d’ ouverture de I’ interrupteur
avec contact pontant ou élément portant |e contact
angulairement déplagable
actionnés par le mouvement d'un ou de
plusieurs isolateurs
un isolateur au moins pouvant étre tourné sur
son axe géométrique
dans lesguels e contact ou les contacts peuvent
étre déplacés sur une ligne droite par rapport a
I’ élément porteur
avec contact pontant a déplacement rectiligne
avec contact mobile demeurant électriquement
connecté a une ligne en position d' ouverture de
I”interrupteur
avec contact a déplacement angulaire
actionné par le mouvement d'un ou de plusieurs
isolateurs
avec contact a déplacement rectiligne
avec contact mobile adapté pour toucher une ligne de
transport aérienne, p.ex. pour brancher
Contact mQ par pantographe

Interrupteurs pour haute tension ou courant fort
comportant des moyens d’ extinction ou de
prévention desarcs
Détails
Moyens pour éteindre ou empécher des arcs entre
organes traversés par le courant
Corpsisolant insérable entre les contacts
Eléments fixes pour restreindre ou subdiviser
I"arc, p.ex. plagues-barrieres
Piéces métalliques
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Contacts auxiliaires sur lesquels I arc est
transféré des contacts principaux (utilisant des
parafoudres a cornes HO1H 33/20)
Contacts principaux multiples destinés a diviser
le courant circulant dans|’arc ou la chute de
tension lelong del’arc
Impédances connectées aux contacts
utilisant des aimants de soufflage
utilisant des parafoudres a cornes (utilisant des
aimants de soufflage HO1H 33/18)
Emploi particulier de fluides pour extinction
d'arcs
Moyens pour empécher une décharge sur des
parties ne transportant pas de courant, p.ex. usage
d’anneaux anti-corona
Moyens pour détecter la présence d’ un arc ou
d’une autre décharge
Dispositions a énergie incorporée dans
I”interrupteur pour actionner le mécanisme moteur
utilisant un mécanisme de commande afluide
pneumatique
hydraulique
utilisant un moteur dynamo-électrique
utilisant un électro-aimant
utilisant un moteur & ressort
M écanismes moteurs
Dispositifs pour assurer |e fonctionnement de
I’interrupteur en un point déterminé de la période
du courant alternatif (circuits HO1H 33/59)
Mécanismes d' interverrouillage
pour I"interverrouillage de I’ envel oppe ou du
couvercle et du mécanisme actionnant les
contacts
pour interverrouiller plusieurs organes du
mécanisme actionnant les contacts
. pour interverrouiller plusieurs interrupteurs
Enveloppes (pour appareillage de commutation
HO2B 1/26); Réservoirs, cuves, tuyauterie ou
robinetterie pour le fluide d’ extinction d' arc;
Accessoires pour ces dispositifs, p.ex. dispositifs
de écurité, dispositifs de décompression [3]
Réservoirs ou cuves d' huile; Moyens pour les
abaisser (associés avec des moyens de retrait
pour isoler I'interrupteur HO2B 11/08)
Réservoirs a gaz
Récupération de liquides ou de gaz
Dispositifs de décompression pour usage
normal ou de protection [3]
Silencieux pour la suppression du bruit produit
par I'interruption [3]
Circuits non adaptés a une application particuliére
deI’interrupteur et non prévus ailleurs, p.ex. pour
assurer le fonctionnement de I’ interrupteur en un
point déterminé de la période du courant alternatif
Interrupteurs dans lesquel's les moyens de prévention
ou d’extinction des arcs ne comportent pas de moyen
séparé destiné a obtenir ou accroitre I’ écoulement du
fluide extincteur d’arc
(transféré en HO1H 33/65)
dans lesquels la coupure s opéere dans un gaz
(interrupteurs dans lesquels la coupure s effectue
dansle vide HO1H 33/66)
dans lesquelsla coupure s opére dans|’air a
pression atmosphérique, p.ex. al’air
libre [2009.01]
Interrupteurs dans lesquels la coupure s effectue
danslevide
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Enveloppes ou écrans de protection [7]
Contacts; Moyens d’ extinction d’ arcs, p.ex.
anneaux de garde [7]
Dispositions pour |’ actionnement [7]
. Moyens pour obtenir ou surveiller le vide [7]
Interrupteurs a coupure dans un liquide, p.ex.
coupure dans |’ huile

Interrupteurs comportant des moyens séparés pour
diriger, obtenir ou augmenter |’ écoulement du fluide
extincteur d'arc

comportant des organes fixes pour diriger
I’ écoulement du fluide extincteur d’ arc, p.ex.
chambre d’arc
dans lesguels la coupure s opere dansde I’ air a
pression atmosphérique, p.ex. al’air libre
dans lesquels la coupure s opéere dans un gaz
(dans|’air a pression atmosphérique
HO1H 33/73)
Interrupteurs a coupure dans un liquide, p.ex.
coupure dans | huile
dans lesguels un gaz extincteur d' arc est dégagé
par des organes fixes; Emploi de matériaux
spécifiés dans ce but
dans lesquels la coupure s opere dans I’ air a
pression atmosphérique
dans lesguels la coupure s opére dans un gaz
(dans|’air a pression atmosphérique
HO1H 33/77)
I’ écoulement du fluide extincteur d'arc a partir
d’ une source sous pression est contrdlé par une
soupape
le fluide étant de I’ air ou un gaz
avec un circuit fermé d' air ou de gaz
(HO1H 33/835 apriorité) [3]
dans lequel les contacts sont ouverts par
I’ écoulement de liquide
avec un circuit fermé d'air ou de gaz [3]
le fluide étant liquide, p.ex. del’huile
dans lequel les contacts sont ouverts par
I’ écoulement de liquide
I’ écoulement sous pression du fluide extincteur
d arc de |’ espace des contacts étant commandé par
une soupape
lefluide étant de I’air ou un gaz [3]
avec un circuit fermé d'air ou de gaz [3]
I” écoulement du fluide extincteur d’ arc étant
produit ou augmenté par le mouvement de pistons
ou d'autres organes produisant une pression
ce mouvement étant réalisé par ou
conjointement avec le mécanisme qui actionne
les contacts
le fluide extincteur d’ arc étant de I’ air ou un
gaz
avec un circuit fermé d'air ou de gaz [3]
le fluide extincteur d’ arc étant liquide, p.ex.
del’huile
le mouvement étant effectué exclusivement
grace alapression produite par I’ arc lui-méme
ou par un arc auxiliaire
le fluide extincteur d’arc éant del’air ou un
gaz
le fluide extincteur d’ arc étant liquide, p.ex.
del’huile
I’ écoulement du fluide extincteur d’ arc étant
amorcé par un arc auxiliaire ou une partiede I’arc
en absence de tout organe mobile pour produire ou
augmenter I’ écoulement
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lefluide étant de I’ air ou un gaz [3]
le fluide étant un liquide [3]

Interrupteursactionnés par le changement d’'une
condition physique (actionnés par la variation du
champ magnétique ou du champ éectrique HO1H 36/00;
interrupteurs actionnés thermiquement HO1H 37/00)

Un dispositif de commutation est classé selon la
condition physique dont |e changement provoque un
apport d' énergie au dispositif, p.ex. une explosion
extérieure provoguant une onde de pression agissant sur
I"interrupteur est classée dans le groupe HO1H 35/24,
une explosion produite &1’ intérieur de I’ interrupteur
dans le groupe HO1H 37/00 si elle est amorcée par la
chaleur, dans e groupe HO1H 39/00 s elle est
provoquée électriquement, et dans le groupe

HO1H 35/14 si €elle est amorcée par un coup extérieur.

Interrupteurs actionnés par changement de position,
inclinaison ou orientation de I’ interrupteur méme par
rapport au champ gravitationnel (inclinaison d’ un
récipient a mercure HO1H 29/20; changement de
position di & un changement du niveau du liquide
HO1H 35/18)
Interrupteurs actionnés par changement de la vitesse
(actionnés par changement de I’ écoulement d’un
fluide HO1H 35/24)
Interrupteurs centrifuges (le niveau du mercure
déplacé par action centrifuge HO1H 29/26)
actionnés par inversion du sens du mouvement
Interrupteurs actionnés par changement de
I’ accél ération, p.ex. par choc ou vibration,
interrupteur ainertie
Interrupteurs actionnés par |e changement du niveau
du liquide ou de ladensité du liquide, p.ex.
interrupteur aflotteur (par un aimant porté par un
flotteur HO1H 36/02)
Interrupteurs actionnés par |e changement de pression
du fluide, par les ondes de pression du fluide, ou par
le changement d’ écoulement du fluide (interrupteurs
dans lesquels |e changement de la pression est causé
par un changement de température HO1H 37/36)
Détails
Compensation de la variation de la pression ou
de latempérature ambiante
Moyens pour transmettre la pression al’ organe
moteur sensible ala pression, p.ex. par capsule
et tube capillaire
actionnés par un soufflet
actionnés par un diaphragme
actionnés par un tube flexible en spirale, p.ex. tube
de Bourdon
actionnés par piston et cylindre
actionnés par des dispositifs permettant
|” écoulement continu d'un fluide, p.ex. un
moulinet
Interrupteurs actionnés par |e changement du degré
d humidité

Interrupteursactionnés par lavariation du champ
magnétique ou champ électrigue, p.ex. par le
changement de la position relative d’un aimant et
d’un interrupteur, par écran
actionnés par le mouvement d' un flotteur portant un
aimant
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I nterrupteur s actionnés ther miquement
Détails

Socles; Boitiers; Garnitures
pour faciliter le remplacement, p.ex.
enveloppes de cartouche

Indicateurs; Marques distinctives

Compensation de la variation de la température ou

pression ambiantes

Moyens pour régler latempérature provoquant les

positions “marche” ou “arrét”
par radiateur électrique anticipatif
en variant la proportion de la chaleur fournie a
I’ élément thermique, p.ex. par déplacement
d'un écran
en variant I action exercée sur I’ élément
thermique par un ressort séparé
en variant la position de I’ élément thermique
par rapport au socle ou al’ enveloppe de
I"interrupteur
par réglage d’un organe transmettant le
mouvement de |’ élément thermique aux
contacts ou au verrou

par réglage de la position du contact mobile sur
son élément moteur
par réglage de la butée pour la position “arrét”
du contact mobile
par réglage de la position du contact fixe
en variant laposition de I’ ensemble des
contacts par rapport au socle ou al’ enveloppe
del’interrupteur
Eléments thermosensibles
Moyens pour transmettre la chaleur aux
éléments thermosensibles, p.ex. une capsule
éloignée de I’ élément de contact
actionnés par |’ expansion ou la contraction
d’un fluide avec ou sans vaporisation (le fluide
formant un contact de I’ interrupteur
HO1H 29/04, HO1H 29/30)
par soufflet
par diaphragmes
par tube flexible en spirale, p.ex. tube de
Bourdon
. par piston et cylindre
actionnés par I’ expansion ou la contraction
d'un solide (déviation d'un bilame
HO1H 37/52)
par tiges ou tubes extensibles et rigides
par fils extensibles sous tension
actionnés par la déviation d’ un bilame
le bilame exercant par inhérence une action
brusque
comportant un bilame enroulé en spirale ou
hélicoidal
actionnés par le changement de la perméabilité
magnétique controlé thermiquement
Moyens pour produire une action brusque
(inhérente a un bilame HO1H 37/54; provoquée
par un aimant HO1H 37/66)
Moyens autres que moyens thermiques pour
introduire un retard prédéterminé
Contacts

Renforcement magnétique de la pression de
contact; Aimant provoquant une action brusque

scellés dans un tube ou rempli de gaz
Moyens de remise en position

37/72

37/74

37/76

39/00

41/00

41/04

41/06
41/08
41/10

41/12
41/14

43/00

43/02
43/04
43/06
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Interrupteurs dans lesquel s le mouvement d’ ouverture
et |le mouvement de fermeture d’ un contact sont
effectués respectivement par chauffage et
refroidissement ou vice versa
Interrupteurs dans lesquel s uniquement le
mouvement d’ ouverture ou unigquement le
mouvement de fermeture d’ un contact est effectué
par chauffage ou refroidissement
Elément de contact actionné par fusion d’ une
matiere fusible, actionné par combustion d'une
matiéere combustible ou par explosion d'une
matiére explosive

Dispositifs de commutation actionnés par une
explosion produiteal’intérieur du dispositif et
amor cée par un courant électrique

Interrupteur s effectuant un nombre choisi
d’actionnements consécutifs des contacts a la suite
d’un seul actionnement manuel de |’ organe moteur
Interrupteurs sans moyens pour régler ou
emmagasi ner mécaniquement un nombre a plusieurs
chiffres
actionnés par cadran ou coulisse
actionnés par clavier
I nterrupteurs comportant des moyens pour régler ou
emmagasiner mécaniquement un nombre a plusieurs
chiffres
actionnés par cadran ou coulisse
actionnés par clavier

Interrupteurshoraires ou a programme horaire
présentant un choix d’intervalles de temps pour
exécuter une ou plusieursopérationsde
commutation et mettre automatiquement un termea
leur fonctionnement unefois que le programme a été
exécuté
Détails
Moyens pour régler le temps
comportant des organes séparément réglables
pour chaque échelon du programme, p.ex. des
cames
comportant un organe interchangeable commun
atous les échelons du programme, p.ex. une
carte perforée
comportant un réglage des temps d’ actionnement des
contacts par un organe tournant a une vitesse
pratiquement constante
s arrétant automatiquement apres un seul cycle de
fonctionnement donné
pour lesguels la répétition de I’ opération
nécessite un nouveau réglage desintervalles de
temps
s arrétant automatiquement apres une pluralité
prédéterminée de cycles de fonctionnement
avec réglage des temps d’ actionnement des contacts
par un organe mobile non tournant
|” actionnement étant produit par une substance
s écoulant par gravité, p.ex. du sable, de !’ eau
I actionnement étant produit par un organe dont la
vitesse est contrdlée par des moyens a pression de
fluide, p.ex. par un piston et un cylindre
avec réglage des temps d’ actionnement des contacts
par une action thermique
avec réglage des temps d’ actionnement des contacts
par des réactions électrolytiques; avec réglage des
temps d’ actionnement des contacts par des réactions
chimiques

Int.Cl. (2009.01), Section H



Relais

45/00

45/02

45/04
45/06
45/08
45/10

45/12

45/14
47/00

47/02
47/04
47/06
47/08
47/10
47/12
47/14

47/16

47/18

47/20
47]22
47124
47/26
47/28
47/30
47/32
47/34

47/36

49/00

50/00

50/02

Détailsdesrelais (circuits électriques HO1H 47/00; de
relais électromagnétiques HO1H 50/00; des sélecteurs a
commande électrique HO1H 63/00)
Supports; Envel oppes; Capots (chassis pour le
montage de plusieurs relais ou pour le montage d’ un
relais et d’ un autre composant électrique H02B 1/01,
H04Q 1/08, HO5K)

Montage complet de relais ou d' éléments de relais
sur un support ou al’intérieur d’ une enveloppe
afenétres; Enveloppes ou capots transparents

Marques; Repéres

Blindage électromagnétique ou électrostatique
(enveloppes HO1H 45/02)

Ventilation; Réfrigération; Chauffage (pour

I’ actionnement de relais électrothermiques
HO1H 61/013)

Dispositions des bornes

Circuitsautres que ceux appropriésa une
application particuliére du relais et prévue pour
obtenir une car actéristique de fonctionnement
donnée ou pour assurer un courant d’excitation
donné
en vue de modifier |e fonctionnement du relais
en vue de retenir I’ armature en position
d'attraction, p.ex. avec un courant réduit ou
interrompu
par variation du nombre de spires ou
d’ enroulements montés en série
par variation du nombre de spires ou
d’enroulements montés en paralléle
par lamise en circuit ou hors de circuit d' une
impédance disposée a |’ extérieur de
I’ enroulement du relais
par lapolarisation de I’ électro-aimant
pour le fonctionnement différentiel du relais
pour le fonctionnement conjoint, p.ex. additif, du
relais
envue d'introduire un retard dansle
fonctionnement du relais (bagues, bandes ou
disques conducteurs court-circuités HO1H 50/46)
en vue de produire un fonctionnement sélectif en
fréquence du relais
pour I’ alimentation de la bobine du relais en courant
d’ excitation
comprenant une entrée photosensible
comprenant une entrée thermosensible
Courant d'excitation fourni par un tube a décharge
par un tube a décharge en atmosphére gazeuse
Courant d'excitation fourni par un dispositif semi-
conducteur
Courant d'excitation fourni par un amplificateur
magnétique
Bobine(s) de relais faisant partie d’ un circuit en
pont

Appareils ou procédés spécialement adaptésala
fabrication derelaisou d’élémentsderelais

Détails desrelais électromagnétiques (circuits
électriques HO1H 47/00; détails des sélecteurs a
commande électrique HO1H 63/00)
Supports; Enveloppes; Capots (chéssis pour le
montage de plusieurs relais ou pour le montage d’ un
relais et d’ un autre composant électrique H02B 1/01,
H04Q 1/08, HO5K)
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50/04
50/06
50/08
50/10
50/12
50/14
50/16
50/18

50/20

50/22

50/24

50/26

50/28

50/30

50/32

50/34

50/36

50/38

50/40

50/42

50/44
50/46

50/54
50/56
50/58
50/60

50/62

50/64

50/66
50/68
50/70

50/72

HO1H

Montage complet de relais ou d’ éléments de relais
sur un support ou al’intérieur d' une enveloppe

afenétres; Enveloppes ou capots transparents

Marques,; Repéres

Blindage électromagnétique ou électrostatique
(enveloppes HO1H 50/02)

Ventilation; Réfrigération; Chauffage (pour

I’ actionnement de relais électrothermiques

HO1H 61/013)
Dispositions des bornes
Circuits magnétiques

Eléments mobiles de circuits magnétiques, p.ex.
armature
mobilesal’intérieur de labobine et
sensiblement longitudinalement par rapport a
I’ axe de celle-ci; mobiles coaxialement ala
bobine
ou le circuit magnétique est sensiblement
fermé
Eléments rotatifs ou basculants & I’ extérieur de
labobine
Eléments mobiles autour d’ une aréte en lame
de couteau
Eléments mobiles par flexion d' une lame ou
d’'unetige
Dispositions mécaniques en vue d’ empécher ou
d’amortir les vibrations ou les chocs, p.ex. par
équilibrage de I’ armature
Verrouillage mécanique des € éments mobiles
Moyens de réglage des limites de mouvement;
Moyens mécaniques de réglage de laforce de
retour
Eléments immobiles de circuit magnétique, p.ex.
culasse
Elément de circuit magnétique principal dont la
forme est prévue pour supprimer I'amorgage
d'arc entre les contacts du relais
Circuits magnétiques principaux ramifiés ou a
branches multiples
Circuits magnétiques auxiliaires, p.ex. pour le
maintien de I’ armature en position de repos ou
deretour de I’ armature ala position de repos,
pour I’ amortissement ou I’ accélération du
mouvement

Bobines ou enroulements d’ excitation

Bagues, bandes ou disques conducteurs court-
circuités

Dispositions de contact

Jeux de ressorts de contact
Dispositions d' entralnement associés
structuralement; Montage du dispositif
d entrainement sur |’ armature
Contact mobile combiné rigidement avec un
élément mobile de circuit magnétique
Contacts mobiles agissant conjointement et
actionnés par des moyens électriques séparés

Dispositions d' entrainement entre en é ément mobile
de circuit magnétique et un contact (associés en
structure a des jeux de contacts a ressorts

HO1H 50/58)

a déplacement avide
arupture brusque

a actionnement de contact momentané pendant la
course de I’ armature

pour contact a mercure

23



HO1H

50/74

50/76
50/78

50/80

50/82

50/84

50/86

50/88
50/90

50/92

51/00

51/01

51/02
51/04

51/06

51/08

51/10

51/12

51/14
51/16
51/18

51/20
51/22
51/24
51/26
51/27
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Moyens mécaniques destinés a produire une
fréquence naturelle désirée de mancauvre des
contacts, p.ex. destinés a un interrupteur
automatique
utilisant un ressort atige ou alame
utilisant un diaphragme; utilisant un fil ou
ruban tendu vibrant obliquement
utilisant un élément soumis alavibration par
torsion, p.ex. fil, ruban
utilisant un organe pivotant commandé par un
ressort
comprenant des moyens de réglage de la
fréquence ou du rapport travail-repos
Moyens pour introduire un retard prédéterminé entre
le début de I’ opération de commutation et I’ ouverture
ou lafermeture des contacts (circuits pour introduire
le retard HO1H 47/18; bagues, bandes ou disques
conducteurs court-circuités HO1H 50/46)

Moyens mécaniques, p.ex. amortisseur (dash-pot)
avec retard pouvant étre produit dans les deux
sens de fonctionnement

Moyens thermiques (propres aux relais

électrothermiques HO1H 61/00)

Relais électromagnétiques (relais utilisant I’ effet
dynamo-électrique HO1H 53/00)

Relais dans lesgquels I’ armature est maintenue dans
une position par un aimant permanent et libérée par
I’ excitation d’ une bobine produisant un champ
magnétique opposé [3]

Relais non polarisés (HO1H 51/01 apriorité) [3]
aarmature unique; a groupe unique d’ armatures
couplées

Armature mobile entre deux positions limites
de repos se déplagant dans une direction ala
suite de I’ excitation de I’ électro-aimant et
retournant, apres désexcitation de celui-ci, asa
position de départ, grace al’ énergie
emmagasinée pendant le déplacement dans la
premiére direction, p.ex. en utilisant un ressort,
en utilisant un aimant permanent par gravité
Contacts ouverts et fermés alternativement
par les cycles successifs d' excitation et de
désexcitation de |’ é ectro-aimant, p.ex. au
moyen d’un cliquet
Contacts retenus ouverts ou fermés al’ aide
d'un cliquet d’ arrét, commandé par un
électro-aimant
Armature mobile entre deux positions limites
de repos et se déplagant dans deux directions a
lasuite de !’ excitation de I’un ou de I autre des
deux éectro-aimants sans emmagasinage
d’ énergie pour effectuer le mouvement de
retour
sans position de repos intermédiaire neutre
avec position de repos intermédiaire neutre
Armature rotative permettant un nombre de
révolutionsillimité
adeux armatures indépendantes au moins

Relais polarisés
sans position de repos intermédiaire neutre
avec position de repos intermédiaire neutre

Relais avec une armature a deux états magnétiques

stables et actionné par changement d’un état al’ autre

51/28

51/29

51/30
51/32
51/34

51/36

53/00

53/01
53/015

53/02

53/04

53/06

53/08

53/10

53/12
53/14

55/00
57/00
59/00
61/00

61/01
61/013

61/017

61/02

61/04

61/06

61/08

Relais dont I’ armature et les contacts se trouvent dans
une enveloppe scellée, al’ extérieur de laguelle est
disposée la bobine de commande, p.ex. contact
entrainé par un ressort alames ou unetige
magnétiques (HO1H 51/27 a priorité)
Relais avec armatures, contacts et bobine
d’ actionnement situés a I’ intérieur d’ une enveloppe
étanche (HO1H 51/27 a priorité)
spécial ement adaptés pour la commande par courant
alternatif

Relais accordés; Relais accordés mécaniquement
I nterrupteurs automatiques, . ad. avec ouverture et
fermeture de contacts périodiques ou avec autre
systéme arépétition

ou le rapport travail-repos est varié par réglage

manuel ou par I’intensité du courant

Relais a effet dynamo-électrique, c. a d. relaisdont
I’ouverture ou la fermeture des contacts sont dues a
un mouvement relatif d’un conducteur, traver sé par
un courant et un champ magnétique, engendr é par la
forced’interaction entre eux
Détails
Bobines mobiles; Dispositions d’ entrainement des
contacts associées
Relais électrodynamiques, c. ad. relais dans lesquels
I"interaction alieu entre deux conducteurs traversés
par un courant
Relais ferrodynamiques, c. ad. relais dans lesquels
le champ magnétique est concentré dans des
éléments ferromagnétiques
Relais magnétodynamiques, c. ad. relais dans
lesquels e champ magnétique est produit par un
aimant permanent
Relais dans lesquels un contact de mercure constitue
le conducteur traversé par le courant
Relais inductifs, c. ad. relaisdanslesquelsil y a
interaction entre un champ magnétique et le courant
induit par celui-ci dans un conducteur
Relais de Ferraris
Contacts actionnés par un moteur électrique par
I"intermédiaire de la transmission de la pression d’un
liquide, p.ex. pompe commandée par un moteur

Relais magnétostrictifs
Relais électrostrictifs; Relais piézo-électriques
Relais électrostatiques; Relais a électro-adhésion

Relais électrother miques (commutateurs thermiques
non actionnés par une énergie d’ entrée électrique,
commutateurs thermiques avec une énergie d entrée
électrique de préparation HO1H 37/00; organes
thermosensibles HO1H 37/32)
Détails
Dispositions de chauffage pour I’ actionnement de
relais
Chauffage par décharge luminescente ou arc
dans un espace fermé
dans lesquels I’ organe thermosensible est chauffé
indirectement, p.ex. par chauffage a résistance ou a
induction
dans lesguels I’ organe thermosensible est uniquement
chauffé directement
I nterrupteurs automatiques, c. ad. avec ouverture et
fermeture de contacts périodiques ou avec autre
systéme arépétition
dans lesquels le rapport travail-repos est varié par
réglage manuel ou par I’intensité du courant
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Séecteurs[3]
63/00 Détails des sélecteursa commande électrique
63/02 Contacts; Frotteurs; Connexions ad hoc
63/04 Frotteurs de fermeture ou d’ ouverture de contacts;
Indicateurs de position ad hoc
63/06 Bancs de contacts
63/08 cylindriques
63/10 plans
63/12 Dispositifs multiplicateurs de connexions pour
bancs de contacts, p.ex. a cébles rubans
63/14 sans soudage
63/16 Dispositions d' entrainement des frotteurs a positions
multiples
63/18 avec mouvement pas a pas du frotteur vers une
position du sélecteur
63/20 utilisant un aimant de pas a pas et un cliquet
63/22 utilisant un entrainement électromagnétique pas
apas sans cliquet, p.ex. aimant d’ entrainement
auto-interrupteur
63/24 avec mouvement continu du frotteur jusqu’ace
gu’ une position choisie soit atteinte
63/26 avec un embrayage individuel apartir d'un
arbre commun a une pluraité de sélecteurs
63/28 avec un moteur individuel pour chaque
sélecteur
63/30 Moteur aair comprimé pour le déplacement
du frotteur vers une position choisie
63/32 Moteur aressort pour le déplacement du
frotteur vers une position choisie
63/33 Détails structurels de sélecteur du type a coordonnées
sansrelais aux points de croisement
63/34 Supports; Enveloppes; Capots; Montage (bétis
d’ assembl age de sélecteurs avec ou sans autre
matériel de central HO4Q 1/04); Montage de fusibles
sur un sélecteur
63/36 Circuits en vue d’ assurer un fonctionnement correct
ou déterminé et non adaptés & une gpplication
particuliére du sélecteur
63/38 pour commutateurs a frotteurs a positions
multiples
63/40 pour commutateurs & positions multiples sans
frotteur
63/42 pour sélecteurs du type & coordonnées sans
relais aux points de croisement
65/00 Appareilsou procédés spécialement adaptésala
fabrication de sélecteursou de leurs éléments
67/00  Sélecteursacommande électrique
67/02 Commutateurs a frotteurs a positions multiples
67/04 comprenant des frotteurs & mouvement
unidirectionnel aux fins de sélection
67/06 Commutateurs rotatifs, ¢. ad. comprenant des
frotteurs a mouvement angulaire
67/08 asélection de frotteurs
67/10 aréglage approximatif et précis de position
de frotteurs
67/12 Commutateurs a mouvement linéaire
67/14 comprenant des frotteurs & mouvement en deux
directions perpendiculaires I’ une par rapport a
I"autre, aux fins de sélection
67/16 dont un mouvement est du type rotatoire et

I"autre est parallele al’ axe de rotation, p.ex.
commutateurs du type Strowger ou “up and
around”
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67/18

67/20

67/22

67/24

67/26

67/30

67/32

HO1H

dont un mouvement est du type rotatoire et
I’ autre est perpendiculaire a I’ axe de rotation,
p.ex. commutateurs du type “round and in”
dont les deux mouvements sont du type linéaire
Commutateurs dépourvus de frotteurs a positions
multiples
Commutateurs arelais du type a coordonnées
pourvus d’ un électro-aimant individuel achague
point de croisement
Sélecteurs du type a coordonnées non pourvus de
relais aux points de croisement mais comportant
un mouvement mécanique, p.ex. commutateurs a
barres croisées, & barres de code
Sélecteurs du type a coordonnées dont le champ
de labobine de coordonnée agit directement sur
un ressort alames magnétiques ou un organe de
contact du genre “contact atige”
comportant plusieurs armatures indépendantes
actionnées successivement par une seule bobine,
chacune commandant un contact ou jeu de
contacts, p.ex. relais de comptage

Dispositifs de protection

69/00

69/01

69/02
71/00

71/02
71/04

71/06
71/08
71/10
71/12

71/14
71/16
71/18
71/20
71/22

71/24
71/26
71/28
71/30
71/32
71/34
71/36
71/38
71/40

71/42

71/43

Appareillage ou procédés pour lafabrication de
dispositifs de protection
pour calibrer ou régler des dispositifs afin qu'ils
fonctionnent dans des conditions déterminées
Fabrication de coupe-circuit

Détailsdesinterrupteursou relais de protection
comprisdanslesgroupes HO1H 73/00 a HO1H 83/00
Baitiers, Enveloppes, Socles; Garnitures
Moyens pour indiquer I’ état du dispositif de
commutation
Marques distinctives, p.ex. codage par couleurs
Bornes; Connexions
M écanismes d’ actionnement ou de déclenchement

M écanismes de déclenchement automatique avec
ou sans déclenchement manuel
M écanismes él ectrothermiques
avec bilame
avec tige, bande ou fil aexpansion
avec masse fusible
avec compensation de lavariation dela
température ambiante
M écanismes é ectromagnétiques
avec enroulements agissant en opposition
avec enroulements agissant conjointement
comportant un enroulement supplémentaire
court-circuité
comportant un organe a magnétisation
permanente

comportant deux ou plusieurs armatures
commandées par un enroulement commun
sélectifs pour la fréquence
dans lequel la bobine de I’aimant agit
également comme un dispositif d’ extinction
darc
M écanismes él ectrothermiques et
électromagnétiques combinés
M écanismes de déclenchement amoteur &
induction, a courant induit ou électrodynamique
M écanismes de déclenchement
électrodynamiques
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HO1H

71/44

71/46

71/48

71/50
71/52
71/54
71/56
71/58

71/60

71/62

71/64
71/66
71/68
71/70
71/72

71/74

73/00

73/02
73/04
73/06
73/08
73/10

73/12
73/14

73/16
73/18

73/20
73/22

73/24
73/26
73/28
73/30
73/32

73/34

73/36

73/38
73/40
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comportant des moyens pour introduire un
retard prédéterminé (par enroulement court-
circuité HO1H 71/30; par armature
supplémentaire HO1H 71/34)

comportant des moyens pour actionner des
contacts auxiliaires en complément aux
contacts principaux
avec dispositions pour court-circuiter
I’ énergie éectrique fournie au mécanisme de
déclenchement apres déclenchement de
I"interrupteur, p.ex. pour protéger lefil
chauffant
M écanismes a réarmement manuel
actionnés par un levier
actionnés par un basculeur
actionnés par bouton rotatif ou volant
actionnés par bouton-poussoir, bouton-tirette ou
coulisse
actionnés par fermeture de I’ envel oppe de
I"interrupteur
avec des moyens pour empécher e réarmement
pendant I’ existence de conditions anormales,
p.ex. dispositions a poignée libre
comprenant un accouplement par genouillére
M écanismes de réarmement a moteur
actionnés par un électro-aimant
actionnés par un moteur électrique
actionnés automatiquement un nombre limité
defois
Moyens pour régler les conditions dans lesquellesle
dispositif doit fonctionner pour assurer la protection

Disoncteursde protection @ maximum de cour ant
dans lesquels un courant excessif ouvre les contacts
en libérant automatiqguement une éner gie mécanique
emmagasinée par |’ actionnement précédent d’un
mécanisme a r éar mement manuel
Détails
Contacts
Boitiers; Enveloppes; Socles; Garnitures
Boitiers embrochables
Enveloppes de cartouches, p.ex. enveloppes a
visser
Moyens pour indiquer I’ état de I’ interrupteur
Lampe indicatrice constructivement associée a
I"interrupteur
Marques distinctives, p.ex. codage par couleurs
Moyens pour éteindre ou supprimer un arc
Bornes; Connexions
comportant un déclencheur électrothermique mais
aucun autre déclencheur automatique (type a
cartouche HO1H 73/62)
réarmé par un levier
réarmé par un basculeur
réarmé par bouton rotatif ou volant
réarmé par bouton-poussoir, bouton-tirette ou
coulisse
réarmé par fermeture de |’ enveloppe de
I”interrupteur
le réarmement exigeant le remplacement ou le
renouvellement d' un fusible ou d'un organe
explosif
comportant un déclencheur électromagnétique mais
aucun autre déclencheur automatique (type a
cartouche HO1H 73/64)
réarmé par un levier
réarmé par un basculeur

73/42
73/44

73/46
73/48
73/50
73/52
73/54
73/56
73/58

73/60
73/62

73/64

73/66

75/00

75/02
75/04

75/06
75/08

75/10

75/12

77/00

77/02

77/04
77/06
77/08

77/10
79/00

81/00

81/02
81/04

réarmé par bouton rotatif ou volant
réarmé par bouton-poussoir, bouton-tirette ou
coulisse
réarmé par fermeture de |’ enveloppe de
I"interrupteur
comportant alafois un déclencheur automatique
électrothermique et un déclencheur automatique
électromagnétique (type a cartouche HO1H 73/66)
réarmés par un levier
réarmés par un bascul eur
réarmés par bouton rotatif ou volant
réarmés par bouton-poussoir, bouton-tirette ou
coulisse
réarmés par fermeture de |’ enveloppe de
I"interrupteur
du type a cartouche, p.ex. cartouche a visser
comportant uniquement un déclencheur
électrothermique
comportant uniquement un déclencheur
électromagnétique
comportant un déclencheur électrothermique et un
déclencheur é ectromagnétique combinés

Disjoncteur s de protection a maximum de cour ant
danslesquels un courant excessif ouvre les contacts
en libérant automatiquement une éner gie mécanique
emmagasinée par I'actionnement précédent d'un
mécanisme réar mé par un moteur
Détails
M écanismes a réarmement pour refermer
automatiquement un nombre limité de fois
(circuits HO2H 3/06)
effectuant une seule manoauvre de refermeture
comportant uniquement un déclencheur
électrothermique
comportant uniquement un déclencheur
électromagnétique
comportant un déclencheur électrothermique et un
déclencheur éectromagnétique combinés

Digioncteursde protection @ maximum de courant
actionnés par un courant en exces et nécessitant une
manoauvr e de r éar mement sépar ée (HO1H 73/00,
HO1H 75/00 ont priorité)
dans lesguels e courant excessif fournit I’ énergie
pour ouvrir les contacts et qui comportent un
mécanisme de réarmement séparé
aouverture électrothermique
aouverture électromagnétique
retenus en position de fermeture par
magnétisme permanent ou rémanent et ouverts
au moyen d’ enroulements agissant en
opposition
aouverture électrodynamique

Interrupteursde protection dans lesquels un courant
excessif provoque la fermeture des contacts, p.ex.
pour court-circuiter |I’appareil a protéger

Interrupteursde protection dans lesguels les contacts
sont normalement fermés, mais sont ouverts et
fermésd’une fagon répétée auss longtemps que la
cause persiste qui crée le courant excessif, p.ex. pour
limiter le courant

actionnés électrothermiquement

actionnés électromagnétiquement

Int.Cl. (2009.01), Section H



83/00

83/02

83/04

83/06

83/08
83/10

83/12

83/14

83/16

83/18

83/20

83/22

85/00

85/02
85/04

85/041
85/042

85/044

85/0445 .

85/045
85/046
85/047
85/048
85/05

85/055
85/06

85/08

85/10

I nterrupteurs de protection, p.ex. digoncteur ou
relais de protection actionné par des conditions
électriques anor males autres que seulement les
cour ants excessifs
actionnés par courant de défaut alaterre
(HO1H 83/14 apriorité)
avec moyens de vérification indiquant I aptitude
del’interrupteur ou relais de fonctionner
correctement
actionnés par un courant dont I’ intensité tombe au-
dessous d’ une valeur prédéterminée
actionnés par inversion d’un courant continu
actionnés par une tension excessive, p.ex. pour la
protection contre la foudre
actionnés par une tension descendant au-dessous
d’ une valeur prédéterminée, p.ex. pour la protection
contre le manque de tension
actionnés par le déséquilibre entre deux ou plusieurs
courants ou tensions, p.ex. pour la protection
différentielle
actionnés par un rapport anormal de latension et du
courant, p.ex. un relais de distance
actionnés par un produit anormal du courant par la
tension ou un angle de phases anormal entre courant
et tension, p.ex. un relais directionnel
actionnés par un courant excessif ainsi que par une
autre condition électrique anormale
|”autre condition étant |e déséquilibre entre deux
ou plusieurs courants ou tensions

Dispositifs de protection dans lesquels le cour ant
circuleatraversun organe en matiére fusible et est
interrompu par déplacement dela matiére fusible
lorsqu’il devient excessif (interrupteurs actionnés par la
fusion d'une matiére fusible HO1H 37/76; disposition ou
aménagement de coupe-circuit des tableaux de
commutation HO2B 1/18)
Détails
Fusibles, c. ad. organes épuisables du dispositif de
protection, p.ex. cartouches
caractérisés par leur type [5]
Construction ou structure générales de
fusibles haute tension, c. ad. au-dessus de
1000V [5]
Construction ou structure générales de
fusibles basse tension, c. ad. au-dessous de
1000V, ou de fusibles pour lesgquels la
tension applicable n’ est pas spécifiée
(HO1H 85/046 a HO1H 85/048 ont
priorité) [5]
du type rapide ou lent (HO1H 85/045 a
HO1H 85/048 ont priorité) [5]
du type cartouche [5]
Fusibles sous forme de circuits imprimés [5]
Fusiblesavide[5]
Résistances fusibles [5]
Parties constitutives des fusibles [5]
Eléments fusibles [5]
caractérisés par le matériau fusible
(HO1H 85/11 apriorité) [5]
caractérisés par la configuration ou la
forme de I’ élément fusible [5]
comportant un étranglement pour
fusion localisée (HO1H 85/11 a
priorité) [5]
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85/11

85/12
85/143
85/147
85/15
85/153
85/157
85/165
85/17
85/175
85/18
85/20

85/22

85/24
85/25
85/26
85/28
85/30

85/32

85/34
85/36

85/38

85/40

85/42

85/43

85/44

85/46

85/47
85/48

85/50

85/52
85/54

HO1H

avec une zone de métal appliquée
localement qui, en fondant, forme un
eutectique avec le matériau principal
del’éément fusible, c. ad. dispositifs
aeffet M [5]
plusieurs éléments fusibles séparés étant
branchés en paralléle [5]
Contacts électriques; Fixation d' éléments
fusibles sur de tels contacts [5]
Contacts latéraux paralléles [5]
Contacts avis[5]
Contacts d’ extrémité en lame de
couteau [5]
Contacts d’ extrémité en forme de
virole[5]
Enveloppes[5]
caractérisées par leur matériau [5]
caractérisées par leur configuration ou
leur forme [5]
Matériaux de remplissage pour enveloppes,
p.ex. poudre
Socles pour supporter le fusible; Leurs pieces
détachées
Organes intermédiaires ou auxiliaires destinés a
porter, tenir ou retenir le fusible, coopérant avec le
socle ou le support fixe, pouvant étre enlevés de
celui-ci pour renouveler lefusible
Moyens pour empécher I'insertion d'un fusible
incorrect
Dispositions de sécurité pour empécher ou bloquer
le contact avec des piéces sous tension, y compris
par isolation lors de |’ enlévement du couvercle [5]
Dispositions amagasin
assurant un remplacement automatique
Moyens pour indiquer |’ état du fusible
structurellement associés au fusible
Lampe indicatrice constructivement associée
avec le dispositif de protection
Marques distinctives, p.ex. codage par couleurs
Moyens pour appliquer une tension mécanique a
I’élément fusible
Moyens pour éteindre ou supprimer Iarc
(remplissage de poudre HO1H 85/18; par une
tension mécanique appliquée al’ élément fusible
HO1H 85/36)
utilisant un liquide extincteur d' arc
(caractérisés par lacomposition du liquide
HO1H 33/22)
utilisant un gaz extincteur d' arc (caractérisés
par lacomposition du gaz HO1H 33/22)
Moyens pour laisser échapper ou absorber les gaz
libérés par I arc de fusion ou pour libérer I’ exces
de pression causé par |’ échauffement [5]
Association structurelle avec un parafoudre a
éclateurs
Circuits non adaptés a une application particuliére
du dispositif de protection
. Moyens de refroidissement [5]
Dispositifs de protection dans lesquels le fusible est
porté ou tenu directement par le socle
le fusible comportant des contacts aux extrémités
opposées destinés a coopérer avec le socle
le fusible étant adapté pour étre vissé dans le socle
Dispositifs de protection dans lesquels le fusible est
porté, tenu ou retenu par un organe intermédiaire ou
auxiliaire pouvant étre détaché du socle, ou utilisé
comme sectionneur
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HOIH - HO01J
85/56 I’ organe intermédiaire ou auxiliaire comportant 89/00 Combinaisonsde plusieurstypesd’interrupteurs
des contacts latéraux pour étre embroché dansle électriques, derelais, de sélecteurs et de dispositifs de
socle, p.ex. porte-fusible a pont protection d’urgence, non couvertes par un des
85/58 comportant un organe intermédiaire ou autres groupes principaux de la présente sous-
auxiliaire et un socle fagonnés pour s emboter classe[8]
et renfermer aing le fusible 89/02 . Combinaison d’uninterrupteur actionné par clé avec
85/60 I organe intermédiiaire ou auxiliaire comportant un interrupteur actionne manuellement, p.ex.
des contacts aux extrémités opposées pour interrupteurs d' allumage et d éclairage [8]
coopérer avec le socle 89/04 . Combinaison d’uninterrupteur actionné
85/62 I’ organe intermédiaire ou auxiliaire étant adapté thermiquement avec un interrupteur actionné
pour étre vissé dans le socle manuellement [8]
) o ] 89/06 . Combinaison d'un circuit aréarmement manuel avec
87/00  Dispositifs de protection danslesquels un cour ant un contacteur, c. ad. le méme circuit étant commandé
circulant atraversun liquide ou un solide est alafois par un dispositif de télécommande et un
interrompu par I"évaporation du liquide ou lafusion dispositif de protection [8]
et I"évaporation du solide, lor sque ce courant devient 89/08 les deux dispositifs utilisant 1améme paire de
excessif, la continuité du circuit pouvant serétablir contacts[8]
d'elle-méme par lerefroidi ent [3] 89/10 . . . chaguedispositif commandant un des deux
contacts coopérants [8]
HO1J TUBES A DECHARGE ELECTRIQUE OU LAMPES A DECHARGE ELECTRIQUE (éclateurs HOLT; lampes & arc, &
électrodes consommables HO5B; accélérateurs de particules HO5H)
Notes
(0] L a présente sous-classe couvre uniguement les dispositifs destinés a produire, modifier ou utiliser un flux d' éectrons ou d’ions,
p.ex. pour commander, indiquer ou mettre le courant électrique en ou hors circuit, compter des impulsions électriques, produire de la
lumiéere ou d’ autres oscillations électromagnétiques telles que les rayons X, séparer ou analyser des radiations ou des particules, et
comportant une enceinte close ou sensiblement close, mise sous vide ou contenant un gaz ou une vapeur choisi, de nature telle et
sous pression telle que les caractéristiques du dispositif en dépendent.
Les sources de lumiére utilisant une combinaison (autre que celle appartenant au groupe H01J 61/96 de la présente sous-classe) de
décharge et d’ autres types de production de la lumiére sont couvertes par e groupe H05B 35/00.
)] Dans |a présente sous-classe, les groupes H01J 1/00 a HO1J 7/00 se rapportent uniquement:
(i) aux détails d’un type de tube a décharge ou lampe non spécifié ou
(ii) aux détails énoncés expressément comme étant applicables a deux types au moins de tubes ou lampes tels que définis par les
groupes HO1J 11/00, HO1J 13/00, HO1J 15/00, H01J 17/00, HO1J 21/00, HO1J 25/00, HO1J 27/00, HO1J 31/00, H01J 33/00,
HO01J 35/00, H01J 37/00, HO1J 40/00, H01J 41/00, H01J 47/00, HO1J 49/00, HO01J 61/00, HO1J 63/00 ou HO1J 65/00, désignés
ci-apres par “types de base”. Un détail décrit uniquement avec référence a, ou de toute évidence applicable uniquement aux
tubes ou lampes d’ un seul type de base unique est classé dans |e groupe des détails relatif aux tubes ou lampes de ce type de
base, p.ex. HO1J 17/04.
(©)] Dans la présente sous-classe, |’ expression suivante ala signification ci-dessous indiquée:
“lampe” couvre également les tubes émettant de la lumiére ultra-violette ou infrarouge.
(@] 11 est important de tenir compte de la définition de I’ expression “ éclateur” qui figure dans la note qui suit letitre de la sous-classe
HOLT. [4]
5) Les appareils ou procédés spécialement adaptés a la fabrication de tubes a décharge électrique, lampes a décharge ou leurs parties
constitutives sont classés dans |e groupe HO1J 9/00.
Schéma général
TUBESA GAZ TUBES PARTICULIERS
Sans électrode intérieure; cathode A émergence éectronique ou
liquide; cathode gazeuse; cathode ionique; spectrometres pour
LS o] T [OOSR 11/00; 13/00; particules ou tubes séparateurs de
15/00; 17/00 PAtiCUIES......c.eveeeeeeeririe e 33/00; 49/00
TUBESA VIDE Jauges avide, évacuation par
Tubes classiques: tubes; détails.................... 21/00; 19/00 di ffusdor_l d IOﬂIS:_ttl{b% aeémission
5 . . secondaire, multiplicateurs
Tt,Jb_es atemps de transit: tubes; . J dectrons; générateurs thermo-
ELaIIS.....coec s 25/00; 23/00 o
o (L0101 [UT== SRR 41/00; 43/00;
TUDES AT0NS.....c.cviuieirieirinirerir s 27/00 45/00
Tubes (Fathodlqua tubes; détails......ccun... 31/00; 29/00 A décharge phOtOéI e(:trique;
TUDES ATAYONS X ..o neseneenes 35/00 détecteurs de radiations ou de
TUBES POUR TRAITEMENT OU PAtICUIES ... 40/00; 47/00
OBSERVATION DE MATERIAUX OU
D OBUIETS ...ttt 37/00
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LAMPES A DECHARGE

DETAILS

1/00

1/02
1/04
1/05
1/06
1/08

1/10

1/12

1/13
1/14
1/142

1/144
1/146

1/148

1/15

1/16
1/18

1/20

1/22
1/24

1/26
1/28

1/30
1/304
1/308

1/312

A gaz; arayons cathodiques ou flux
électronique; sans électrode
INEEITEUIe ... 61/00; 63/00;

65/00

Electrodes; é ectronoptiques;
ENCAINEES; AULTES.......cccveierereriererese e 1/00; 3/00;

5/00; 7/00

HO1J

FABRICATION; REPARATION;
REGENERATION; RECUPERATION DE
MATERIAUX ....oocorsorsoesossoesoesossos oot 9/00

MATIERE NON PREVUE DANSLES
AUTRES GROUPES DE LA PRESENTE

Détails des électrodes, des moyens de commande
magnétiques, des écrans, ou du montage ou de
I’ espacement de ces éléments, communs au moins a
deux types de base de tubes ou lampes a déchar ge
(détails des dispositifs électronoptiques ou des piéges a
ions HO1J 3/00)
Electrodes principales
Electrodes liquides, p.ex. cathode liquide
caractérisées par lamatiére
Reécipients pour éectrodes liquides; Leur
disposition ou montage
Mise en position ou déplacement du point
cathodique ala surface de la cathode liquide
Réfrigération, chauffage, circulation, filtrage ou
commande du niveau du liquide d’ une
électrode liquide
Cathodes, ala surface desquelles du mercure ou
un métal alcalin liquide est déposé au cours du
fonctionnement du tube
Cathodes thermo-ioniques solides
caractérisées par le matériau constitutif
avec des oxydes de métaux alcalino-terreux,
ou de tels oxydes utilisés en conjonction
avec des agents réducteurs, comme matériau
émissif [6]
avec des oxydes d’ autres métaux comme
matériau émissif [6]
avec des métaux ou des alliages comme
matériau émissif [6]
avec des composés ayant des propriétés
métalliques conductrices, p.ex. du borure de
lanthane, comme matériau émissif [6]
Cathodes a chauffage direct par courant
électrique
caractérisées par leur forme
Supports; Dispositifs amortisseurs de
vibrations
Cathodes a chauffage indirect par courant
électrique: Cathodes a chauffage par
bombardement électronique ou ionique
Dispositifs de chauffage (filaments pour
lampes aincandescence HO1K 1/02)
Couche ou corps isolants, placés entre le
dispositif de chauffage et le matériau émissif
Supports du matériau émissif
Cathodes du type aréserve, p.ex. cathode du
typel
Cathodes froides
Cathodes a émission d’ électrons de champ [7]
Cathodes semi-conductrices, p.ex. cathodes a
couches dejonction PN [7]
ayant un champ électrique perpendiculaire ala
surface, p.ex. cathodes a effet tunnel du type
Métal-Isolant-Métal (MIM) [7]
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SOUS-CLASSE ..ottt eneenesenas 99/00
1/316 . . . ayantunchamp éectriqueparaléleala
surface, p.ex. cathodes a film mince [7]
1/32 . . Electrodesaémission d éectrons secondaires

(HO1J 1/35 apriorité; écrans luminescents

HO01J 1/62; écrans d' accumulation de charges en
général HO1J 1/78; écrans a accumulation de
charges utilisant I’ émission secondaire pour tubes
images H01J 29/41; dynodes pour tubes a
émission secondaire H01J 43/10; détecteurs a
émission secondaire pour la mesure des radiations
nucléaires ou des rayons X GO1T 1/28)

1/34 . . Cathodes photo-émissives (HO1J 1/35 apriorité;
écrans photo-électriques H01J 1/78)
1/35 . . Electrodesalafois photo-émissives et aémission
secondaire
1/36 . . Anodes solides; Anodes solides auxiliaires pour
entretenir une décharge
1/38 . . . caractériséespar le matériau constitutif
1/40 . . . faisant partie del’ enveloppe du tube ou dela
lampe
1/42 . . . Réfrigération desanodes (réfrigération des
anodes tournantes HO1J 1/44); Chauffage des
anodes
1/44 . . . Anodestournantes; Dispositions pour faire
tourner les anodes; Réfrigération des anodes
tournantes
1/46 . Electrodes de commande, p.ex. grille (pour

dispositifs d'alumage HO1J 7/30); Electrodes
auxiliaires (anodes auxiliaires pour entretenir une

décharge H01J 1/36)
1/48 . . caractériséespar le matériau constitutif
1/50 . Moyens magnétiques de commande de la décharge
1/52 . Ecransde blindage (écransfaisant fonction

d’ électrodes de commande HO1J 1/46); Guides pour
influer sur la décharge; Masques interposés dans le
flux électronique

1/53 . Electrodes associées étroitement a un écran, sur
lequel ou a partir duguel une image ou un dessin sont
formés, pris, convertis ou mis en mémoire

1/54 . Ecrans, sur lesquels ou a partir desquels une image
ou un dessin sont formés, pris, convertis ou misen
mémoire; Revétements luminescents & la surface de

I’enceinte

1/56 . . faisant fonction devalvesde lumiére au moyen
d’ obturateurs, p.ex. pour eidophore

1/58 . . agissant par décoloration, p.ex. écrans abase
d'halogénure

1/60 . . Ecransincandescents

1/62 . . Ecransluminescents, Emploi particulier de
matériaux comme revétements luminescents
d’enceintes

1/63 . . . caractériséspar le matériau luminescent

(substances luminescentes CO9K 11/00)
1/64 . . . caractériséspar leliant ou |’ adhésif destinés a

fixer le matériau luminescent & son support
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HO1J

30

1/66

1/68

1/70

1/72

1/74

1/76

1/78

1/88

1/90

1/92

1/94

1/96

1/98

3/00

3/02
3/04
3/06

3/07

3/08

3/10

3/12

3/14

3/16
3/18
3/20
3/22
3/24
3/26

3/28

3/30

3/32
3/34

Supports du matériau luminescent (enceintes
H01J5/02)
comprenant des couches luminescentes
superposées
comprenant des couches de protection, des
couches conductrices ou des couches
réfléchissantes
dont le matériau luminescent est disposé de
maniére discontinue, p.ex. en points ou en
lignes
les points ou les lignes adjacentes étant
constitués par des matériaux luminescents
différents
pourvus de marques ou références permanentes
Ecrans photo-électriques; Ecrans d’ accumulation
de charges
Montage, support, espacement ou isolement des
électrodes ou d’ assemblages d’ électrodes
| solement entre électrodes ou supports al’intérieur
de |’ espace vide (conducteurs de traversée
HO01J 5/46)
Montage de I’ ensemble des éectrodes en bloc
Montage des électrodes prises isolément (pour
cathodes a chauffage direct HO1J 1/15)
Eléments d’ espacement s étendant jusqu’ a
I’ enveloppe
sans connexion fixe entre |’ éément
d’ espacement et I’ enveloppe

Détails des dispositifs électronoptiques ou
ionoptiques ou des piéges aions, communs au moins
a deux types de base de tubes ou de lampes a
décharge
Canons a éectrons
Canonsaions
plusieurs canons étant disposés dans le méme espace
avide, p.ex. pour tube arayons multiples (HO1J 3/07
apriorité) [2]
Dispositifs de commande de la convergence de
plusieurs faisceaux [2]
Dispositifs de commande de I’ intensité du rayon ou
du faisceau (HO1J 3/02, HO1J 3/04 ont priorité)
Dispositifs de centrage du rayon ou du faisceau
(H01J 3/02, HO1J 3/04 ont priorité)
Dispositifs de commande de |a section transversale
du rayon ou du faisceau; Dispositifs pour la
correction de |" aberration du faisceau, p.ex. due aux
lentilles (H01J 3/02, HO1J 3/04 ont priorité)
Dispositifs pour lafocalisation ou laréflexion du
rayon ou du faisceau (H01J 3/02, HO1J 3/04 ont
priorité)
Réflecteurs
Lentilles électrostatiques
Lentilles magnétiques
n’ utilisant que des moyens électromagnétiques
n’ utilisant que des aimants permanents
Dispositifs de déviation du rayon ou du faisceau
(circuits produisant des impulsions en dents de scie
ou autres tensions ou courants de déviation HO3K)
suivant une seule ligne droite ou suivant deux
lignes droites perpendiculaires
au moyen de champs électriques uniquement
au moyen de champs magnétiques uniquement
suivant un cercle, une spirale ou une ligne radiale
tournante

3/36

3/38

3/40

5/00

5/02

5/03

5/04

5/06

5/08

5/10
5/12
5/14

5/16

5/18

5/20
5/22

5/24
5/26

5/28
5/30

5/32
5/34

5/36
5/38
5/40

5/42
5/44

5/46
5/48

Dispositifs de commande du rayon ou du faisceau
apres que ceux-ci aient passé par le systéme de
déviation principal, p.ex. pour la post-accél ération ou
|a post-concentration

Montage, support, espacement ou isolement des
dispositifs électronoptiques ou ionoptiques

Pieges pour supprimer ou détourner des particules
indésirables, p.ex. desions négatifs, des électrons en
marge; Dispositifs sélecteurs de vitesse ou de masse

Détails des enceintes ou des conducteursde
traver sée, communs a au moins deux types de base
detubes ou lampes a déchar ge

Enceintes; Récipients; Blindages associés; Vannes a
vide
Dispositions pour empécher ou réduire les effets
de I"'implosion des enceintes ou récipients [2]
Enceintes ou récipients caractérisés par le
matériau constitutif (emploi de matériaux spécifiés
pour le revétement HO1J 5/08)
Enceintes ou récipients spécialement adaptés au
fonctionnement a haute tension, p.ex. au moyen
d'une distribution de potentiel perfectionnée ala
surface de |’ enceinte
pourvues de revétements sur leurs parois; Emploi
de matériaux spécifiés pour |e revétement
(revétements luminescents H01J 1/62)
sur les surfaces intérieures
Enceintes ou récipients a parois doubles
Enceintes ou récipients démontables, p.ex.
permettant le remplacement de I’ éément de
chauffage de la cathode
Dispositifs optiques ou photographiques combinés
structuralement avec I’ enceinte (revétements
luminescents HO1J 1/62)
Fenétres perméables aux rayons X, aux rayons
gamma ou aux particules
Scellements entre éléments de I’ enceinte
Joints étanches au vide entre éléments de
I”enceinte
entre éléments isolants de I’ enceinte
entre éléments isolants et conducteurs de
I’enceinte
entre éléments conducteurs de I’ enceinte
utilisant un matériau de joint, p.ex. un liquide
de scellement ou une garniture élastique
Scellements des conducteurs de traversée
d'un conducteur pris isolément (scellements par
pied pincé HO1J 5/38; scellements par disque a
embout H01J 5/40; scellements annulaires
H01J 5/44)
utilisant une piece intermédiaire
Scellements par pied pincé ou analogues
Scellements par disque a embout, p.ex. masselette
plate
utilisant une piece intermédiaire
Joints annulaires disposés entre les extrémités de
I’enceinte
Conducteurs de traversée
Moyens faisant partie du tube ou de lalampe et leur
servant de support (associés aux moyens de
connexion éectrique HO1J 5/50)
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5/50

5/52

5/54

5/56
5/58

5/60
5/62

7/00

7102

7104
7/06
7/08
7/10
7112
7114
7/16

7/18

7/20

7122

7124

7/26
7128
7/30
7/32
7/34
7136
7/38
7140

7142

Moyens faisant partie du tube ou de la lampe et
prévus pour assurer les connexions électriques
(dispositifs de couplage é ectrique comportant une
piéce de coupl age adaptée pour supporter un tube ou
une lampe et ne faisant pas partie du tube ou de la
lampe HO1R 33/00)
appliqués directement al’ enceinte ou faisant partie
del’enceinte
supportés par une piece indépendante, p.ex. un
culot
Forme de |a piéce de support
Moyens de fixation de la piéce de support a
I”enceinte, p.ex. par un ciment
pour fixation par un moyen mécanique
Connexion des fils sortant de I’ enceinte a des
bornes aménagées sur |a piéce de support

Détails autres que ceux prévus dansles groupes
H01J 1/00 a HO01J 5/00, communs a au moins deux
types de base de tubes ou de lampes a décharge

Emploi de substance spécifiée comme atmosphére
gazeuse; Spécification de lapression ou dela
température de fonctionnement (gaz radioactifs
HO1J 7/40)
dont le composant principal est constitué par un ou
plusieurs composés a base de carbone
dont le composant principal est I”hélium, I’argon,
le néon, le crypton ou le xénon
dont le composant principal est une vapeur
métallique
vapeur de mercure
vapeur d'un métal alcalin
Moyens pour produire ou conserver la pression
désirée al’intérieur de |’ enceinte
Moyens destinés a permettre le pompage au cours
du fonctionnement du tube ou de lalampe
Moyens d’ absorption ou d’ adsorption du gaz, p.ex.
par getter
Moyens destinés a permettre la production et
I"introduction du gaz ou de la vapeur ou la
recharge de I’ enceinte en gaz ou en vapeur au
cours du fonctionnement du tube ou de lalampe
Conduits prévus a cet effet, p.ex. tuyaux de
pompage; Fermetures a cet effet
Dispositifs de réfrigération (pour les électrodes
principales H01J 1/02); Dispositifs de chauffage
(pour les électrodes principales H01J 1/02); Moyens
de circulation de gaz ou vapeurs al’intérieur de
I’ espace de décharge
aflux deliquide atravers des passages associés au
tube ou alalampe
achaleur latente ou a évaporation d'un liquide de
réfrigération
Dispositifs d' alumage (circuits HO2M 1/02, HO5B)
aallumeur résistif ou capacitif
aallumeur uniquement résistif
Allumage utilisant le mouvement d’ une électrode
solide
Allumage utilisant le mouvement de I’ enceinte
dans son ensemble, p.ex. mouvement basculaire
Allumage utilisant des matériaux ou des gaz de
remplissage radioactifs
Moyens indicateurs de défauts ou d’ usage antérieur,
structurellement associés au tube ou alalampe
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7144

7146

9/00

9/02

9/04
9/06
9/08

9/10
9/12

9/14
9/16
9/18

9/20

9/22
9/227

9/233

9/236

9/24

9/26
9/28
9/30
9/32
9/34
9/36

9/38

9/385
9/39
9/395
9/40
9/42
9/44

9/46
9/48

9/50

9/52

HO1J

Eléments de circuits associ és structurellement au tube
ou alalampe
Résonateur ainductance et capacité réparties,
associé structurellement au tube ou alalampe

Appareils ou procédés spécialement adaptésa la
fabrication detubes a décharge électrique, de lampes
a déchar ge électrique ou de leur s composants
(fabrication d’ enceintes ou récipients en métal B21,
p.ex. B21D 51/00, en verre CO3B); Récupération de
matériaux a partir detubesou delampesa
décharge[1,7]
Fabrication des électrodes ou des systémes
d’ électrodes
des cathodes thermo-ioniques
Machines a cet effet
Fabrication des dispositifs de chauffage pour
cathodes a chauffage indirect
Machines a cet effet
des cathodes photo-émissives; des électrodes a
émission secondaire
des électrodes non émissives
Machines pour produire des grilles en fil
Assemblage des parties constitutives des systemes
d’ électrodes
Fabrication des écrans, sur lesquels ou & partir
desquels une image ou un dessin sont formés, pris,
convertis ou mis en mémoire; Application de
revétements & la surface de |’ enceinte
Application de revétements luminescents
avec matériau luminescent réparti de fagon
discontinue, p.ex. en pointsou en lignes[2]
Fabrication d’ écrans photo-électriques ou d’ écrans
aaccumulation de charges[2]
Fabrication des dispositifs de déviation magnétique
pour tubes arayons cathodiques (fabrication de
bobines pour transformateurs, inductances,
réactances ou bobines d’ arrét HO1F 41/04) [3]

Fabrication ou assemblage des enceintes, des
conducteurs de traversée ou des culots
Scellement des éléments d’ enceinte
Fabrication des conducteurs de traversée
Fabrication des culots
Scellement des conducteurs de traversée
Assemblage culot-enceinte
Jonction entre bornes de connexion et un systéme
d’ éectrodes intérieur
Evacuation, dégazage, remplissage ou nettoyage des
enceintes
Evacuation des enceintes [2]
Dégazage des enceintes [2]
Remplissage des enceintes [2]
Fermeture des enceintes
Mesures ou essais au cours de la fabrication
Ajustage en usine des tubes ou lampes a décharge
conformément aux tolérances exigées
Machines a postes de commande séquentiels
atransfert automatique des pieces a usiner entre
|es postes de commande
Réparation ou régénération des tubes ou des lampes a
décharge usés ou défectueux, ou de leurs composants
récupérables
Récupération de matériaux a partir de tubes ou de
lampes a décharge (H01J 9/50 a priorité) [7]
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HO1J

11/00

11/02

11/04

13/00
13/02
13/04
13/06
13/08
13/10
13/12
13/14
13/16

13/18
13/20

13/22

13/24

13/26

13/28

13/30
13/32
13/34
13/36
13/38
13/40
13/42

13/44

13/46

13/48

13/50
13/52

13/54

13/56
13/58

32

Tubes a déchar ge en atmosphér e gazeuse sans
électrode principaleal’intérieur del’enceinte; Tubes
a déchar ge en atmospher e gazeuse comportant au
moins une électrode principale a I’extérieur de
I"enceinte (lampes HO1J 65/00)
Détails, p.ex. remplissage gazeux, forme de
I’enceinte
Circuits non adaptés a une application particuliére
du tube et non prévus ailleurs

Tubes a déchar ge a cathodes liquides, p.ex. tubes
redresseurs a vapeur métallique (lampes H01J 61/00)
Détails
Electrodes principales; Anodes auxiliaires
Cathodes

caractérisées par la matiére constitutive

Récipients de cathode liquide; Dispositions

ou montage de ceux-ci

Orientation ou déplacement du point

cathodique ala surface du liquide

Réfrigération, chauffage, circulation, filtrage

ou commande du niveau du liquide

Anodes; Anodes auxiliaires pour I’ entretien de
|ladécharge (écrans H01J 13/22)

Réfrigération ou chauffage des anodes
Electrodes de commande, p.ex. grille (pour
dispositifs d'alumage HO1J 13/34)

Ecrans, p.ex. destinés a empécher ou a éliminer
I’ allumage en retour

Enceintes; Récipients

Scellements entre éléments d’ enceinte;
Scellements des conducteurs de traversée;
Conducteurs de traversée

Emploi de substances spécifiées comme
atmosphére gazeuse; Moyens pour obtenir ou
conserver lapression désirée dans le tube [2]

Moyens permettant |e pompage au cours du
fonctionnement du tube
Dispositifs de réfrigération; Dispositifs de
chauffage (pour cathodes H01J 13/14; pour anodes
H01J 13/18)
Dispositifs d’allumage (circuits HO2M 1/02)
aallumeur résistif ou capacitif
aalumeur exclusivement résistif
Allumage utilisant le mouvement d'une
électrode solide
Allumage utilisant le mouvement de I’ enceinte
dans son ensemble, p.ex. mouvement basculaire
Dispositifs destinés a empécher ou a éliminer
I’allumage en retour (écrans a cet effet
HO01J 13/22)
Eléments de circuit structurellement associés au
tube
Circuits non adaptés a une application particuliére
du tube et non prévus ailleurs
Tubes a anode principale unique
dont lacommande est assurée par une ou plusieurs
électrodes de commande intermédiaires
acommande par allumeur, p.ex. ignitron aanode
unique
Tubes a plusieurs anodes principaes

dont la commande est assurée par une ou plusieurs
électrodes de commande intermédiaires

15/00

15/02

15/04

17/00

17/02
17/04
17/06
17/08

17/10
17/12
17/14
17/16
17/18

17/20

17/22
17/24
17/26
17/28
17/30
17/32
17/34

17/36

17/38
17/40

17/42

17/44

17/46

17/48

17/49

17/50

17/52

Tubes a déchar ge en atmospheér e gazeuse a cathode
gazeuse, p.ex. cathode a plasma (lampes HO1J 61/62)
Détails, p.ex. électrode, remplissage gazeux, forme
del’enceinte
Circuits non adaptés a une application particuliére
du tube et non prévus ailleurs

Tubes a déchar ge en atmospher e gazeuse a cathode
solide (H01J 25/00, H01J 27/00, HO1J 31/00 &
H01J 41/00 ont priorité; lampes a décharge dans un gaz
ou une vapeur HO1J 61/00; éclateurs en atmosphere
gazeuse HO1T; convertisseurs du type Marx HO2M 7/26;
tubes générateurs de différences de potentiel par
porteurs de charge dans un flux gazeux HO2N)
Détails
Electrodes; Ecrans
Cathodes
alasurface desquelles du mercure ou un
métal alcalin liquide est déposé au cours du
fonctionnement du tube
Anodes
Electrodes de commande
Moyens magnétiques de commande de la décharge
Enceintes; Récipients
Joints étanches entre éléments d’ enceinte;
Scellements des conducteurs de traversée;
Conducteurs de traversée
Emploi de substances spécifiées pour |’ atmosphére
gazeuse; Spécifications de lapression ou dela
température de fonctionnement (gaz radioactifs
H01J 17/32)
Moyens pour produire ou conserver la pression
désirée al’intérieur du tube
Moyens d' absorption ou d’ adsorption du gaz,
p.ex. al’aide d un getter
Moyens de production, d’introduction ou de
remplissage de gaz ou de vapeur au cours du
fonctionnement du tube
Dispositifs de réfrigération
Dispositifs d’ allumage
Allumage utilisant des matériaux ou gaz de
remplissage radioactifs associés
un ou plusieurs éléments de circuits
structurellement associés au tube
Circuits non adaptés a une application particuliere
du tube et non prévus ailleurs
Tubes a cathode froide (tubes TR H01J 17/64)
a cathode unique et anode unique, p.ex. alueur,
tube alueur indicateur d’ accord, tube stabilisateur
detension, tube indicateur de tension (lampes a
lueur cathodique H01J 61/64)
comprenant une ou plusieurs él ectrodes-sondes,
p.ex. pour division de tension
comprenant une ou plusieurs éectrodes de
commande
en vue d’ empécher et de rétablir ensuite
I"allumage, mais dont la commande est
supprimée par lasuite
aplus d’ une cathode ou anode, p.ex. tube a
décharge séquentielle, tube compteur, décatron
Panneaux d affichage, p.ex. a électrodes
croisées (dispositifs d’ affichage du type a
décharge de gaz réalisés par |’ association de
plusieurs lampes individuelles GO9F 9/313) [3]
Tubes a cathode thermo-ionique (tubes TR
H01J 17/64)
a cathode unique et anode unique
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17/54

17/56

17/58
17/60

17/62

17/64

19/00

19/02
19/04
19/06
19/062

19/064

19/066

19/068

19/08

19/10
19/12

19/14

19/16

19/18

19/20
19/22
19/24

19/28

19/30
19/32
19/34
19/36
19/38
19/40

19/42

19/44

19/46
19/48

comprenant une ou plusieurs éectrodes de
commande
en vue d’ empécher et de rétablir ensuite
I"allumage, mais dont la commande est
supprimée par la suite
aplus d'une cathode ou anode
les voies de décharge s amorgant I'une |’ autre
en une séquence prédéterminée, p.ex. tube
compteur
avoies de décharge indépendantes
commandées par des électrodes intermédiaires,
p.ex. redresseur polyphasé
Tubes de conception particuliére prévus pour la
commutation ou la modulation dans un guide
d' ondes, p.ex. tube TR

Détailsdestubesa vide destypes couvertspar le
groupe HO1J 21/00
Electrodes émettrices d’ é ectrons; Cathodes
Cathodes thermo-ioniques
caractérisées par le matériau
avec des oxydes de métaux alcalino-terreux,
ou de tels oxydes utilisés en conjonction
avec des agents réducteurs, comme matériau
émissif [6]
avec des oxydes d’ autres métaux comme
matériau émissif [6]
avec des métaux ou des alliages comme
matériau émissif [6]
avec des composés ayant des propriétés
métalliques conductrices, p.ex. du borure de
lanthane, comme matériau émissif [6]
Cathodes a chauffage direct par courant
électrique
caractérisées par laforme
Supports; Dispositifs amortisseurs de
vibrations
Cathodes a chauffage indirect par courant
électrique; Cathodes a chauffage par
bombardement électronique ou ionique
Dispositifs de chauffage (filaments pour
lampes incandescentes HO1K 1/02)
Couche isolante ou corpsisolant disposé
entre |’ élément de chauffage et le matériau
émissif
Supports du matériau émissif
. . Cathodes du type aréserve, p.ex. cathode L
Cathodes froides, p.ex. cathode a champ
d émission
Electrodes autres que celles émettant des électrons;
Ecrans
caractérisées par le matériau utilisé
Anodes
faisant partie de I’ enveloppe
Réfrigération des anodes
Electrodes de commande, p.ex. grille
Ecrans de blindage (écrans faisant fonction
d' éectrodes de commande HO1J 19/38)
Montage, supports, espacement ou isolement des
électrodes ou des ensembles d’ électrodes
Eléments isolants entre électrodes ou supports a
I"intérieur de I’ espace a vide (conducteurs de
traversée H01J 19/62)
Pieces d’ assemblage des é ectrodes
Piéces d’ assemblage des é ectrodes prises
isolément (des cathodes a chauffage direct
H01J 19/12)
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19/50

19/52

19/54
19/56

19/57
19/58
19/60

19/62
19/64

19/66

19/68

19/70

19/72

19/74

19/76

19/78
19/80

19/82

21/00

21/02
21/04
21/06

21/08
21/10

21/12

21/14

21/16

21/18

21/20

21/22
21/24
21/26

HO1J

Eléments d’ espacement s étendant jusqu’ a
I"enveloppe
sans connexion fixe entre les éléments
d’ espacement et I enveloppe
Enceintes; Récipients; Blindages associés
caractérisés par le matériau de I’ enceinte ou
récipient
pourvus de revétements sur leurs parois, Emploi
de matériaux spécifiés pour les revétements
Joints étanches entre éléments d’ enceinte
Scellements des conducteurs de traversée
Conducteurs de traversée
Moyens faisant partie du tube et jouant le r6le de
support de celui-ci (associés aux moyens de
connexion éectrique HO1J 19/66)
Moyens faisant partie du tube et prévus comme
moyens de connexion électrique (structure de
connecteurs HO1R)
Gaz déterminé introduit dans le tube sous faible
pression, p.ex. pour réduire ou influer sur lacharge
d'espace
Moyens pour produire ou conserver levide, p.ex. au
moyen d’ un getter
Conduits a cet effet, p.ex. pour le pompage;
Fermetures a cet effet
Dispositifs de réfrigération (réfrigération des anodes
HO01J 19/36)
Moyens associés structurellement au tube et prévus
pour en indiquer les défauts ou usage antérieur
Eléments de circuits associés structurellement au tube
Résonateur ainductance et capacité réparties et
structurellement associé au tube
Circuits non adaptés a une application particuliere du
tube et non prévus ailleurs

Tubes a vide (H01J 25/00, H01J 31/00 a HO1J 40/00,
HO01J 43/00, H01J 47/00, HO1J 49/00 ont priorité;
détails des tubes a vide H01J 19/00; lampes arayons
cathodiques ou aflux électronique HO1J 63/00)
Tubes avoie de décharge unique
sans moyens de commande, c. ad. diodes
pourvus de moyens de commande exclusivement
électrostatiques
aélectrodes mobiles
aune ou plusieurs électrodes de commande
intérieuresfixes, p.ex. triode, pentode, octode
Tubes a coefficient d’ amplification variable
Tubes pourvus de moyens de concentration
du flux électronique, p.ex. tétrode a faisceau
électronique
pourvus de moyens de commande
électrostatiques extérieurs, avec ou sans
électrodes de commande intérieures
amoyens de commande magnétiques; a moyens
de commande magnétiques et éectrostatiques
Tubes a plus d’ une voie de décharge; Tubes
multiples, p.ex. diode double, triode-hexode (tubes a
émission secondaire, tubes multiplicateurs
d' éectrons HO1J 43/00)
a électrodes mobiles
a coefficient d amplification variable
pourvus de moyens de concentration du flux
électronique
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HO1J

21/34

21/36
23/00
23/02
23/027
23/033
23/04
23/05

23/06
23/065

23/07
23/075
23/08

23/083
23/087
23/09

23/10

23/11
23/12

23/14
23/15

23/16

23/18
23/20

23/207
23/213

23/22

23/24
23/26

23/27

23/28

23/30

23/34

Tubes dont la disposition ou les dimensions du
systéme d’ électrodes sont congues de maniere a
éliminer I’ effet du temps de transit (a électrodes
plates H01J 21/36)

Tubes a électrodes plates, p.ex. a disques

Détailsdestubes a tempsdetransit destypes
couverts par le groupe HO1J 25/00
Electrodes; Moyens de commande magnétiques;
Ecrans (associés au résonateur ou au systeme a retard
HO01J 23/16)
Collecteurs[2]

Dispositifs de réfrigération de collecteurs [2]
Cathodes

ayant une surface émissive cylindrique, p.ex.

cathodes pour magnétrons [3]

Canons a électrons ou aions

produisant un faisceau cylindrique plein

(HO01J 23/075 apriorité) [3]

produisant un faisceau cylindrique creux

(H01J 23/075 apriorité) [3]

Canons ainjection pour magnétron [3]
Dispositifs de focalisation, p.ex. pour produire une
concentration du flux d’ éectrons, pour empécher
son extension

Dispositifs de focalisation électrostatique [3]

Dispositifs de focalisation magnétique [3]
Systemes électriques destinés adiriger ou dévier la
décharge suivant une trajectoire désirée, p.ex. type
E (dispositifs de focalisation H01J 23/08)

Systémes d’ aimants pour diriger ou dévier la
décharge suivant une trajectoire désirée, p.ex. une
trajectoire spirale ou hélicoidale (dispositifs de
focalisation magnétique HO1J 23/08)
Moyens pour réduire e bruit (dans les canons a
électrons ou aions HO1J 23/06)
Enceintes; Récipients
Conducteurs de traversée; Scellements a cet effet
Moyens pour empécher |a déperdition d’ énergie
ondulatoire structurellement associés avec les
dispositifs de traversée du tube, p.ex. filtres,
bobines d’ arrét, dispositifs attenuateurs [4]
Eléments de circuits a capacité et inductance réparties
en interaction avec la décharge et structurellement
associés au tube (éléments de circuits a capacité et
inductance réparties, en général HO1P)
Résonateurs
Cavités résonnantes; Réglage ou accord de
celles-ci
Accord d’un résonateur unique [2]
Accord simultané de plusieurs résonateurs,
p.ex. cavités résonnantes d’ un magnétron [2]
Connexions entre résonateurs, p.ex. rubans de
connexion de résonateurs d’ un magnétron
Structures a ondes lentes
Structures a ondes lentes en hélice; Réglage de
celles-ci
Structures a ondes lentes dérivées d’ une
hélice[3]
Structures a ondes lentes interdigitales; Réglage
de celles-ci
Dispositifs d’ amortissement associés aux
structures a ondes lentes, p.ex. pour supprimer
les oscillations indésirables
Circuits non adaptés a une application particuliere du
tube et non prévus ailleurs

23/36

23/38
23/40
23/42

23/44

23/46
23/48

23/50

23/52

23/54

25/00

25/02

25/04

25/06

25/08

25/10

25/11
25/12

25/14

25/16

25/18

25/20

Dispositifs de couplage a capacité et inductance
réparties, structurellement associés au tube pour
introduire ou extraire une énergie ondulatoire [4]
dans ou a partir de I’ espace de décharge [4]
dans ou apartir du circuit d’interaction [4]
lecircuit d'interaction étant une structure &
ondes lentes en hélice ou une structure a ondes
lentes dérivée d'une hélice (H01J 23/44 a
H01J 23/48 ont priorité) [4]
Dispositifs de couplage du type atige
(H01J 23/46, HO1J 23/48, H01J 23/54 ont
priorité) [4]
Dispositifs de couplage en boucle [4]
Couplage du circuit d'interaction avec des
lignes coaxiales; Dispositifs du type a hélices
couplées (H01J 23/46 a priorité) [4]
lecircuit d'interaction étant une hélice ou
étant dérivé d’'une hélice (H01J 23/52 a
priorité) [4]
les hélices coupl ées étant disposées
coaxialement I’ une autour de I’ autre [4]
Dispositifs de filtrage empéchant les fréquences
ou les modes indésirables d’ étre couplés dans ou
hors du circuit d'interaction; Mesures pour
empécher |a déperdition haute fréguence dans
I"environnement [4]

Tubesatempsdetransit, p.ex. klystrons, tubesa
ondes progressives, magnétrons (détails des tubes a
temps de transit H01J 23/00; accélérateurs de particules
HO5H)

Tubes a faisceau éectronique modulé en vitesse ou
en densité dans une zone modulatrice et cédant
ensuite de |’ énergie dans une zone inductrice, les
zones étant associées a un ou plusieurs résonateurs
(tubes a ondes progressives, simulées a des
intervalles échelonnés HO1J 25/34)
Tubes a un ou plusieurs résonateurs, sans réflexion
du faisceau électronique, et dont lamodulation
produite dans la zone modul atrice est
principalement une modulation en densité, p.ex.
tube de Haeff
Tubes a résonateur unique sans réflexion du
faisceau éectronique, et dont la modulation
produite dans la zone modul atrice est
principalement une modulation de la vitesse, p.ex.
klystron du type L[di
dont le faisceau éectronique est
perpendiculaire al’ axe du résonateur
Klystrons, c. ad. tubes a au moins deux
résonateurs, sans réflexion du faisceau
électronique, et dont le faisceau est modulé
principalement dans sa vitesse dans la zone du
résonateur d’ entrée
Klystrons a interaction distribuée [2]
afaisceau éectronique en forme de pinceau
dans I’ axe des résonateurs
a faisceau éectronique cylindrique coaxial a
|’ axe des résonateurs
afaisceau éectronique en pinceau
perpendiculaire al’ axe des résonateurs
afaisceau éectronique radial ou discoide
perpendiculaire al’ axe des résonateurs
comprenant des dispositions particuliéres dans
I" espace entre résonateurs, p.ex. tube
amplificateur aparoi résistive, tube
amplificateur a charge d’ espace, tube a sauts de
vitesse
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25/22

25/24

25/26

25/28

25/30

25/32
25/34

25/36

25/38
25/40
25/42

25/44
25/46
25/48

25/49

25/50

25/52

25/54

25/55

25/56

25/58

25/587
25/593

Klystrons réflex, c. ad. tubes aun ou plusieurs
résonateurs, a réflexion unique du faisceau
électronique, celui-ci étant modulé principal ement
dans sa vitesse dans la zone modulatrice
dont le faisceau éectronique se trouve dans
I’ axe du ou des résonateurs, et forme un
pinceau avant laréflexion
dont le faisceau éectronique, de forme
cylindrique avant laréflexion, est coaxial a
I’ axe du ou des résonateurs
dont le faisceau, formant pinceau avant la
réflexion, est perpendiculaire al’ axe du
résonateur ou des résonateurs
dont le faisceau, radial ou discoide avant la
réflexion, est perpendiculaire al’axe du
résonateur ou des résonateurs
Tubes aréflexion multiple, p.ex. tube de Coeterier
Tubes a ondes progressives; Tubes dans lesquels une
onde progressive est simulée ades intervalles
échelonnés
Tubes, dans lesquelsil se produit une interaction
entre |e faisceau et une onde se propageant le long
d'une ligne aretard ou d’ une succession
équivalente d' éléments d’' impédance, et ne
comportant pas de systéme d’ aimants produisant
un champ H croisant le champ E
utilisant I’ onde progressive directe
utilisant I’ onde progressive inverse
Tubes, dans lesquelsil se produit une interaction
entre |le faisceau et une onde se propageant le long
d'une ligne aretard ou d’ une succession
équivalente d' éléments d’ impédance, et
comportant un systéme d’ aimants produisant un
champ H croisant le champ E (a onde progressive
Se propageant entierement autour de I’ espace
électronique HO1J 25/50)
utilisant I’ onde progressive directe
utilisant I’ onde progressive inverse
Tubes dans lesquels il se produit une interaction
entre deux faisceaux de vitesses différentes, p.ex.
tube & ondes é ectroniques ou a ondes de Broglie
Tubes dans lesquels est appliqué le principe
paramétrique, c. ad. pour amplification
paramétrique
Magnétrons, c. ad. tubes comprenant un systéme
magnétique produisant un champ H qui croisele
champ E (a onde progressive ne se propageant pas
entiérement autour de I’ espace électronique
HO01J 25/42; aréflexion multiple ou a action de
cyclotron inverse HO1J 25/62, H01J 25/64)
dont I’ espace électronique présente une forme
propre a permettre aux électrons de se mouvoir
entiérement autour de la cathode ou de I’ électrode
de guidage
a cavité unique ou autre type de résonateur
unique, p.ex. tube neutrode (a résonateur
complexe HO1J 25/58)
Magnétrons coaxiaux [2]
comprenant un systéme interdigital
d'anodes, p.ex. tube turbator
comprenant un certain nombre de résonateurs,
comprenant un résonateur complexe, p.ex. une
hélice
Magnétrons a multicavité [2]
Magnétrons a structure en soleil
levant [2]
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25/60

25/61

25/62

25/64

25/66

25/68

25/70

25/72

25/74

25/76

25/78

27/00

27102

27/04
27/06
27/08
27/10

27/12
27/14

27116

27/18
27/20

27122
27124

27126

29/00

29/02

HO1J

dont I’ espace électronique présente une forme
propre a empécher les électrons de se mouvoir
entiérement autour de la cathode ou de I’ é ectrode
de guidage; Magnétrons linéaires
Tubes hybrides, c. ad. tubes comprenant une
structure d'interaction du type Klystron associée a
une structure d’interaction du type a propagation
d' onde[2]
Strophotrons, c. ad. tubes a champs magnétique H et
électrique E croisés, et aréflexion multiple
Tubesturbines, c. ad. tubes achamps H et E croisés,
et aaction de cyclotron inverse
Tubes a faisceau électronique auto-croisé et
présentant de ce fait un phénomeéne d’ auto-
interruption ou d’ auto-interférence
Tubes spécialement congus pour fonctionner en
oscillateurs comprenant une grille positive et un
champ de freinage, p.ex. pour oscillateur de
Barkhausen-Kurz (a émission secondaire
HO01J 25/76)
comprenant un résonateur & inductance et capacité
réparties, p.ex. tube de Pintsch
dans lesquels une onde stationnaire ou une partie
importante de celle-ci est produite le long d’ une
électrode, p.ex. tube de Clavier (avec résonateur a
inductance et capacité réparties HO1J 25/70)
Tubes spécialement congus pour fonctionner en
qualité d oscillateurs a diodes et a temps de transit,
p.ex. monotron (& émission secondaire HO1J 25/76)
Tubes multiplicateurs d’ électrons dynamiques, p.ex.
tube multiplicateur de Farnsworth, multipactor
Tubes dont |e faisceau électronique est modulé par
déviation dans un résonateur

Tubes a faisceau ionique (H01J 25/00, H01J 33/00,
H01J 37/00 ont priorité; accélérateurs de particules
HO5H)

Sources d'ions; Canons & ions (dispositions pour
manipuler des particules, p.ex. pour les focaliser,
G21K 1/00; appareils pour la production d'ions a
introduire dans des gaz al’ état libre HO1T 23/00;
production du plasma HO5H 1/24) [3]
utilisant une décharge réflex, p.ex. sources d'ions
Penning [3]
sans champ magnétique appliqué [3]
utilisant une décharge d’ arc [3]
Duo-plasmatrons (pour utilisation dans les
accélérateurs de particules HOSH 7/00) [3]
munis d’ une coupelle d’ expansion [3]
Auitres sources d’ions a décharge d’ arc utilisant
un champ magnétique appliqué [3]
utilisant une excitation a haute fréguence, p.ex.
une excitation par micro-ondes [3]
avec un champ magnétique axial appliqué [3]
utilisant un bombardement de particules, p.ex.
ioniseurs 3]
Sources d’'ions métalliques [3]
utilisant I’ ionisation photo-électrique, p.ex.
utilisant un faisceau laser [3]

utilisant I"ionisation de surface, p.ex. sources
d’ions a effet de champ, sources d'ions thermo-
ioniques (H01J 27/20, HO1J 27/24 ont priorité) [3]

Détailsdestubes arayons cathodiques ou destubesa
faisceau électronique des types couvertspar le
groupe HO1J 31/00

Electrodes; Ecrans; Montage, supports, espacements
ou isolement de ces éléments
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HO1J

29/04
29/06

29/07

29/08

29/10

29/12
29/14
29/16
29/18

29/20
29/22

29/24
29/26
29/28
29/30

29/32

29/34

29/36

29/38

29/39

29/41

29/43

29/44

29/45

29/46

29/48
29/50

29/51
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Cathodes (canons a électrons H01J 29/48)
Ecrans de blindage; Masques interposés dans le
faisceau électronique
Masques d’ ombre pour tubes de télévision en
couleur [2]
Electrodes étroitement associées a un écran, sur
lequel ou a partir duguel une image ou un dessin
sont formés, pris, convertis ou mis en mémoaire,
p.ex. plague-support de tube a mémoire, plague
collectrice d' électrons secondaires (dispositifs de
commutation de la couleur HO1J 29/80)
Ecrans, sur lesquels ou a partir desquels une image
ou un dessin sont formés, pris, convertis ou misen
mémoire
fonctionnant en valves de lumiére par un
mécanisme d’ obturateur, p.ex. dans |’ eidophore
fonctionnant par décoloration, p.ex. écran
halogene
Ecrans incandescents
Ecrans luminescents
caractérisés par le matériau luminescent
caractérisés par le liant ou I’ adhésif de
fixation du matériau luminescent & son
support, p.ex. enceinte
Supports du matériau luminescent
a couches luminescentes superposées
a couches de protection, couches
conductrices ou couches réfléchissantes
adisposition discontinue du matériau
luminescent, p.ex. en points ou lignes
a points adjacents ou lignes adjacentes en
matériau luminescent différent, p.ex. pour
latélévision en couleurs
pourvus de marques ou références
permanentes
Ecrans photo-électriques; Ecrans a
accumulation de charge
n’ utilisant pas I’ accumulation de charge,
p.ex. écrans photo-émissifs ou
photocathodes
Ecrans a accumulation de charge
utilisant I’ émission secondaire, p.ex.
super-iconoscope
utilisant une mosaique photo-émissive,
p.ex. pour orthicon, pour iconoscope
présentant un effet électrique interne
causé par |le rayonnement de particules,
p.ex. conductibilité induite par
bombardement
présentant un effet électrique interne
causé par un rayonnement
électromagnétique, p.ex. écran
photoconducteur, écran photodiélectrique,
écran photovoltaique
Dispositions des électrodes et des piéces associées en
vue de produire ou de commander lerayon ou le
faisceau, p.ex. dispositifs électronoptiques
Canons a électrons
plusieurs canons étant disposés dans le méme
espace avide, p.ex. pour tube arayons
multiples (HO1J 29/51 a priorité) [2]
Dispositifs de commande de la convergence de
plusieurs faisceaux [2]

Z
=
)

29/52

29/54

29/56

29/58
29/60
29/62
29/64
29/66

29/68
29/70

29/72

29/74

29/76

29/78

29/80

29/81

29/82

29/84

29/86
29/87

29/88

29/89

29/90
29/92

29/94

29/96

29/98

Le groupe H01J 29/48 a priorité sur les groupes
H01J 29/52 aH01J 29/58.

Dispositifs de commande de I’intensité du rayon
ou du faisceau, p.ex. aux fins de modulation
Dispositifs de centrage d’ un rayon ou d’un
faisceau
Dispositifs de commande de |a section
transversale du rayon ou du faisceau; Dispositifs
de correction de | aberration du faisceau, p.ex. due
aux lentilles
Dispositifs de focalisation ou de réflexion du
rayon ou du faisceau
Réflecteurs
Lentilles électrostatiques
Lentilles magnétiques
utilisant uniguement des moyens
électromagnétiques
utilisant uniquement des aimants permanents
Dispositifs de déviation du rayon ou du faisceau
(circuits produisant des impulsions en dents de
scie ou autres tension ou courant de déviation
HO3K)
suivant une ligne droite ou suivant deux lignes
droites perpendiculaires
Déviation au moyen de champs électriques
uniguement
Déviation au moyen de champs magnétiques
uniguement
suivant un cercle, une spirale ou une ligne
radiale tournante, p.ex. indication radar
Dispositifs de commande du rayon ou du faisceau
aprés son passage par le systeme de déviation
principal, p.ex. aux fins de post-accél ération ou de
post-concentration, applicables ala commutation
delacouleur
utilisant des masques d’ ombre (masques
d’ombre en soi H01J 29/07) [3]
Montage, supports, espacement ou isolement des
dispositifs électroniques ou ionoptiques

Pieges destinés a éliminer ou détourner des particules

indésirables, p.ex. lesions négatifs, les électrons en

marge; Dispositifs sélecteurs de vitesse ou de masse

(spectrometres pour particules ou tubes séparateurs

de particules HO1J 49/00)

Enceintes; Récipients; Fermetures étanches
Dispositions pour empécher ou réduire les effets
de I’'implosion des enceintes ou récipients [2]
pourvus de revétements sur leurs parois, Emploi
particulier de matériaux pour les revétements
(écrans luminescents H01J 29/18)

Dispositifs optigques ou photographiques combinés
structuralement avec |’ enceinte

Dispositifs de traversée; Scellements a cet effet

Moyens de connexion électrique faisant partie du

tube (structure de connecteurs HO1R)

Emploi particulier de substances pour atmosphére

gazeuse; Moyens prévus pour obtenir ou conserver la

pression désirée al’intérieur du tube, p.ex. al’aide
d’un getter

un ou plusieurs éléments de circuits associés

structuralement au tube

Circuits non adaptés a une application particuliére du

tube et non prévus ailleurs
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31/00

31/02

31/04

31/06

31/08

31/10

31/12
31/14

31/15

31/16

31/18

31/20
31/22
31/24

31/26

31/28

31/30

31/32

31/34

31/36

31/38

Tubes a rayons cathodiques ou tubes a faisceau
électronique (HO1J 25/00, H01J 33/00, HO1J 35/00,
H01J 37/00 ont priorité; détails des tubes arayons
cathodiques ou a faisceau électronique HO1J 29/00;
lampes a rayons cathodiques ou a flux éectronique
H01J 63/00)
aune ou plusieurs électrodes de sortie susceptibles
d' étre frappées sélectivement par le rayon ou le
faisceau, celui-ci pouvant étre dévié ou défocalisé
vers, apartir de ou sur ces électrodes
ne comprenant pas plus d’ une ou deux électrodes
de sortie
comprenant plus de deux électrodes de sortie,
p.ex. aux fins de commutation multiple ou de
comptage
comprenant un écran, sur lequel ou a partir duquel
une image ou un dessin sont formés, pris, convertis
ou mis en mémoire
Tubes reproducteurs d'images ou de dessins, ¢. a
d. comprenant un signal d’entrée électrique et un
signal de sortie optique; Tubes analyseurs a spot
mobile
a écran luminescent
Indicateurs d’ accord du type & cal magique
ou analogues
arayon ou faisceau dirigé sélectivement vers
des segments d’ anode luminescents 3]
amasque permettant I’ affichage d’un certain
nombre de signes sélectifs, p.ex.
numeroscope
dans lesguels un rayon ou faisceau inscrit
une image sur un écran a accumulation de
charge du genre grille, et un rayon ou
faisceau traverse cet écran, y subit une
influence et vient ensuite frapper un écran
luminescent, p.ex. tube a accumulation avue
directe
pour lareproduction d’'images ou de dessins en
deux couleurs ou plus
pour la représentation stéréoscopique
aécran faisant fonction de valve de lumiére a
I’ aide d’ un mécanisme d’ obturateur, p.ex.
eidophore
Tubes de prise de vues recevant un signal de
lumiére visible et délivrant un signal électrique
(tubes sans faisceau électronique défini et arayon
lumineux explorant un écran photo-émissif
HO01J 40/20)
afaisceau électronique balayant I’ écran
d'image
comprenant des moyens de stabilisation du
potentiel d’ écran au potentiel d’ anode, p.ex.
iconoscope
Tubes comprenant un élément
amplificateur d’image, p.ex. “image-
iconoscope”, supericonoscope
comprenant des moyens de stabilisation du
potentiel d’écran au potentiel de cathode,
p.ex. orthicon
Tubes comprenant un élément
amplificateur d’image, p.ex. “image-
orthicon” ou superorthicon
Tubes a écran photoconducteur, p.ex.
vidicon
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31/40

31/42

31/44

31/46

31/48

31/49

31/495

31/50

31/52

31/54

31/56

31/58

31/60

31/62

31/64

31/66

31/68

33/00

33/02
33/04

HO1J

dans lesquels | e faisceau électronique, apres
avoir traversé un écran d' image du genre
grille, par lequel il est influencé, vient
ensuite frapper une éectrode de sortie, c. a
d. tubes & “fonctionnement de triode”
aécran d’image produisant un faisceau
électronique composite que I’ on fait dévier et
défiler dans son ensemble devant un analyseur
élémentaire fixe de maniére asimuler un effet
de balayage, p.ex. tube de prise de vues de
Farnsworth
Tubes comprenant un élément amplificateur
d'image
Tubes, dans lesquels le signal électrique de
sortie représente alafois|’intensité et la
couleur de I'image
Tubes dont le signal de sortie est amplifié par
un multiplicateur d’ éectrons, disposé a
I”intérieur du tube
Tubes capteurs adaptés pour un rayonnement
électromagnétique d’ entrée autre que lalumiére
visible et possédant une sortie éectrique, p.ex.
pour des rayons X ou un rayonnement infrarouge
d entrée
Tubes capteurs pour une entrée de sons, ultrasons
ou vibrations mécaniques et possédant une sortie
électrique
Tubes convertisseurs d' image ou amplificateurs
d’image, ¢. ad. comprenant un signal d’ entrée
optique, arayons X ou analogue, et un signal de
sortie optique
dans lesquels le faisceau électronique traverse
un écran d'image du genre grille, par lequel il
est influencé, et vient ensuite frapper I’ écran de
sortie luminescent, c. ad. &“fonctionnement de
triode”
dans lesquels | e faisceau électronique est
réfléchi par I’ écran d'image d' entrée sur I’ écran
d’'image de sortie
Convertisseurs ou amplificateurs d’image en
deux couleurs au moins
Tubes a mémoire avec accumulation d’image ou
d'information ou tubes convertisseurs de
définition d'images de télévision ou analogues, c.
ad. avec signal électrique al’entrée et signal
électrique alasortie
comprenant des moyens de déviation, soit
sélective, soit séquentielle, d'un faisceau
électronique vers des éléments distincts de
|” écran (par circuits uniquement H01J 29/98)
afaisceaux d'inscription et de lecture
distincts
balayant les cotés opposés de |’ écran,
p.ex. aux fins de conversion de la
définition
comprenant des moyens de sélection
d' éléments déterminés de la section
transversale d’ un faisceau électronique
homogeéne qui seuls sont en état d’ atteindre les
éléments correspondants de I’ écran, p.ex.
sélectron
dans lesquels I'information représente au moins
deux couleurs

Tubes a déchar ge pourvus de dispositions pour

I’émer gence des électronsou ionsdel’ enceinte

(accéérateurs de particules HO5H); Tubes de Lenard
Détails

Fenétres
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35/00
35/02
35/04
35/06

35/08
35/10

35/12

35/14

35/16
35/18
35/20

35/22

35/24

35/26
35/28

35/30
35/32

37/00

37/02
37/04

37/05

37/06
37/063
37/065

37/067
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Tubesarayons X (lasersarayons X HO1S 4/00;
technique desrayons X en général H05G)
Détails
Electrodes
Cathodes
Anodes; Anticathodes
Anodes tournantes; Dispositions pour
anodes tournantes; Réfrigération des anodes
tournantes
Réfrigération d’ anodes autres que tournantes
Dispositifs de concentration, de focalisation ou
d orientation du rayon cathodique
Enceintes; Récipients; Blindages associés
Fenétres
Emploi de substances spécifiées comme
atmosphere gazeuse; Moyens pour produire ou
conserver lapression désirée al’intérieur du tube,
p.ex. au moyen d’un getter
Tubes congus spécialement pour laisser passer un
courant d' intensité tres élevée pendant un intervalle
de temps trés court, p.ex. tube éclair
Tubes, dans lesquels le point d’impact du rayon
cathodique sur I'anode ou I’ anticathode est
déplacable par rapport ala surface de celles-ci
par rotation de I’ anode ou de |’ anticathode
par vibration, oscillation, mouvement de va-et-
vient ou mouvement du genre plateau basculant de
I"anode ou de I’ anticathode
par déviation du rayon cathodique
Tubes dont les rayons X sont produits al’ extrémité,
ou dans le voisinage de I’ extrémité, du tube ou d'une
partie du tube, le tube ou ladite partie présentant une
section transversale faible afin de faciliter leur
introduction dans une petite ouverture ou cavité

Tubes a déchar ge pour vus de moyens per mettant
I"introduction d’objets ou d’un matériau a exposer a
la déchar ge, p.ex. pour y subir un examen ou un
traitement (H01J 33/00, H01J 40/00, HO1J 41/00,
H01J 47/00, H01J 49/00 ont priorité; recherche ou
analyse des structures de surface al’ échelle atomique
utilisant des techniques de sonde a balayage
GO1N 13/10; essais sans contact de circuits
électroniques utilisant des faisceaux éectroniques
GO1R 31/305; détails d’ appareils a sonde a balayage, en
général G12B 21/00) [2,5]
Détails

Dispositions des électrodes et organes associés en

vue de produire ou de commander |a décharge,

p.ex. dispositif électronoptique, dispositif

ionoptique

Dispositifs électronoptiques ou ionoptiques

pour la séparation des éectrons ou desions en

fonction de leur énergie (tubes séparateurs de

particules H01J 49/00) [3]

Sources d’ électrons; Canons a électrons
Disposition géométrique des électrodes pour
laformation du faisceau [3]

Montage des canons ou de leurs éléments
constitutifs (H01J 37/067 a H01J 37/077 ont
priorité) [3]

Eléments de rechange des canons; Réglage
mutuel d'électrodes (HO1J 37/073 &

HO01J 37/077 ont priorité; fermetures
étanches H01J 37/18) [3]

37/07

37/073

37/075

37/077

37/08
37/09

37/10
37/12
37/14
37/141
37/143
37/145

37/147

37/15

37/153

37/16
37/18
37/20

37/21
37/22

37/24

37/244

37/248

37/252

37/256

37/26

37/27
37/28

37/285
37/29

37/295
37/30

Elimination des effets nuisibles dus a des
effets thermiques ou a des champs
électriques ou magnétiques (H01J 37/073 et
HO01J 37/077 ont priorité) [3]
Canons & éectrons utilisant des sources
d' électrons a émission par effet de champ, a
photo-émission ou a émission secondaire [3]
Canons a éectrons utilisant I’ émission
thermo-ionique de cathodes chauffées par
bombardement de particules ou par
irradiation, p.ex. par laser [3]
Canons a électrons utilisant comme sources
d' électrons une décharge dans des gaz ou
dans des vapeurs [3]
Sources d’ions; Canons &ions
Diaphragmes; Ecrans associés aux dispositifs
électronoptiques ou ionoptiques; Compensation
des champs perturbateurs [3]
Lentilles
électrostatiques
magnétiques

Lentilles électromagnétiques [3]

L entilles magnétiques permanentes [3]
Combinaisons de lentilles électrostatiques et
magnétiques [3]

Dispositions pour diriger ou dévier ladécharge
lelong d'une trgjectoire déterminée (lentilles
H01J 37/10) [2]
Réglage mécanique externe de composants
électronoptiques ou ionoptiques
(H01J 37/067, HO1J 37/20 ont priorité) [3]
Dispositions électronoptiques ou ionoptiques
pour la correction de défauts d’images, p.ex.
stigmateurs [2]
Enceintes; Récipients
Fermetures étanches
Moyens de support ou de mise en position de
I’ objet ou du matériau; Moyens de réglage de
diaphragmes ou de lentilles associées au support
(préparation d’ échantillons pour I’ analyse
GO1N 1/28)
Moyens pour lamise au point [2]
Dispositifs optiques ou photographiques associés
au tube
Circuits non adaptés a une application particuliere
du tube et non prévus ailleurs
Détecteurs, Composants ou circuits associés [3]
Composants associés al’ alimentation haute
tension (alimentation haute tension en général
H02J, HO2M) [3]
Tubes analyseurs a spot par faisceaux électroniques
ou ioniques; Micro-analyseurs (recherche ou analyse
avec ce matériel GOIN 23/22) [3]
utilisant des faisceaux de balayage [3]
Microscopes électroniques ou ioniques; Tubes a
diffraction d'électrons ou d'ions [2]
Microscopie a masque [3]
avec faisceaux de balayage (micro-analyseurs
utilisant des faisceaux de balayage HO1J 37/256)
Microscopes & émission, p.ex. microscopes a
émission de champ [2]
Microscopes aréflexion [2]
. Tubes adiffraction électronique ou ionique [2]
Tubes a faisceau électronique ou ionique destinés aux
traitements localisés d’ objets
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37/301

37/302

37/304

37/305
37/31

37/315
37/317

37/32

37/34

37/36

40/00

40/02
40/04
40/06
40/08
40/10
40/12
40/14

40/16

40/18

40/20

41/00

41/02

41/04

41/06
41/08

41/10

41/12

Dispositifs permettant aux faisceaux de passer
d'une région a une autre région a pression
différente 3]
Commande des tubes par une information
d origine externe, p.ex. commande par programme
(H01J337/304 apriorité) [3]
Commande des tubes par une information en
provenance des objets, p.ex. signaux de
correction [3]
pour couler, fondre, évaporer ou décaper [2]
pour couper ou perforer [2]
pour souder [2]
pour modifier les propriétés des objets ou pour
leur appliquer des revétements en couche mince,
p.ex. implantation d’ions (HO1J 37/36 a
priorité) [3]
Tubes a décharge en atmosphére gazeuse (chauffage
par décharge HO5B)
fonctionnant par pulvérisation cathodique
(HO1J 37/36 apriorité) [3]
pour nettoyer les surfaces pendant e dépdt des
ions issus des matériaux introduits dans
I"intervalle de décharge, p.ex. introduits par
évaporation [3]

Tubes a déchar ge photo-électrique n’impliquant pas
I"ionisation d’un gaz (HO1J 49/00 a priorité; tubes de
prise de vues a rayons cathodiques ou aimage
H01J 31/26) [3]
Détails[3]
Electrodes [3]
Cathodes photo-émissives [3]
Moyens magnétiques pour commander la
décharge [3]
Emploi de substances spécifiées comme
atmosphere gazeuse [3]
Eléments de circuits structural ement associés au
tube [3]
Circuits non adaptés a une application particuliere
ou tube et non prévus ailleurs [3]
a cathode photo-émissive, p.ex. cellule photo-
électrique acaline (fonctionnant avec une émission
secondaire HO1J 43/00) [3]
arevétement luminescent pour influer sur la
sensibilité du tube, p.ex. par conversion de la
longueur d’onde al’ entrée (tubes convertisseurs
d'image ou tubes amplificateurs d’ image
H01J 31/50) [3]
dans lesguels un rayon lumineux balaye un écran
photo-émissif [3]

Tubes a déchar ge et moyens structurellement
associés pour la mesure dela pression de gaz
(systémes indicateurs de vide utilisant de tels tubes
GO1L 21/30); Tubes a décharge pour |’ évacuation par
diffusion d’ions
Tubes a décharge et moyens structurellement associés
pour lamesure de la pression de gaz [2]
avec ionisation au moyen de cathodes thermo-
ioniques[2]
avec ionisation au moyen de cathodes froides[2]
avec ionisation au moyen de substances
radioactives, p.ex. alphatrons[2]
du type spectromeétre de masse (spectrométres de
masse en général H01J 49/00) [2]
Tubes a décharge pour I’ évacuation par diffusion
d'ions, p.ex. pompes ioniques, pompes ioniques a
getter [2]
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41/14
41/16

41/18
41/20

43/00

43/02
43/04

43/06
43/08

43/10

43/12

43/14

43/16

43/18

43/20

43/22

43/24

43/26
43/28

43/30

45/00

47/00

47/02
47/04

47/06
47/08
47/10
47/12
47/14
47/16

47/18

47/20

HO1J

avec ionisation au moyen de cathodes thermo-
ioniques[2]
en utilisant des getters [2]
avec ionisation au moyen de cathodes froides [2]
en utilisant des getters [2]

Tubes a émission secondaire; Tubes multiplicateurs
d’ électrons (tubes multiplicateurs d’ électrons
dynamiques HO1J 25/76; détecteurs a émission
secondaire pour lamesure des radiations nucléaires ou
desrayons X GO1T 1/28)
Tubes dans lesquel's une ou quelques électrodes sont
émettrices d' électrons
Multiplicateurs d' électrons
Dispositions d’ électrodes
Dispositions de cathodes (construction de
cathodes photo-émissives H01J 40/06,
HO01J 40/16, H01J 47/00, HO1J 49/08)
Dynodes (H01J 43/24, H01J 43/26 ont priorité;
électrodes a émission d' électrons secondaires
en général H01J 1/32)
Dispositions d’ anodes
Commande de faisceau électronique au moyen
d’un champ magnétique
Dispositions d' électrodes utilisant
essentiellement une dynode
Dispositions d’ él ectrodes utilisant
essentiellement plus d’ une dynode
Dynodes constituées par un matériau en
feuilles, p.ex. plates, courbes
Dynodes constituées par un matériau
perméable aux éectrons, p.ex. feuille, grille,
tube, store vénitien
Dynodes a gradient de potentiel le long de
leurs surfaces
.. Dynodes boites
Enceintes; Fenétres; Ecrans; Suppression de
décharges ou de courants indésirables
Circuits non adaptés a une application particuliere
du tube et non prévus ailleurs

Tubes a déchar ge fonctionnant comme génér ateur s
thermo-ioniques

Tubes pour déterminer la présence, I'intensité, la
densité ou I'énergie d’uneradiation ou de particules
(tubes a décharge photo-électrique n’impliquant pas
I"ionisation d’un gaz H01J 40/00) [3]
Chambres d’ionisation [3]
Chambres d’ ionisation capacitives, p.ex. dont les
électrodes sont utilisées comme électrométres
(dosimeétres électrostatiques en général
GO1T 1/14) [3]
Tubes compteurs proportionnels [3]
Tubes compteurs Geiger-Miller [3]
Compteurs a étincelles (HO1J 47/14 apriorité;
éclateurs HOLT) [3]
Tubes détecteurs de neutrons, p.ex. tubesa BF; [3]
Chambres a étincelles ou a décharge irréguliére, a
électrodes paralléles; Chambres a étincelles ou a
déchargeirréguliere, afils[3]
caractérisées par lalecture individuelle de chagque
fil [3]
lalecture étant électrique (HO1J 47/20 a
priorité) [3]
lalecture utilisant des lignes aretard électriques
ou mécaniques, p.ex. deslignes aretard
magnétostrictives [3]
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47/22 . . caractérisées par un autre type de lecture [3]
47/24 . . . lalecture étant acoustique [3]
47/26 . . . lalecture étant optique [3]

49/00  Spectrométres pour particules ou tubes séparateurs
de particules (pour mesurer la pression des gaz
H01J41/10) [3]

P
Q
©

En classant des séparateurs de particules, aucune
distinction n’est faite entre la spectrométrie et la
spectrographie, la différence résidant uniquement dans
le mode de détection qui est électrique dans le premier
cas et s'opére au moyen d' un film photographique dans
le second cas. [3]

49/02 . Déails[3]

49/04 . . Dispositions pour introduire ou extraire les
échantillons devant étre analysés, p.ex. fermetures
étanches au vide; Dispositions pour le réglage
externe des composants él ectronoptiques ou
ionoptiques [3]

49/06 . . Dispositifséectronoptiques ou ionoptiques
(HO01J 49/04 apriorité) [3]
49/08 . . Sourcesd électrons, p.ex. pour produire des

photo-électrons, des électrons secondaires ou des
électrons d’ Auger [3]

49/10 . . Sourcesd'ions;, Canonsaions[3]

49/12 . . . utilisant une décharge d arc, p.ex. du type duo-
plasmatron [3]

49/14 . . . utilisant un bombardement de particules, p.ex.
chambres d’ionisation [3]

49/16 . . . utilisant uneionisation de surface, p.ex.
émission thermo-ionique ou photo-
électrique[3]

49/18 . . . utilisant uneionisation par étincelles[3]

49/20 . . Déflexion magnétique [3]

49/22 . . Déflexion électrostatique [3]

49/24 . . Systemesavide, p.ex. maintenant des pressions

voulues [3]
49/26 . Spectrométres de masse ou tubes séparateurs de

masse (séparation d’isotopes utilisant ces tubes
BO1D 59/44; spectromeétres de masse spécialement
adaptés pour la chromatographie sur colonne
GO1IN 30/72) [3]

49/28 . . Spectrometres statiques[3]

49/30 . . . utilisant desanalyseurs magnétiques[3]

49/32 . . . utilisant unefocalisation double [3]

49/34 . . Spectromeétres dynamiques[3]

49/36 . . . Spectrométresaradio-fréguence, p.ex.
spectrometres du type Bennett; Spectromeétres
du type Redhead [3]

49/38 . . . . Omégatrons[3]

49/40 . . . Spectrométresatempsdevol (H01J49/36 a
priorité) [3]

49/42 . . . Spectrométres astabilité de trajectoire, p.ex.

monopdles, quadripdles, multipdles,
farvitrons[3]
49/44 . Spectrométres a énergie, p.ex. spectromeétres apha,

spectrometres béta[3]
49/46 . . Spectrometres statiques[3]
49/48 . . . utilisant desanalyseurs électrostatiques, p.ex.

secteur cylindrique, filtre de Wien [3]
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L ampes a décharge

61/00 Lampesadécharge dansun gaz ou dans une vapeur
(utilisation pour la stérilisation des produits laitiers
A23C; pour applications médicales A61N 5/00;
utilisation pour la désinfection de I’ eau CO2F; utilisation
pour | éclairage F21; circuits a cet effet HO5B; lampes a
arc a électrodes consommables HO5B; lampes
électroluminescentes HO5B)

61/02 . Déails

61/04 . . Electrodes (électrodes d’ allumage HO1J 61/54);
Ecrans; Blindage

61/06 . . . Electrodesprincipales

61/067 . . . . pourlampesadécharge abasse pression [2]

61/073 . . . . pour lampesadécharge & haute pression [2]

61/09 . . . . Cathodescreuses[2]

61/10 . . . Blindage, écransou guides propresainfluer sur

ladécharge
61/12 . . Emploi de substances spécifiées pour I’ atmosphére

gazeuse; Spécification de lapression ou dela
température de fonctionnement

61/14 . . . comprenant un ou plusieurs composés de
carbone en qualité de corps constitutifs
principaux

61/16 . . . comprenant del’hélium, del argon, du néon,

du crypton ou du xénon en qualité d' élément
congtitutif principal

61/18 . . . comprenant delavapeur métallique en qualité
d' élément constitutif principal
61/20 . . . . delavapeur de mercure
61/22 . . . . delavapeur d'un métal acalin
61/24 . . Moyenspour obtenir ou conserver lapression
désirée al’intérieur del’ enceinte
61/26 . . . Moyensd absorption ou d’ adsorption du gaz,

p.ex. par un getter; Moyens pour empécher le
noircissement de |’ enveloppe

61/28 . . . Moyensde production ou d'introduction du gaz
ou de lavapeur dans I’ enceinte ou de recharge
de celle-ci en gaz ou en vapeur au cours du
fonctionnement de lalampe

61/30 . . Enceintes; Récipients

61/32 . . . deformeparticulieredanslesensdela
longueur, p.ex. aux fins de publicité

61/33 . . . dontlasection transversale présente une forme
particuliére, p.ex. pour produire une tache
froide

61/34 . . . Enceintesou récipientsadoubles parois

61/35 . . . pourvuesderevétementssur leurs parois

(utilisation de revétements en coul eur
H01J 61/40; utilisation de revétements
luminescents H01J 61/42)

61/36 . . Jointsétanches entre @déments d enceinte;
Scellements des conducteurs de traversée;
Conducteurs de traversée
61/38 . . Dispositifs propresamodifier la couleur ou la
longueur d’onde de lalumiére
61/40 . . . pardesfiltresdelumiére; par desrevétements
en couleur dans ou sur |’ enveloppe
61/42 . . . parlatransformation par luminescence, dela
longueur d’ onde de lalumiére
61/44 . . . . Dispositifscaractérisés par le matériau

luminescent utilisé (substances
luminescentes CO9K 11/00)

61/46 . . . . Dispositifscaractériséspar leliant ou les
autres composants non luminescents du
matériau luminescent, p.ex. destinés a
produire des propriétés de coulée ou de
siccativité désirées
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61/48 Revétements distincts de matériaux 61/94 Voies de décharge produisant de lalumiére de
lumineux différents différentes longueurs d’ onde, p.ex. afin de simuler
61/50 Eléments auxiliaires ou matériau solide & lalumiére du jour
I"intérieur de |’ enveloppe, propres aréduire les 61/95 Lampes comprenant une électrode de commande
risques d’ explosion lors du bris de I’ enveloppe, pour faire varier I'intensité ou la longueur d' onde de
p.ex. pour utilisation dans les mines lalumiére, p.ex. aux fins de la modulation de la
61/52 Dispositions de réfrigération; Dispositions de lumiére
chauffage; Moyens pour faire circuler un gaz ou 61/96 Lampes comprenant une voie de décharge émettrice
une vapeur al’intérieur de I’ espace de décharge de lumiére et un corps aincandescence, chauffé
61/54 Dispositions d’allumage, p.ex. destinées & séparément a ' intérieur d’ une enveloppe commune,
provoguer I'ionisation d amorgage (circuits HO5B) p.ex. lampes simulant la lumiére du jour (lampes a
61/56 un ou plusieurs ééments de circuit associés filament chauffé uniquement par décharge non
structuralement alalampe Iumlneus‘e HO1K) o o
61/58 Lampes aanode liquide et cathode liquide 61/98 Lampes a espacement interélectrodes réduit,
61/60 Lampes, dans lesquelles I’ espace de décharge est (;ha_\uffees Jusqu .a\l mcandescence‘ par décharge a
rempli essentiellement de mercure avant I’ allumage émission de [umiére, p.ex. lampe aarc de tungstene
61/62 Lampes a cathode gazeuse, p.ex. cathode a plasma 63/00 Lampes arayons cathodiques ou & flux éectronique
61/64 Lampes alueur cathodique (congues comme (tubes a spot mobile H01J 31/10; tubes indicateurs
indicateurs d’ accord ou de tension HO1J 17/40) d accord du type cdl magique H01J 31/14; lampes a
61/66 comprenant une ou plusieurs cathodes de forme corps aincandescence chauffé par le rayon cathodique
particuliere, p.ex. aux fins de publicité ou le flux électrique HO1K)
61/68 Lampes dont la voie de décharge principale se trouve 63/02 Détails, p.ex. électrodes, atmosphére gazeuse, forme
entre éléments d’ un guide traversé par le courant, del’enceinte
p.ex. lampe ahao 63/04 Enceintes comportant des revétements
61/70 Lampes a décharge libre sous faible pression luminescents; Emploi de matériaux spécifiés pour
61/72 aatmosphere principale émettrice de lumiére |es revétements
constituée par une vapeur de métal aisément 63/06 Lampes a écran luminescent excité par le rayon
vaporisable, p.ex. vapeur de mercure cathodique ou le flux éectronique
61/74 aatmosphére principale émettrice de lumiére, 63/08 Lampes a plasma gazeux excité par le rayon
constituée par une vapeur de métal difficilement cathodique ou le flux éectronique
vaporisable, p.ex. vapeur de sodium ; e , .
61/76 aatmosphére &' un gaz ou de gaz permaments 65/00 Lampessanséectrodeal |_nter|eurlde I’enceinte;
seulement La}mpes comportzfln_t au moins un_eelectrode
N R . principale a|’extérieur del’enceinte
61/78 acathode froide; a cathode chauffée 65/04 L ampes & atmosphére gazeuse portée ala
uniquement par la décharge, p.ex. lampes de | P P ﬁ & po -
publicité & haute tension UMINESCence par un champ ectromagnetique
. extérieur ou par une radiation corpusculaire
61/80 Lampe_s congues pour un fonctlonnement, _ extérieure, p.ex. lampe indicatrice
exclusivement intermittent, p.ex. lampe-éclair R R L
<o . . 65/06 Lampes a atmosphere gazeuse portée ala
61/82 Lampes a décharge libre sous haute pression luminescence par une substance radioactive associée
61/84 Lampes a decharge resserrée par une haite pression structuralement alalampe, p.ex. al’intérieur de
61/86 aresserrement supplémentaire de la décharge par I’ enceinte
réduction de I' espace interélectrodes, p.ex. pour la 65/08 Lampes comprenant un écran ou un revétement porté
projection optique alaluminescence par une substance radioactive,
61/88 aresserrement supplémentaire de la décharge, par disposée al’intérieur de I’ enceinte
I’ enveloppe
61/90 Lampes congues pour un fonctionnement L .
exclusivement intermittent, p.ex. lampe-éclair 99/00 Mrggteergﬂgggg?gns lesautres groupesdela
61/92 Lampes a plusieurs voies de décharge principales P
HO1K LAMPES ELECTRIQUES A INCANDESCENCE (détails ou appareils ou procédés pour la fabrication, applicables & la fois aux
dispositifs a décharge et aux lampes a incandescence HO1J; sources de lumiére utilisant une combinaison du type & incandescence et
d"autres types de production de lumiére H01J 61/96, HO5B 35/00; circuits pour ceslampes HO5B)
Note
Dans la présente sous-classe, I’ expression suivante ala signification ci-dessous indiquée:
“lampe” comprend les tubes émettant de lalumiére ultraviolette ou infrarouge.
Schéma général

CARACTERISEES PAR L' UTILISATION

Eclairage général; autre...........ccceeeverevevnereneenns 5/00; 7/00
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CARACTERISEES PAR LE CORPS
INCANDESCENT

Non conducteur; non conducteur a
froid; MmuUItiple........ccooovvveinnecces 11/00; 13/00;
9/00
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1/00
1/02
1/04
1/06
1/08
1/10

1/12

1/14
1/16
1/18
1/20
1/22

1/24
1/26
1/28

1/30
1/32

1/34
1/36

1/38

1/40
1/42

1/44
1/46
1/48
1/50
1/52
1/54
1/56
1/58
1/60
1/62
1/64
1/66

1/68
1/70

3/00

3/02

Détails

Corps aincandescence
caractérisés par le matériau constitutif
Corps en carbone
Corps métalliques
Corps en métal ou en carbone combinés avec
une autre substance
Corps caractérisés par une non conductivité a
froid, p.ex. pour lampe de Nernst
caractérisés par laforme
Connexions électriques ad hoc
Montures ou supports du corps a incandescence
caractérisés par le matériau utilisé
Pieds de lampes (scellement des conducteurs de
traversée HO1K 1/38)
Montures, supports de lampes, pourvus de moyens
de connexion aux extrémités opposées, p.ex. pour
lampes tubulaires
Ecrans; Filtres (associés al’ enveloppe HO1K 1/28)
Enveloppes; Enceintes
comprenant des lentilles incorporées
pourvues de revétements sur les parois; Enceintes
ou revétements caractérisés par le matériau utilisé
Enceintes a paroi double
Scellements entre € éments d' enceinte, p.ex. entre le
pied et I’ enveloppe
Scellements des conducteurs de traversée
Conducteurs de traversée
Moyens faisant partie de lalampe et prévus pour
assurer les connexions électriques ou faire fonction
de support de lalampe (dispositifs de couplage
électrique comportant une piéce de couplage adaptée
pour supporter une lampe et ne faisant pas partie de
lalampe HO1R 33/00)
appliqués directement a, ou faisant partie de
I’enceinte
soutenus par une piece indépendante, p.ex. culot
Culots amovibles
Emploi de substances spécifiées pour I’ atmosphére
gazeuse; Spécification de la pression de celle-ci
Moyens pour produire ou conserver la pression
désirée al’intérieur de |’ enceinte
Moyens d’ adsorption ou d’ absorption du gaz, ou
moyens pour empécher ou éiminer
I" efflorescence, p.ex. al’aide d'un getter
caractérisés par le matériau du getter
Dispositifs de réfrigération
Moyens indicateurs de défauts ou d’ usage antérieur,
associés a lalampe structuralement
Eléments de circulits, associés alalampe
structuralement
comprenant un commutateur incorporé
comprenant un fusible incorporé
comprenant un éclateur incorporé
comprenant un dispositif de court-circuit
incorporé, p.ex. pour lampes montées en série

Appareils ou procédés prévus pour lafabrication, le

montage, la mise en place, le démontage, le
remplacement ou I’ entretien delampes a

incandescence ou des parties constitutives de celles-ci

(fabrication d’ enceintes en verre CO3B)
Fabrication de corps aincandescence

FABRICATION ...ttt 3/00

3/04 Machines a cet effet

3/06 Fixation de corps a incandescence aleur support

3/08 Fabrication de supports ou pieds de lampe

3/10 Machines a cet effet

3/12 Assemblage support-enceinte ou pied-enceinte;
Assemblage de parties constitutives d enceinte, p.ex.
par scellement ou soudure bout-a-bout

3/14 Machines a cet effet

3/16 Assemblage culot-enceinte

3/18 Machines a cet effet

3/20 Scellement de fils directement al’ enveloppe

3/22 Evacuation, dégazage, remplissage ou nettoyage des
enceintes

3/24 Machines a cet effet

3/26 Fermeture des enceintes

3/28 Machines a postes d’ opération séquentielle

3/30 Réparation ou régénération de lampes usées ou
défectueuses

3/32 Dispositifs auxiliaires pour nettoyer, mettre en place
ou retirer les lampes aincandescence

5/00 Lampesd’éclairage du type général (HO1K 9/00 a

HO1K 13/00 ont priorité)

5/02 avec ConNexions prévues aux extrémités opposées,
p.ex. lampe tubulaire a filament axial

7/00 Lampesprévuespour applicationsautres que celles

d’éclairage de type général (HO1K 9/00 a HO1K 13/00
ont priorité)

7102 produisant un faisceau de lumiére étroit; produisant
une source de lumiére approximativement ponctuelle,
p.ex. phares, projecteurs cinématographiques (lampes
produisant un faisceau étroit par des moyens optiques
extérieurs alalampe F21V)

7/04 Lampes indicatrices

7/06 Lampes appligquées ala décoration

9/00 Lampescomprenant au moins deux corpsa

incandescence, chauffés séparément (HO1K 11/00,
HO1K 13/00 ont priorité; dispositifs d’ affichage du type
afilament incandescent réalisés par |’ association de
plusieurs lampes individuelles GO9F 9/307)

9/02 agencées de maniére aremplacer, en cas de panne, le
corps aincandescence défectueux par un autre

9/04 comprenant un commutateur incorporé a

commande manuelle

9/06 comprenant un dispositif incorporé, p.ex. un

commutateur pour compléter automatiquement le
circuit du corps de réserve

9/08 pour produire sélectivement différents effets de
lumiére, p.ex. pour phare d’ automobile

11/00 Lampescomprenant un corps aincandescence,
chauffé autrement que par conduction, p.ex. par
chauffage ainduction, par chauffage a décharge
électrique (HO1K 13/00 a priorité; corps chauffé par
décharge a émission lumineuse HO1J 61/98)

13/00 Lampescomprenant un corps a incandescence qui
reste essentiellement non-conducteur jusqu’ace qu’il
soit chauffé, p.ex. lampe de Ner nst

13/02 Dispositifs de chauffage

13/04 adécharge éectrique

13/06 a chauffage ainduction; a champ ahaute

fréquence
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Ho1L DISPOSITIFS A SEMI-CONDUCTEURS; DISPOSITIFSELECTRIQUES A L’ETAT SOLIDE NON PREVUSAILLEURS
(systemes transporteurs pour des plagquettes semi-conductrices B65G 49/07; emploi de dispositifs a semi-conducteurs pour les
mesures G01; détails d’ appareils a sonde a balayage, en général G12B 21/00; résistances en général HO1C; aimants, inductances,
transformateurs HOLF; condensateurs en général HO1G; dispositifs électrolytiques HO1G 9/00; piles, accumulateurs HO1M; guides
d'ondes, résonateurs ou lignes du type guide d ondes HO1P; connecteurs de lignes, collecteurs de courant HO1R; dispositifs
d’ émission stimulée HO1S; résonateurs électromécaniques HO3H; haut-parleurs, microphones, tétes de lecture pour tourne-disques
ou transducteurs acoustiques él éctromécaniques anal ogues HO4R; sources le lumiére éectrique en général HOSB; circuits imprimés,
circuits hybrides, enveloppes ou détails de construction d appareils électriques, fabrication d’ ensembles de composants électriques
HO5K; emploi de dispositifs a semi-conducteurs dans des circuits ayant une application particuliere, voir la sous-classe relative a

I"application) [2]

Notes

@ L a présente sous-classe couvre:

— lesdispositifs électriques al’ état solide non couverts par une autre sous-classe, ains que leurs détails, et comprend: les
dispositifs a semi-conducteurs adaptés pour le redressement, I’ amplification, la génération d' oscillations ou la commutation; les
dispositifs a semi-conducteurs sensibles aux radiations; les dispositifs électriques al’ état solide utilisant les effets thermo-
électriques, supraconducteurs, piézo-électriques, électrostrictifs, magnétostrictifs, gal vano-magnétiques ou de résistance négative

et les dispositifsa circuits intégrés; [2]

— les photo-résistances, les résistances sensibles au champ magnétique, les résistances sensibles au champ électrique, les capacités
avec barriere de potentiel, les résistances avec barriére de potentiel ou de surface, les diodes émettrices de lumiére non cohérente

et lescircuits afilm mince ou afilm épais; [2]

— lesprocédés et appareils spécialement adaptés ala fabrication ou au traitement de tels dispositifs, sauf dans les cas ou de tels
procédés ne comportent qu’ une seule étape et sont classables ailleurs. [2]
2 Dans la présente sous-classe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée:
“plaguette” désigne une tranche d’ un matériau de substrat semi-conducteur ou cristallin, qui peut étre modifiée par diffusion
d'impuretés (dopage), implantation d'ions ou épitaxie, et dont la surface active peut étre organisée en ensembles de composants

discrets ou en circuits intégreés; [8]

— “corpsal’état solide” signifiele corps d’'un matériau al’intérieur duquel ou ala surface duquel se produisent les effets
physiques caractéristiques du dispositif. Dans | es dispositifs thermo-électriques, elle inclut tous les matériaux traversés par le

courant.

Lesrégions dans ou sur le corps du dispositif (autres que le corps al’ état solide lui-méme) qui électriquement exercent une influence
sur le corps al’ état solide sont considérées comme “électrodes’, qu’ elles soient munies ou non de connexions électriques externes.
Une électrode peut comporter plusieurs parties, et le terme comprend les régions métalliques qui exercent une influence sur le corps
al’ état solide atravers une région isolante (p.ex. couplage capacitif), ainsi que les aménagements de couplage inductif avec le corps.
Larégion diélectrique dans un dispositif capacitif est considérée comme une partie de I’ électrode. Dans les dispositifs comportant
plusieurs parties, seules celles de ces parties qui exercent une influence sur le corps al’ état solide en vertu de leur forme, de leurs
dimensions, ou de leur disposition, ou du matériau dont elles sont formées, sont considérées comme des parties de |’ é ectrode. Les
autres € éments sont considérés comme des “ dispositions pour conduire le courant électrique versle, ou hors du corps al’ état
solide”, ou bien comme des “interconnexions entre les composants a |’ état solide formés dans ou sur un substrat commun”, c. ad.

lesfils de connexion; [2]

“dispositif” signifie un éément de circuit électrique; dans le cas ot un éément de circuit électrique est I'un d'une pluralité
d’ éléments formés dans ou sur un substrat commun, il est désigné par |’ expression “composant”; [2]

— “dispositif complet” est un dispositif dans son état complétement assemblé qui peut ou non nécessiter un traitement ultérieur,
p.ex. I’électroformage, avant d’ étre prét al’ emploi, mais qui ne requiert pas |’ adjonction d’ unités structurelles

additionnelles; [2]

— ‘“partie” s applique atous les éléments structurels qui sont inclus dans un dispositif complet; [2]

— “conteneur” est une enceinte faisant partie d' un dispositif complet, et se compose essentiellement d’un boitier solide a
I"intérieur duquel le corps du dispositif est placé ou bien qui est formé autour du corps sans, pour autant, constituer une
couche qui soit en contact étroit avec celui-ci. Une enceinte consistant en une ou plusieurs couches formées sur le corps et en
contact étroit avec lui est désignée par I’ expression “capsulation”; [2]

— “circuit intégré” est un dispositif dont tous les composants, p.ex. diodes, résistances, sont réalisés sur ou dans un substrat
commun, et constituent le dispositif en incluant les interconnexions entre les composants; [2]

— *“assemblage” d'un dispositif est le montage du dispositif a partir de ses composants structurels; il comprend le remplissage

des conteneurs. [2]

3 Dans |a présente sous-classe, le procédé ou |’ appareil pour lafabrication ou le traitement d’ un dispositif d’ une part, et le dispositif
lui-méme d’ autre part, sont tous deux classés si les deux sont décrits de fagon suffisante pour présenter un intérét. [6]

Schéma général

DISPOSITIFS A SEMI-CONDUCTEURS
Dispositifs adaptés pour le
redressement, I’ amplification, la
génération d’ oscillations ou la

COMMULBEION ... e 29/00
Dispositifs sensibles aux, ou
émettant des, radiations..........ccc.cceeeeeevennen. 31/00, 33/00
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DISPOSITIFSA L’ ETAT SOLIDE
UTILISANT DES MATERIAUX
ORGANIQUES. ... 51/00

AUTRESDISPOSITIFS A L'ETAT SOLIDE
Dispositifs thermo-él ectriques ou

thermomagnétiqueS...........oceveeererereeeeenrereenns 35/00, 37/00

Dispositifs supraconducteurs ou

hyperconduCLeUrS ...........coveveerrerieeenereee e 39/00
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21/145

21/16

21/18

Eléments piézo-électriques,
électrostrictifs ou magnétostrictifs
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Dispositifs galvanomagnétiques ............ccveeeeureeeas 43/00
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Procédés ou appareils spécialement adaptésa la
fabrication ou au traitement de dispositifs a semi-
conducteursou de dispositifsal’ état solide, ou bien
deleursparties constitutives[2,8]

Le groupe HO1L 21/70 a priorité sur les groupes
HO1L 21/02 aHO1L 21/67. [2]

Fabrication ou traitement des dispositifs a semi-
conducteurs ou de leurs parties constitutives [2,8]
Fabrication de masques sur des corps semi-
conducteurs pour traitement photolithographique
ultérieur, non prévue dans e groupe HO1L 21/18
ou HO1L 21/34 [5]
comportant des couches inorganiques [5]
les dispositifs présentant au moins une barriére de
potentiel ou une barriére de surface, p.ex. une
jonction PN, une région d’ appauvrissement, ou
une région de concentration de porteurs de
charges[2]
les dispositifs ayant des corps semi-conducteurs
comprenant du sélénium ou du tellure, sous
forme non combinée, et ne constituant pas des
impuretés pour les corps semi-conducteurs
d’ autres matériaux [2]
Préparation de la plague de support [2]
Traitement préliminaire du sélénium ou du
tellure, application sur la plaque de support,
ou traitement subséquent de |’ensemble [2]
Conversion du sélénium ou du tellure a
| état conducteur [2]
Traitement de la surface de la couche de
sélénium ou de tellure aprés conversion a
| état conducteur [2]
Production de couches isolantes discrétes,
c. ad. de barrieres de surface non
actives[2]
Application d' une électrode & la surface libre
du sélénium ou du tellure, aprés |’ apposition
du sélénium ou du tellure alaplague de
support [2]
Traitement du dispositif complet, p.ex. par
électroformage pour former une barriére[2]
Vieillissement [2]
les dispositifs ayant des corps semi-conducteurs
comprenant de I’ oxyde cuivreux ou del’iodure
cuivreux [2]
les dispositifs ayant des corps semi-conducteurs
comprenant des éléments du quatriéme groupe
de la Classification Périodique, ou des
composés Ay By, avec ou sans impuretés, p.ex.
des matériaux de dopage [2,6,7]

Le présent groupe couvre également les procédés et les
appareils qui, en utilisant la technol ogie appropriée, sont
clairement adaptés ala fabrication ou au traitement de
dispositifs dont les corps comprennent des éléments du
quatriéme groupe de la Classification Périodique ou des
composés Ay By, mémesi le matériau utilisé n’ est pas
explicitement précisé. [7]
21/20 Dépot de matériaux semi-conducteurs sur un
substrat, p.ex. croissance épitaxiale[2]
en utilisant un dép6t physique, p.ex. dépdt
sous vide, pulvérisation [2]
en utilisant laréduction ou la
décomposition d’ un composé gazeux
donnant un condensat solide, ¢. ad. un
dépdt chimique [2]
21/208 . . . . . enutilisant un dépbt liquide[2]
21/22 . . . . Diffusiondesimpuretés, p.ex. des matériaux
de dopage, des matériaux pour électrodes, a
I"intérieur ou hors du corps semi-conducteur,
ou entre les régions semi-conductrices;
Redistribution des impuretés, p.ex. sans
introduction ou sans élimination de matériau
dopant supplémentaire [2]
en utilisant la diffusion dans ou hors d’un
solide, a partir d’une ou en phase
gazeuse [2]
en utilisant la diffusion dans ou hors d’un
solide, a partir d’une ou en phase solide,
p.ex. une couche d’ oxyde dopée [2]
en utilisant ladiffusion dans ou hors d’un
solide, apartir d’ une ou en phase liquide,
p.ex. procédés de diffusion d'alliage [2]
Formation d'alliages d' impuretés, p.ex. des
matériaux de dopage, des matériaux pour
électrodes, avec un corps semi-
conducteur [2]
Bombardement par des radiations
ondulatoires ou corpusculaires [2]
pour produire une réaction nucléaire
donnant des ééments chimiques par
transmutation [6]
par desradiations d’ énergie élevée
(HO1L 21/261 apriorité) [2,6]
produisant une implantation d'ions [2]
en utilisant des masques [5]
les radiations étant
électromagnétiques, p.ex. desrayons
laser [2]
Fabrication des électrodes sur les corps
semi-conducteurs par emploi de procédés ou
d’ appareils non couverts par les groupes
HO1L 21/20 aHO1L 21/268 [2]

21/203

21/205

21/223

21/225

21/228

21/24

21/26

21/261

21/263

21/265
21/266
21/268

21/28
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21/283

21/285

21/288

21/30

21/301

21/302

21/304

21/306

21/3063 .
21/3065 .

21/308

21/31

21/3105 .

21/311

21/3115 .

21/312

21/314

21/316

21/318
21/32

21/3205 .

21/321

21/3213 .

21/3215 .

21/322

Dépodt de matériaux conducteurs ou
isolants pour les électrodes[2]
apartir d'un gaz ou d’ une vapeur, p.ex.
condensation [2]
apartir d un liquide, p.ex. dép6t
électrolytique [2]
Traitement des corps semi-conducteurs en
utilisant des procédés ou des appareils non
couverts par les groupes HO1L 21/20 a
HO1L 21/26 (fabrication des électrodes sur
ces corps HO1L 21/28) [2]
pour subdiviser un corps semi-conducteur
en parties distinctes, p.ex. cloisonnement
en zones séparées (coupe
HO1L 21/304) [6]
pour changer leurs caractéristiques
physiques de surface ou leur forme, p.ex.
gravure, polissage, découpage [2]
Traitement mécanique, p.ex. meulage,
polissage, coupe [2]
Traitement chimique ou électrique,
p.ex. gravure électrolytique (pour
former des couchesisolantes
HO1L 21/31; post-traitement des
couches isolantes HO1L 21/3105) [2]
Gravure électrolytique [6]
Gravure par plasma; Gravure au
moyen d'ions réactifs [6]
en utilisant des masques
(HO1L 21/3063, HO1L 21/3065 ont
priorité) [2,6]
pour former des couches isolantes en
surface, p.ex. pour masquer ou en
utilisant des techniques
photolithographiques (couches de
capsulation HO1L 21/56); Post-traitement
de ces couches; Emploi de matériaux
spécifiés pour ces couches[2,5]
Post-traitement [5]
Gravure des couchesisolantes[5]
Dopage des couches isolantes [5]
Couches organiques, p.ex. couche
photosensible (HO1L 21/3105,
HO1L 21/32 ont priorité) [2,5]
Couches inorganiques (HO1L 21/3105,
HO1L 21/32 ont priorité) [2,5]
composées d’ oxydes, ou d’ oxydes
vitreux, ou de verres a base
d’ oxyde [2]
composées de nitrures [2]
en utilisant des masques [2,5]
Dépbt de couches non isolantes, p.ex.
conductrices ou résistives, sur des
couches isolantes; Post-traitement de
ces couches (fabrication des éectrodes
HO1L 21/28) [5]
Post-traitement [5]
Gravure physique ou chimique
des couches, p.ex. pour produire
une couche avec une
configuration donnée a partir
d' une couche étendue déposée au
préalable [6]
Dopage des couches [5]
pour modlfler leurs propriétés internes,
p.ex. pour produire des défectuosités
internes[2]
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21/324

21/326

21/328

21/329
21/33
21/331

21/332
21/334

21/335
21/336
21/337
21/338
21/339
21/34

21/36

21/363

21/365

21/368
21/38

21/383

21/385

21/388

21/40

21/42

21/423
21/425
21/426
21/428

HO1L

Traitement thermique pour modifier les
propriétés des corps semi-conducteurs,
p.ex. recuit, frittage (HOLL 21/20 a
HO1L 21/288, HO1L 21/302,
HO1L 21/322 ont priorité) [2]
Application de courants ou de champs
électriques, p.ex. pour |’ électroformage
(HO1L 21/20 aHO1L 21/288,
HO1L 21/302 aHO1L 21/324 ont
priorité) [2]
Procédés comportant plusieurs étapes pour la
fabrication de dispositifs du type bipolaire,
p.ex. diodes, transistors, thyristors [5]
les dispositifs comportant une ou deux
électrodes, p.ex. diodes [5]
les dispositifs comportant trois électrodes
ou plus[5]
Transistors [5]
Thyristors[5]
Procédés comportant plusieurs étapes pour la
fabrication de dispositifs du type
unipolaire[5]
Transistors a effet de champ [5]
agrilleisolée [5]
ajonction PN [5]
agrille Schottky [5]
Dispositifs atransfert de charge [5,6]
les dispositifs ayant des corps semi-conducteurs
non couverts par HO1L 21/06, HO1L 21/16 et
HO1L 21/18 avec ou sans impuretés, p.ex.
matériaux de dopage [2]
Dépdt de matériaux semi-conducteurs sur un
substrat, p.ex. croissance épitaxiale [2]
en utilisant un dép6t physique, p.ex. dépdt
sous vide, pulvérisation [2]
en utilisant laréduction ou la
décomposition d' un composé gazeux
donnant un condensat solide, c. &d. un
dépdt chimique [2]
en utilisant un dép6t liquide [2]
lefus on des impuretés, p.ex. des matériaux
de dopage, des matériaux pour électrodes,
dans ou hors du corps semi-conducteur, ou
entre les régions semi-conductrices [2]
en utilisant la diffusion dans ou hors d'un
solide, a partir d’une ou en phase
gazeuse [2]
en utilisant la diffusion dans ou hors d'un
solide, a partir d’une ou en phase solide,
p.ex. une couche d' oxyde dopée [2]
en utilisant ladiffusion dans ou hors d'un
solide, a partir d’ une ou en phase liquide,
p.ex. procédés de diffusion d' alliage [2]
Formation d’ alliages des impuretés, p.ex.
des matériaux de dopage, des matériaux pour
électrodes, avec un corps semi-
conducteur [2]
Bombardement par des radiations [2]
par des radiations d’ énergie élevée [2]
produisant une implantation d'ions [2]
en utilisant des masques [5]
les radiations étant
électromagnétiques, p.ex. desrayons
laser [2]
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21/44

21/441

21/443

21/445

21/447

21/449

21/46

21/461

21/463

21/465

21/467

21/469

21/47

21/471

21/473

21/475

21/4757 .
21/4763 .

21/477

21/479

21/48

46

Fabrication des éectrodes sur les corps
semi-conducteurs par emploi de procédés ou
d’ appareils non couverts par les groupes
HO1L 21/36 aHO1L 21/428[2]
Dépbt de matériaux conducteurs ou
isolants pour les électrodes [2]

apartir d'un gaz ou d’ une vapeur, p.ex.

condensation [2]
apartir d'un liquide, p.ex. dépot
électrolytique[2]
impliquant I’ application d’ une pression,
p.ex. soudage par thermo-compression
(HO1L 21/607 apriorité) [2]
impliquant I’ application de vibrations
mécaniques, p.ex. vibrations
ultrasoniques [2]
Traitement de corps semi-conducteurs en
utilisant des procédés ou des appareils non
couverts par les groupes HO1L 21/36 &
HO1L 21/428 (fabrication des électrodes sur
ces corps HO1L 21/44) [2]
pour changer les caractéristiques
physiques ou laforme de leur surface,
p.ex. gravure, polissage, découpage [2]
Traitement mécanique, p.ex. meulage,
traitement par ultrasons [2]
Traitement chimique ou électrique,
p.ex. gravure éectrolytique (pour
former des couches isolantes
HO1L 21/469) [2]
en utilisant des masques [2]
pour y former des couches isolantes,
p.ex. pour masquer ou en utilisant des
techniques photolithographiques
(couches de capsulation HO1L 21/56);
Post-traitement de ces couches[2,5]
Couches organiques, p.ex. couche
photosensible (HO1L 21/475,
HO1L 21/4757 ont priorité) [2,5]
Couches inorganiques
(HO1L 21/475, HO1L 21/4757 ont
priorité) [2,5]
composées d’ oxydes, ou
d' oxydes vitreux, ou de verres a
base d’ oxyde[2]
en utilisant des masques [2,5]
Post-traitement [5]
Dépbt de couches non isolantes, p.ex.
conductrices, résistives sur des
couches isolantes; Post-traitement de
ces couches (fabrication des é ectrodes
HO1L 21/28) [5]
Traitement thermique pour modifier les
propriétés des corps semi-conducteurs,
p.ex. recuit, frittage (HO1L 21/36 a
HO1L 21/449, HO1L 21/461 a
HO1L 21/475 ont priorité) [2]
Application de courants ou de champs
électriques, p.ex. pour I’ électroformage
(HO1L 21/36 aHO1L 21/449,
HOI1L 21/461 a HO1L 21/477 ont
priorité) [2]
Fabrication ou traitement de parties, p.ex. de
conteneurs, avant I’ assemblage des dispositifs,
en utilisant des procédés non couverts par I'un
uniquement des groupes HO1L 21/06 a
HO1L 21/326 [2]

21/50

21/52

21/54

21/56

21/58

21/60

21/603

21/607

21/62

21/64

21/66

21/67

21/673
21/677

21/68

21/683

21/687

21/70

21/71

21/74

21/76

21/761
21/762

Assemblage de dispositifs a semi-conducteurs
en utilisant des procédés ou des appareils non
couverts par |’ un uniguement des groupes
HO1L 21/06 aHO1L 21/326 [2]
Montage des corps semi-conducteurs dans
les conteneurs [2]
Remplissage des conteneurs, p.ex.
remplissage en gaz [2]
Capsulations, p.ex. couches de capsulation,
revétements [2]
Montage des dispositifs a semi-conducteurs
sur des supports [2]
Fixation des fils de connexion ou d' autres
piéces conductrices, devant servir a conduire
le courant versle ou hors du dispositif
pendant son fonctionnement [2]
impliquant I’ application d’ une pression,
p.ex. soudage par thermo-compression
(HOLL 21/607 apriorité) [2]
impliquant I’ application de vibrations
mécaniques, p.ex. vibrations
ultrasonores [2]
les dispositifs n"ayant ni barriére de potentiel ni
barriére de surface [2]
Fabrication ou traitement de dispositifsal’ état solide
autres que des dispositifs & semi-conducteurs, ou de
leurs parties constitutives, par des méthodes non
spécia ement adaptées pour un seul type de
dispositifs couverts par les groupes HO1L 31/00 &
HO1L 51/00 [2,8]
Essai ou mesure durant lafabrication ou le
traitement [2]
Appareils spécialement adaptés pour la manipulation
des dispositifs & semi-conducteurs ou des dispositifs
électriques al’ état solide pendant leur fabrication ou
leur traitement; Appareils spécialement adaptés pour
lamanipulation des plaguettes pendant la fabrication
ou le traitement des dispositifs a semi-conducteurs ou
des dispositifs électriques a |’ état solide ou de leurs
composants [8]
utilisant des supports spécialement adaptés [8]
pour le transport, p.ex. entre différents postes de
travail [8]
pour le positionnement, | orientation ou
I"aignement [2,8]
pour le maintien ou la préhension (pour le
positionnement, I’ orientation ou I’ alignement
HO1L 21/68) [8]
en utilisant des moyens mécaniques, p.ex.
mandrins, piéces de serrage, pinces[8]
Fabrication ou traitement de dispositifs consistant en
une pluralité de composants al’ état solide ou de
circuits intégrés formés dans ou sur un substrat
commun, ou de parties constitutives spécifiques de
ceux-ci; Fabrication de dispositifs a circuit intégré ou
de parties constitutives spécifiques de ceux-ci
(fabrication d’ ensembles de composants électriques
préfabriqués HO5K 3/00, HO5K 13/00) [2]
Fabrication de parties spécifiques de dispositifs
définis en HO1L 21/70 (HO1L 21/28, HO1L 21/44
et HO1L 21/48 ont priorité) [6]
Réalisation de régions profondes a haute
concentration en impuretés, p.ex. couches
collectrices profondes, connexions internes [2]
Réalisation de régions isolantes entre les
composants [2]
Jonctions PN [6]
Régions diélectriques [6]
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21/763

21/764
21/765
21/768

21/77

21/78

21/782

21/784

21/786

21/82

21/822

21/8222 .
21/8224 .

21/8226 .

21/8228 .
21/8229 .
21/8232 .

21/8234 .
21/8236 .

21/8238 .

21/8239 .
21/8242 .

21/8244 .

21/8246 .

21/8247 .

21/8248 .

21/8249 .
21/8252 .

Régions polycristallines semi-
conductrices [6]
Espacesd'air [6]
par effet de champ [6]
Fixation d'interconnexions servant a conduire
le courant entre des composants distincts a
I"intérieur du dispositif [6]
Fabrication ou traitement de dispositifs consistant
en une pluralité de composants al’ état solide ou
de circuits intégrés formés dans ou sur un substrat
commun [6]
avec une division ultérieure du substrat en
plusieurs dispositifs individuel s (découpage
pour changer |es caractéristiques physiques de
surface ou la forme des corps semi-conducteurs
HO1L 21/304) [2,6]
pour produire des dispositifs qui consistent
chacun en un seul éément de circuit
(HOLL 21/82 a priorité) [6]
le substrat étant un corps semi-
conducteur [6]
le substrat étant autre chose qu’ un corps
semi-conducteur, p.ex. un corps
isolant [6]
pour produire des dispositifs, p.ex. des
circuits intégrés, consistant chacun en une
pluralité de composants [2]
le substrat étant un semi-conducteur, en
utilisant une technologie au silicium
(HOLL 21/8258 apriorité) [6]
Technologie bipolaire [6]
les dispositifs comprenant une
combinaison de transistors
verticaux et de transistors
latéraux [6]
les dispositifs comprenant une
logique a transistors fusionnés ou
une logique ainjection intégrée [6]
Dispositifs complémentaires, p.ex.
transistors complémentaires [6]
. Structures de mémoires [6]
echnologie a effet de champ [6]
Technologie MIS[6]
Combinaison de transistors &
enrichissement et de transistors a
appauvrissement [6]
Transistors a effet de champ
complémentaires, p.ex.
CMOS [6]
Structures de mémoires [6]
Structures de mémoires
dynamiques a acces aléatoire
(DRAM) [6]
Structures de mémoires
statiques a acces al éatoire
(SRAM) [6]
Structures de mémoires
mortes (ROM) [6]
programmables
électriquement
(EPROM) [6]
Combinaison de technologie bipolaire
et de technologie a effet de champ [6]
Technologie bipolaire et MOS [6]
le substrat étant un semi-conducteur, en
utilisant une technologie I11-V
(HOLL 21/8258 apriorité) [6]
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21/8254 .

21/8256 .

21/8258 .

21/84

21/86

21/98

23/00

Z
Q
®

23/02

23/04
23/043

23/045

23/047

23/049

23/051

23/053

23/055

23/057
23/06

23/08

23/10

23/12

HO1L

le substrat étant un semi-conducteur, en
utilisant une technologie l1-VI
(HO1L 21/8258 apriorité) [6]
le substrat étant un semi-conducteur, en
utilisant des technologies non couvertes
par I’un des groupes HO1L 21/822,
HO1L 21/8252 ou HO1L 21/8254
(HO1L 21/8258 a priorité) [6]
le substrat étant un semi-conducteur, en
utilisant une combinaison de technologies
couvertes par les groupes HO1L 21/822,
HO1L 21/8252, HO1L 21/8254 ou
HO1L 21/8256 [6]
le substrat étant autre chose qu’ un corps
semi-conducteur, p.ex. étant un corps
isolant [2,6]
le corps isolant étant du saphir, p.ex.
silicium sur une structure en saphir, c.
ad. S.0.S.[2,6]
Assemblage de dispositifs consistant en
composants al’ état solide formés dans ou sur un
substrat commun; Assemblage de dispositifsa
circuit intégré (HO1L 21/50 apriorité) [2,5]

Détails de dispositifs a semi-conducteursou d’autres
dispositifsal’ état solide (HO1L 25/00 a priorité) [2,5]

Le présent groupe ne couvre pas:

les détails de corps semi-conducteurs ou

d' électrodes de dispositifs prévus dans |e groupe
HOLL 29/00 qui sont couverts par ledit groupe;

les détails particuliers a des dispositifs prévus dans
un seul groupe principal des groupes HO1L 31/00 a
HO1L 51/00, qui sont couverts par lesdits groupes.

Conteneurs; Scellements (HO1L 23/12, HO1L 23/34,
HO1L 23/48, HO1L 23/552 ont priorité) [2,5]

caractérisés par laforme [2]
le conteneur étant une structure creuse ayant
une base conductrice qui sert de support et en
méme temps de connexion électrique pour le
corps semi-conducteur [5]
les autres connexions ayant un passage isolé
atraverslabase [5]
les autres connexions étant paralléles ala
base [5]
les autres connexions étant perpendiculaires
alabase[5]
une autre connexion étant constituée par le
couvercle paralléle alabase, p.ex. du type
“sandwich” [5]
le conteneur étant une structure creuse ayant
une base isolante qui sert de support pour le
corps semi-conducteur [5]
les connexions ayant un passage a traversla
base [5]
les connexions étant paralléles alabase [5]
caractérisés par le matériau du conteneur ou par
ses propriétés éectriques [2]
le matériau étant un isolant électrique, p.ex. du
verre[2]
caractérisés par le matériau ou par la disposition
des scellements entre les parties, p.ex. entrele
couvercle et la base ou entre les connexions et les
parois du conteneur [2]

Supports, p.ex. substrats isolants non amovibles [2]
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23/13
23/14

23/15
23/16

23/18
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23/20

23/22

23/24

23/26

23/28
23/29

23/31
23/32

23/34

23/36

23/367

23/373

23/38

23/40

23/42

23/427

23/433

23/44

23/46

23/467
23/473
23/48
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caractérisés par leur forme [5]
caractérisés par le matériau ou par ses propriétés
électriques[2]

Substrats en céramique ou en verre [5]
Matériaux de remplissage ou piéces auxiliaires dans
le conteneur, p.ex. anneaux de centrage (HO1L 23/42,
HO1L 23/552 ont priorité) [2,5]

Matériaux de remplissage caractérisés par le
matériau ou par ses propriétes physiques ou
chimiques, ou par sadisposition al’intérieur du
dispositif complet [2]

Le groupe HOLL 23/26 a priorité sur les groupes
HO1L 23/20 aHO1L 23/24. [2]

gazeux alatempérature normale de
fonctionnement du dispositif [2]
liquide ala température normale de
fonctionnement du dispositif [2]
solide ou al’ état de gel, alatempérature
normale de fonctionnement du dispositif [2]
incluant des matériaux destinés a absorber ou a
réagir avec I’ humidité ou d' autres substances
indésirables[2]
Capsulations, p.ex. couches de capsulation,
revétements (HO1L 23/552 apriorité) [2,5]
caractérisées par le matériau [5]
caractérisées par leur disposition [5]
Supports pour maintenir le dispositif complet pendant
son fonctionnement, c. ad. ééments porteurs
amovibles (HO1L 23/40 apriorité) [2,5]
Dispositions pour le refroidissement, le chauffage, la
ventilation ou la compensation de la
température [2,5]
Emploi de matériaux spécifiés ou mise en forme,
en vue de faciliter le refroidissement ou le
chauffage, p.ex. dissipateurs de chaleur [2]
Refroidissement facilité par la forme du
dispositif [5]
Refroidissement facilité par I'emploi de
matériaux particuliers pour le dispositif [5]
Dispositifs de refroidissement utilisant I’ effet
Peltier [2]
Supports ou moyens de fixation pour les
dispositifs de refroidissement ou de chauffage
amovibles[2]
Choix ou disposition de matériaux de remplissage
ou de pieces auxiliaires dans le conteneur pour
faciliter le chauffage ou le refroidissement [2,5]
Refroidissement par changement d’ état, p.ex.
caloducs [5]
Piéces auxiliaires caractérisées par leur forme,
p.ex. pistons[5]
le dispositif complet étant totalement immergé
dans un fluide autre que I’air (HO1L 23/427 a
priorité) [2,5]
impliquant le transfert de chaleur par des fluides
en circulation (HO1L 23/42, HO1L 23/44 ont
priorité) [2]
par une circulation de gaz, p.ex. d’air [5]
par une circulation de liquides [5]
Dispositions pour conduire le courant électrique vers
le ou hors du corps al’ état solide pendant son
fonctionnement, p.ex. fils de connexion ou bornes[2]

23/482

23/485

23/488
23/49
23/492
23/495
23/498
23/50

23/52

23/522

23/525
23/528

23/532
23/535

23/538

23/544
23/552
23/556
23/58
23/60
23/62

23/64
23/66

25/00

25/03

25/04

25/065

25/07

25/075

25/10
25/11

25/13

formées de couches conductrices inséparables du
corps semi-conducteur sur lequel elles ont éé
déposées[5]
formées de structures en couches comprenant
des couches conductrices et isolantes, p.ex.
contacts planaires [5]
formées de structures soudées [5]
du type fils de connexion [5]
Embases ou plaques [5]
Cadres conducteurs [5]
Connexions électriques sur des substrats
isolants [5]
pour des dispositifs acircuit intégré (HO1L 23/482
aHO1L 23/498 ont priorité) [2,5]
Dispositions pour conduire le courant électrique a
I"intérieur du dispositif pendant son fonctionnement,
d’un composant aun autre [2]
comprenant des interconnexions externes formées
d’ une structure multicouche de couches
conductrices et isolantes inséparables du corps
semi-conducteur sur lequel elles ont été
déposées[5]
avec des interconnexions modifiables [5]
Configuration de la structure
d'interconnexion [5]
caractérisées par les matériaux [5]
comprenant des interconnexions internes, p.ex.
structures d' interconnexions enterrées [5]
lastructure d'interconnexion entre une pluralité de
puces semi-conductrices se trouvant au-dessus ou
al’intérieur de substrats isolants [5]
Marques appliquées sur le dispositif semi-conducteur,
p.ex. marques de repérage, schémas d’ essai [5]
Protection contre les radiations, p.ex. lalumiére [5]
contre les rayons apha[5]
Dispositions é ectriques structurelles non prévues
ailleurs pour dispositifs semi-conducteurs [5]
Protection contre les charges ou les décharges
électrostatiques, p.ex. écrans Faraday [5]
Protection contre I’ exces de courant ou la
surcharge, p.ex. fusibles, shunts[5]
Dispositions relatives al’impédance [5]
Adaptations pour |la haute fréguence [5]

Ensembles consistant en une pluralité de dispositifsa
semi-conducteursou d’autresdispositifsal’ éat
solide (dispositifs consistant en une pluralité de
composants al’ état solide formés dans ou sur un
substrat commun HO1L 27/00; ensembles de cellules
photoélectriques HO1L 31/042) [2,5]
les dispositifs étant tous d' un type prévu dansle
méme sous-groupe des groupes HO1L 27/00 a
HO1L 51/00, p.ex. ensembles de diodes
redresseuses [5,8]
les dispositifs n"ayant pas de conteneurs
sépares|2]
. lesdispositifs étant d’' un type prévu dans le
groupe HO1L 27/00 [5]
les dispositifs étant d' un type prévu dansle
groupe HO1L 29/00 [5]
les dispositifs étant d’' un type prévu dansle
groupe HO1L 33/00 [5]
les dispositifs ayant des conteneurs séparés [2]
les dispositifs étant d' un type prévu dans le
groupe HO1L 29/00 [5]
les dispositifs étant d’' un type prévu dansle
groupe HO1L 33/00 [5]
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25/18

27/00
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27/01

27102

27104

27/06

27107

27/08

27/082

27/085

27/088

27/092

27/095

27/098

27/10

27/102

27/105

27/108

27/11

27/112
27/115

27/118
27112

les dispositifs étant de types couverts par plusieurs 27/13
des groupes principaux HO1L 27/00 aHO1L 51/00,
p.ex. circuit hybrides[2,8] 27/14

les dispositifs étant de types prévus dans plusieurs
sous-groupes différents du méme groupe principal
des groupes HO1L 27/00 aHO1L 51/00 [5,8]

Dispositifs consistant en une pluralité de composants
semi-conducteurs ou d’autres composants a |’ état
solide formés dans ou sur un substrat commun
(détails HO1L 23/00, HO1L 29/00 a HO1L 51/00;
ensembles consistant en une pluralité de dispositifs a

I" état solide individuels HO1L 25/00) [2,8]

271142
Dans les groupes HO1L 27/01 & HO1L 27/28, sauf 27/144
indication contraire, le classement s effectue ala 271146
derniére place appropriée. [2] 27/148
27115
comprenant uniquement des éléments a film mince
ou afilm épais formés sur un substrat isolant
commun [3]
comprenant des composants semi-conducteurs 27/16
spécialement adaptés pour |e redressement,
I"amplification, la génération d' oscillations ou la
commutation et ayant au moins une barriére de
potentiel ou une barriére de surface; comprenant des
éléments de circuit passif intégrés avec au moins une
barriere de potentiel ou une barriere de surface [2] 27118
le substrat étant un corps semi-conducteur [2]
comprenant une pluralité de composants 27120
individuels dans une configuration non
répétitive [2]
les composants ayant une région active en 27122
commun [5]
comprenant uniquement des composants semi-
conducteurs d' un seul type [2] 27124
comprenant uniquement des composants
bipolaires[5]
comprenant uniquement des composants a 27126
effet de champ [5]
les composants étant des transistors a 27128

effet de champ a porte isolée [5]
Transistors a effet de champ métal-
i solant-semi-conducteur
complémentaires[5] 27130

les composants étant des transistors a

effet de champ a porte abarriere

Schottky [5]

les composants étant des transistors a

effet de champ a porte ajonction PN [5]

comprenant une pluralité de composants

individuels dans une configuration

répétitive [2]
comprenant des composants bipolaires[5]
comprenant des composants a effet de
champ [5]

Structures de mémoires dynamiques a

acceés aléatoire [5]

Structures de mémoires statiques a acces

aéatoire[5]

Structures de mémoires mortes [5]
Mémoires mortes programmables
électriqguement [5]

Circuits intégrés a tranche maitresse [5]
le substrat étant autre qu’ un corps semi-
conducteur, p.ex. un corpsisolant [2]

27132
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combiné avec des composants passifs afilm
mince ou afilm épais[3]
comprenant des composants semi-conducteurs
sensibles aux rayons infrarouges, alalumiére, au
rayonnement électromagnétique d’ ondes plus courtes
ou au rayonnement corpusculaire, et spécialement
adaptés, soit comme convertisseurs de I’ énergie dudit
rayonnement en énergie éectrigue, soit comme
dispositifs de commande de I’ énergie électrique par
ledit rayonnement (composants sensibles au
rayonnement associés structurellement a une ou
plusieurs sources de lumiére éectrique HO1L 31/14;
dispositifs de couplage de guides de lumiére avec des
éléments opto-électroniques G02B 6/42) [2]
Dispositifs de conversion d’ énergie [5]
Dispositifs commandés par rayonnement [5]
Structures de capteurs d' images [5]

Capteurs d’images a couplage de charge [5]
comprenant des composants semi-conducteurs avec
au moins une barriere de potentiel ou une barriere de
surface, spécialement adaptés pour I’ émission de
lumiere [2]
comprenant des composants thermo-€él ectriques avec
ou sans jonction de matériaux différents; comprenant
des composants thermomagnétiques (utilisant I’ effet
Peltier uniquement pour le refroidissement de
dispositifs & semi-conducteurs ou d’ autres dispositifs
al’état solide HOL1L 23/38) [2]
comprenant des composants présentant un effet de
supraconductivité [2]
comprenant des composants piézo-électriques;
comprenant des composants électrostrictifs;
comprenant des composants magnétostrictifs[2,7]
comprenant des composants utilisant les effets
galvanomagnétiques, p.ex. effet Hall; utilisant des
effets de champ magnétique analogues [2]
comprenant des composants a |’ état solide pour le
redressement, |’ amplification ou la commutation,
sans barriéere de potentiel ni barriére de surface [2]
comprenant des composants a résistance négative a
effet de volume [2]
comprenant des composants qui utilisent des
matériaux organiques comme partie active, ou qui
utilisent comme partie active une combinaison de
matériaux organiques et d autres matériaux [8]

avec des composants spécialement adaptés pour
détecter les rayons infrarouges, lalumiére, le
rayonnement électromagnétique d’ ondes plus
courtes, ou le rayonnement corpusculaire; avec des
composants spécialement adaptés, soit comme
convertisseurs de |’ énergie dudit rayonnement en
énergie électrique, soit comme dispositifs de
commande de I’ énergie électrique par ledit
rayonnement [8]

avec des composants spécialement adaptés pour
|”émission de lumiére, p.ex. panneaux d’ affichage
plats utilisant des diodes émettrices de lumiere
organiques [8]
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29/161

29/165
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Dispositifs a semi-conducteur s spécialement adaptés
au redressement, a|’amplification, a la génération
d’oscillations ou a la commutation et ayant au moins
unebarriére de potentiel ou unebarriére de surface;
Condensateur s ou résistances ayant au moinsune
barriére de potentiel ou unebarriére de surface,
p.ex. jonction PN, région d’ appauvrissement, ou
région de concentration de porteurs de charges;
Détails des cor ps semi-conducteursou de leurs
électrodes (HO1L 31/00 aHO1L 47/00, HO1L 51/05 ont
priorité; détails autres que ceux des corps semi-
conducteurs ou de leurs électrodes HO1L 23/00;
dispositifs consistant en une pluralité de composants a
I’ état solide formés dans ou sur un substrat commun
HO1L 27/00) [2,6]

Dans le présent groupe principal, le classement

s effectue dans tous les groupes HO1L 29/02,

HO1L 29/40 et HO1L 29/66, dans la mesure ou tous ces
groupes sont concernés. [2]

Corps semi-conducteurs [2]

caractérisés par leur structure cristalline, p.ex.

polycristalline, cubique ou a orientation

particuliere des plans cristallins (caractérisés par

des défectuosités physiques HO1L 29/30) [2]

caractérisés par leur forme; caractérisés par les

formes, les dimensions relatives, ou les

dispositions des régions semi-conductrices [2]
avec des régions semi-conductrices connectées
aune électrode transportant le courant a
redresser, amplifier ou commuter, cette
électrode faisant partie d’ un dispositif a semi-
conducteur qui comporte trois électrodes ou
plus[2]
avec des régions semi-conductrices connectées
aune électrode ne transportant pas le courant a
redresser, amplifier ou commuter, cette
électrode faisant partie d’ un dispositif a semi-
conducteur qui comporte trois électrodes ou
plus[2]

caractérisés par les matériaux dont ils sont

congtitués [2]
Structures avec une variation de potentiel
périodique ou quasi périodique, p.ex. puits
quantiques multiples, superréseaux (leur
application ala commande de lalumiére
GO2F 1/017; leur application dans les lasers a
semi-conducteurs HO1S 5/34) 6]

Le groupe HO1L 29/15 a priorité sur les groupes
HO1L 29/16 aHO1L 29/26. [6]

comprenant, mis a part les matériaux de dopage
ou autres impuretés, seulement des é éments du
guatrieme groupe de la classification
périodique, sous forme non combinée [2]
comprenant plusieurs des éléments prévus en
HO1L 29/16 [2]
dans différentes régions semi-
conductrices [2]
caractérisés en outre par le matériau de
dopage [2]
Sélénium ou tellure uniquement, mis a part les
matériaux de dopage ou autres impuretés [2]

29/20

29/201
29/205

29/207

29/22

29/221
29/225

29/227

29/24

29/26

29/267

29/30

29/32

29/34
29/36

29/38

29/40
29/41

29/417
29/423
29/43
29/45
29/47
29/49

29/51

29/66
29/68

29/70

29/72

29/73
29/732

comprenant, a part les matériaux de dopage ou
autres impuretés, uniquement des composés
AnBy [2,6]
comprenant plusieurs composés[2]
dans différentes régions semi-
conductrices [2]
caractérisés en outre par le matériau de
dopage [2]
comprenant, a part les matériaux de dopage ou
autres impuretés, uniquement des composes
AiBvi [2]
comprenant plusieurs composés|2]
dans différentes régions semi-
conductrices[2]
caractérisés en outre par le matériau de
dopage [2]
comprenant, a part les matériaux de dopage ou
autres impuretés, uniquement des matériaux
semi-conducteurs inorgani ques non couverts
par les groupes HO1L 29/16, HO1L 29/18,
HO1L 29/20 ou HO1L 29/22 [2]
comprenant, a part les matériaux de dopage ou
autres impuretés, des éléments couverts par
plusieurs des groupes HO1L 29/16,
HO1L 29/18, HO1L 29/20, HO1L 29/22,
HO1L 29/24[2]
dans différentes régions semi-
conductrices [2]
caractérisés par des défectuosités physiques; ayant
des surfaces polies ou rugueuses [2]
les défectuosités étant al’intérieur du corps
semi-conducteur [2]
les défectuosités étant sur la surface [2]
caractérisés par la concentration ou ladistribution
desimpuretés[2]
caractérisés par les combinaisons de
caractéristiques couvertes par plusieurs des
groupes HO1L 29/04, HO1L 29/06, HO1L 29/12,
HO1L 29/30, HO1L 29/36 [2]

Electrodes [2]

caractérisées par leur forme, leurs dimensions
relatives ou leur disposition relative [6]
transportant le courant a redresser, aamplifier
ou acommuter [6]
ne transportant pas le courant a redresser, a
amplifier ou a commuter [6]
caractérisées par les matériaux dont elles sont
constituées [6]
Electrodes a contact ohmique [6]
Electrodes a barriére de Schottky [6]
Electrodes du type métal -isolant-semi-
conducteur [6]
Matériaux isolants associés a ces
électrodes[6]

Types de dispositifs semi-conducteurs [ 2]

commandables par |e seul courant électrique
fourni ou par la seule tension appliquée, aune
électrode qui ne transporte pas le courant a
redresser, amplifier ou commuter (HO1L 29/96 a
priorité) [2]
Dispositifs bipolaires[2]

Dispositifs du type transistor, c.a d.

susceptibles de répondre en continu aux

signaux de commande appliqués [2]

Transistors bipolaires ajonction [5]
Transistors verticaux [6]

Int.Cl. (2009.01), Section H



29/735
29/737
29/739
29/74

29/744

29/745
29/747
29/749
29/76

29/762
29/765
29/768

29/772
29/775

29/778

29/78

29/786
29/788
29/792

29/80

29/808
29/812
29/82

29/84

29/86

29/8605 .
29/861
29/862
29/864

29/866
29/868
29/87

29/872
29/88
29/885
29/92

29/93

Transistors latéraux [6]
Transistors a hétérojonction [6]
commandés par effet de champ [6]
Dispositifs du type thyristor, p.ex. avec un
fonctionnement par régénération a quatre
zones[2]
Dispositifs désamorgables par la
géachette [6]
désamorcés par effet de champ [6]
Dispositifs bidirectionnels, p.ex. triacs [2]
amorcés par effet de champ [6]
Dispositifs unipolaires [2]
Dispositifs atransfert de charge [6]
Dispositifs a couplage de charge [6]
I" effet de champ étant produit par une
porte isolée [6]
Transistors a effet de champ [6]
avec un canal agaz de porteurs de charge
aune dimension, p.ex. FET afil
quantique [6]
avec un canal agaz de porteurs de charge
adeux dimensions, p.ex. transistors a
effet de champ a haute mobilité
électronique HEMT [6]
|" effet de champ étant produit par une
porteisolée [2]
Transistors a couche mince [6]
agrille flottante [5]
aisolant de grille a emmagasinage de
charges, p.ex. transistor de mémoire
MNOS[5]
|" effet de champ étant produit par une
jonction PN ou une autre jonction
redresseuse [2]
ajonction PN [5]
. agrille Schottky [5]
commandés par la variation du champ magnétique
appliqué au dispositif (HO1L 29/96 a priorité) [2,6]
commandés par lavariation d’ une force
mécanique appliquée, p.ex. d' une pression
(HO1L 29/96 apriorité) [2,6]
commandés uniquement par la variation du
courant électrique fourni, ou uniquement par la
tension éectrique appliquée, al’une ou plusieurs
des électrodes transportant le courant a redresser,
amplifier, faire osciller, ou commuter (HO1L 29/96
apriorité) [2]
Résistances ajonction PN [6]
Diodes[6]
Diodes a contact a pointe [6]
Diodes atemps de transit, p.ex. diodes
IMPATT, TRAPATT [6]
Diodes Zener [6]
Diodes PIN [6]
Diodes thyristor, p.ex. diodes Shockley,
diodes aretournement [6]
Diodes Schottky [6]
Diodes a effet tunnel [2]
Diodes Esaki [6]
Condensateurs avec barriére de potentiel ou
barriere de surface [2]
Diodes a capacité variable, p.ex.
varactors [2]

Int.Cl. (2009.01), Section H

29/94

29/96

31/00

31/02

31/0203 .
31/0216 .
31/0224 .
31/0232 .

31/0236 .

31/024

31/0248 .
31/0256 .
31/0264 .
31/0272 .

31/028

31/0288 .
31/0296 .

31/0304 .

31/0312 .

31/032

31/0328 .

31/0336 .

31/0352 .

HO1L

Dispositifs a métal -isolant-semi-conducteur,
p.ex. MOS[2]
d’un type couvert par plus d’un des groupes
HO1L 29/68, HO1L 29/82, HO1L 29/84 ou
HO1L 29/86 [2]

Dispositifs a semi-conducteur s sensibles aux rayons
infrarouges, a lalumiére, au rayonnement
électromagnétique d’ondes plus courtes, ou au
rayonnement cor pusculaire, et spécialement adaptés,
soit comme convertisseursde I’ énergie dudit
rayonnement en énergie électrique, soit comme
dispositifs de commande de |’ éner gie électrique par
ledit rayonnement; Procédés ou appareils
spécialement adaptés a la fabrication ou au
traitement de cesdispositifsou de leurs parties
constitutives; Leursdétails (HO1L 51/42 apriorité;
dispositifs consistant en une pluralité de composants a
I’ état solide formés dans ou sur un substrat commun,
autres que les assemblages de composants sensibles au
rayonnement avec une ou plusieurs sources de lumiére
électrique HO1L 27/00) [2,6,8]
Détails[2]
Conteneurs; Capsulations [5]
Revétements[5]
Electrodes [5]
Eléments ou dispositions optiques associés au
dispositif [5]
Textures de surface particuliéres [5]
Dispositions pour |e refroidissement, le chauffage,
laventilation ou la compensation de
température [5]
caractérisés par leurs corps semi-conducteurs [5]
caractérisés par les matériaux [5]
Matériaux inorganiques [5]
Sélénium ou tellure [5]
comprenant, a part les matériaux de dopage
ou autres impuretés, uniquement des
éléments du quatrieme groupe de la
classification périodique [5]
caractérisés par le matériau de dopage [5]
comprenant, a part les matériaux de dopage
ou autres impuretés, uniquement des
composés A; By, p.ex. CdS, ZnS,
HgCdTe[5]
comprenant, a part les matériaux de dopage
ou autres impuretés, uniquement des
composés Ay By [5]
comprenant, a part les matériaux de dopage
ou autres impuretés, uniquement des
composés Ay/Byy, p.ex. SIC [5]
comprenant, a part les matériaux de dopage
ou autres impuretés, uniquement des
COmposés non couverts par |les groupes
HO1L 31/0272 aHO1L 31/0312 [5]
comprenant, a part les matériaux de dopage
ou autres impuretés, des matériaux semi-
conducteurs couverts par plusieurs des
groupes HO1L 31/0272 a HO1L 31/032 [5]
dans des régions semi-conductrices
différentes, p.ex. des hétéro-jonctions
Cu,X/CdX, X étant un élément du
sixiéme groupe de la classification
périodique [5]
caractérisés par leur forme ou par les formes, les
dimensions relatives ou la disposition des régions
semi-conductrices [5]
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HO1L

31/036

31/0368 .

31/0376 .

31/0384 .

31/0392 .

31/04
31/042

31/045
31/048
31/05

31/052

31/055

31/058

31/06

31/062

31/065

31/068

31/07

31/072

31/075

31/078

31/08

31/09

31/10

31/101

31/102

31/103

31/105

31/107

31/108
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caractérisés par leur structure cristalline ou par
I orientation particuliére des plans cristallins [5]

comprenant des semi-conducteurs
polycristallins (HO1L 31/0392 a priorité) [5]
comprenant des semi-conducteurs amorphes
(HO1L 31/0392 apriorité) [5]

comprenant d’ autres matériaux non cristallins,
p.ex. des particul es semi-conductrices
incorporées dans un matériau isolant

(HO1L 31/0392 apriorité) [5]

comprenant des films minces déposés sur des
substrats métalliques ou isolants [5]

adaptés comme dispositifs de conversion [2]
comprenant un panneau ou une matrice de cellules
photovoltaiques, p.ex. des cellules solaires [5]

escamotables ou pliables[5]
encapsulés ou ayant un boitier [5]
caractérisés par des moyens d' interconnexion
particuliers [5]
avec des moyens de refroidissement ou des
moyens réflecteurs ou concentrateurs de
lumiere [5]
lalumiére étant absorbée par le
concentrateur et réémise avec une longueur
d’onde différente, p.ex. en utilisant un
matériau luminescent [5]
comprenant des moyens pour utiliser |’ énergie
thermique, p.ex. systémes hybrides, ou une
source additionnelle d’ énergie électrique [5]

caractérisés par au moins une barriére de potentiel
ou une barriére de surface [2]

les barriéres de potentiel étant uniquement du
type métal -isolant-semi-conducteur [5]

les barriéres de potentiel étant uniquement du
type a bande interdite graduelle [5]

les barriéres de potentiel étant uniquement du
type PN & homojonction [5]

les barriéres de potentiel étant uniquement du
type Schottky [5]

les barriéres de potentiel étant uniquement du
type PN a hétérojonction [5]

les barriéres de potentiel étant uniquement du
type PIN [5]

comprenant des barriéres de potentiel couvertes
par plusieurs des groupes HO1L 31/062 a
HO1L 31/075[5]

dans lesquels le rayonnement commande le flux de
courant atravers le dispositif, p.ex. photo-
résistances [2]
Dispositifs sensibles au rayonnement infrarouge,
visible ou ultraviolet (HO1L 31/101 apriorité) [5]
caractérisés par au moins une barriére de potentiel

ou une barriére de surface, p.ex. photo-
transistors[2]

Dispositifs sensibles au rayonnement
infrarouge, visible ou ultraviolet [5]
caractérisés par une seule barriere de
potentiel ou de surface [5]
labarriére de potentiel étant du type PN a
homojonction [5]
la barriére de potentiel étant du type
PIN [5]
labarriére de potentiel fonctionnant en
régime d' avalanche, p.ex. photodiode a
avalanche [5]
labarriere de potentiel étant du type
Schottky [5]

31/109

31/11

31/111

31/112

31/113

31/115

31/117

31/118

31/119

31/12

31/14

31/147

31/153

31/16

31/167

31/173

31/18

31/20

33/00

labarriére de potentiel étant du type PN a
hétérojonction [5]

caractérisés par deux barriéres de potentiel
ou de surface, p.ex. phototransistor
bipolaire [5]
caractérisés par au moinstrois barriéres de
potentiel, p.ex. photothyristor [5]
caractérisés par un fonctionnement par effet
de champ, p.ex. phototransistor a effet de
champ ajonction [5]
du type conducteur-isolant-semi-
conducteur, p.ex. transistor a effet de
champ métal -isolant-semi-conducteur [5]
Dispositifs sensibles au rayonnement d’ ondes
trés courtes, p.ex. rayons X, rayons gammaou
rayonnement corpusculaire [5]
du type détecteurs de rayonnement a effet de
volume, p.ex. détecteurs PIN en Ge
compensés au Li pour rayons gamma [5]
du type détecteurs a barriére de surface ou a
jonction PN superficielle, p.ex. détecteurs de
particules al pha a barriere de surface [5]
caractérisés par un fonctionnement par effet
de champ, p.ex. détecteurs du type MIS[5]
structurellement associés, p.ex. formés dans ou sur un
substrat commun, avec une ou plusieurs sources de
lumiére électriques, p.ex. avec des sources de lumiére
électroluminescentes, et en outre électriquement ou
optiquement couplés avec les dites sources (sources
de lumiére éectroluminescentes en soi
HO5B 33/00) [2,5]
laou les sources de lumiére étant commandées par
le dispositif a semi-conducteur sensible au
rayonnement, p.ex. convertisseurs d’images,
amplificateurs d'images, dispositifs de stockage
d'image[2]
les sources de lumiére et les dispositifs
sensibles au rayonnement étant tous des
dispositifs semi-conducteurs caractérisés par au
moins une barriéere de potentiel ou de
surface [5]
formés dans, ou sur un substrat commun [5]
le dispositif & semi-conducteur sensible au
rayonnement étant commandé par la ou les sources
delumiére[2]
les sources de lumiére et les dispositifs
sensibles au rayonnement étant tous des

dispositifs semi-conducteurs caractérisés par au
moins une barriére de potentiel ou de
surface [5]

formés dans, ou sur un substrat commun [5]

Procédés ou appareils spécialement adaptés ala

fabrication ou au traitement de ces dispositifs ou de
leurs parties constitutives[2]
les dispositifs ou leurs parties constitutives
comprenant un matériau semi-conducteur
amorphe [5]

Dispositifs a semi-conducteur s ayant au moins une
barriere de potentiel ou une barriére de surface,
spécialement adaptés pour |I'émission de lumieére,
p.ex. derayonsinfrarouges; Procédés ou appareils
spécialement adaptés a la fabrication ou au
traitement de ces dispositifsou deleursparties
constitutives; Détails (HO1L 51/50 a priorité; dispositifs
consistant en une pluralité de composants formés dans
ou sur un substrat commun HO1L 27/15; lasers a semi-
conducteurs HO1S 5/00) [2,8]
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35/00

35/02
35/04

35/06

35/08

35/10
35/12

35/14
35/16

35/18

35/20

35/22

35/24

35/26

35/28

35/30

35/32

35/34

37/00

37/02

37/04

Dispositifs thermoélectriques comportant une
jonction de matériaux différents, c. a d. présentant
I’ effet Seebeck ou I’ effet Peltier, avec ou sans autres
effets thermoélectriques ou ther momagnétiques;
Procédés ou appareils spécialement adaptésa la
fabrication ou au traitement de ces dispositifsou de
leurs parties constitutives; Détails (dispositifs
consistant en une pluralité de composants al’ état solide
formés dans ou sur un substrat commun
HO1L 27/00) [2]
Détails[2]
Détails structurels de la jonction; Connexions des
fils[2]
Jonctions amovibles, p.ex. utilisant un
ressort [2]
Jonctions non amovibles, p.ex. obtenues par
cémentation, frittage, soudage [2]
Connexionsdes fils[2]
Emploi d' un matériau spécifié pour lesbras de la
jonction [2]
utilisant des compositions inorganiques[2]
comprenant du tellure, du sélénium, ou du
soufre [2]
comprenant de I’ arsenic, de I’ antimoine, ou du
bismuth (HO1L 35/16 apriorité) [2]
comprenant des métaux uniguement
(HO1L 35/16, HO1L 35/18 ont priorité) [2]
comprenant des composés contenant du bore,
du carbone, de I’ oxygéene ou de I’ azote [2]
utilisant des compositions organiques [2]
utilisant des compositions changeant de fagon
continue ou discontinue al’ intérieur du
matériau [2]
fonctionnant exclusivement par effet Peltier ou effet
Seebeck [2]
caractérisés par les moyens d’ échange de chaleur a
lajonction [2]
caractérisés par la structure ou la configuration de
lacellule ou du thermo-couple constituant le
dispositif [2]
Procédés ou appareils spécialement adaptés ala
fabrication ou au traitement de ces dispositifs ou de
leurs parties constitutives [2]

Dispositifs thermoélectriques sansjonction de
matériaux différents; Dispositifs thermomagnétiques,
p.ex. utilisant I" effet Nernst-Ettinghausen; Procédés
ou appareils spécialement adaptés a la fabrication ou
au traitement de ces dispositifs ou de leurs parties
constitutives (dispositifs consistant en une pluralité de
composants al’ état solide formés dans ou sur un
substrat commun HO1L 27/00) [2]

utilisant le changement thermique de la constante

diélectrique, p.ex. en opérant au-dessus et en-dessous

du point de Curie [2]

utilisant le changement thermique de la perméabilité

magnétique, p.ex. en opérant au-dessus et en-dessous

du point de Curie [2]
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39/00

39/02
39/04
39/06
39/08
39/10
39/12
39/14
39/16

39/18
39/20
39/22

39/24

41/00

41/02

HO1L

Dispositifs utilisant la supraconductivité ou
I"hyper conductivité; Procédés ou appareils
spécialement adaptés a la fabrication ou au
traitement de cesdispositifsou de leurs parties
constitutives (dispositifs consistant en une pluralité de
composants al’ état solide formés dans ou sur un
substrat commun HO1L 27/00; supraconducteurs
caractérisés par latechnique de mise en forme des
céramiques ou par leur composition céramique
C04B 35/00; conducteurs, cables ou lignes de
transmission supraconducteurs ou hyperconducteurs
HO1B 12/00; bobines ou enroulements supraconducteurs
HO1F; amplificateurs utilisant la supraconductivité
HO3F 19/00) [2,4]
Détails[2]
Conteneurs; Supports[2]
caractérisés par le parcours du courant [2]
caractérisés par laforme de |’ élément [2]
caractérisés par les moyens de commutation [2]
. caractérisés par le matériau [2]
Dispositifs a supraconductivité permanente [2]
Dispositifs commutables entre les états normal et
supraconducteur [2]
Cryotrons[2]
Cryotrons de puissance [2]
Dispositifs comportant une jonction de matériaux
différents, p.ex. dispositifs a effet Josephson [2]
Procédés ou appareils spécialement adaptés ala
fabrication ou au traitement des dispositifs couverts
par HO1L 39/00 ou de leurs parties constitutives [ 2]

Eléments piézo-éectriques en général; Eléments
électrostrictifs en général; Eléments magnétostrictifs
en général; Procédés ou appareils spécialement
adaptés ala fabrication ou au traitement de ces
élémentsou de leur s parties constitutives; Détails
(dispositifs consistant en une pluralité de composants a
I’ état solide formés dans ou sur un substrat commun
HO1L 27/00) [2]

Le présent groupe ne couvre pas les adaptations a des
fins particuliéres, qui sont couvertes par les endroits
appropriés. [6]

11 est important de tenir compte des endroits appropriés

suivants: [6]

B06B pour les adaptations pour
produire ou transmettre les
vibrations mécaniques

GO01 pour les transducteurs servant
d’ éléments capteurs pour la
mesure

G04cC, pour les transducteurs adaptés a

GO4F I" utilisation dans |es montres ou
les horloges

G10K pour |es adaptations pour
produire ou transmettre le son

HO2N pour ladisposition des éléments
dans les machines électriques

HO3H 9/00 pour les réseaux comprenant des
éléments électro-acoustiques ou
électromécaniques, p.ex. les
circuits résonants

HO4R pour les haut-parleurs, les
microphones, les tétes de lecture
pour tourne-disgques ou les
transducteurs anal ogues.

Détails[2]
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HO1L

41/04
41/047
41/053
41/06
41/08
41/083
41/087

Note

41/09
41/107
41/113
41/12
41/16
41/18

41/187
41/193
41/20
41/22

41/24
41/26

43/00

43/02
43/04
43/06
43/08

43/10
43/12

43/14
45/00

45/02

d' éléments piézo-é ectriques ou électrostrictifs [2]
Electrodes [6]
Montures, supports, enveloppes ou boitiers[6]
d' éléments magnétostrictifs [2]
Eléments piézo-électriques ou éectrostrictifs[2]
avec une structure empilée ou multicouche [6]
réalisés sous forme de cables coaxiaux [6]

Les groupes HO1L 41/083 et HO1L 41/087 ont priorité
sur les groupes HO1L 41/09 aHO1L 41/113. [6]

aentrée électrique et sortie mécanique [5]
aentrée électrique et sortie électrique [5]
aentrée mécanique et sortie électrique [5]
Eléments magnétostrictifs [2]
Emploi de matériaux spécifiés[2]
pour des éléments piézo-é ectriques ou
électrogtrictifs[2]
Compositions céramiques [5]
Compositions macromoléculaires [5]
pour des éléments magnétostrictifs[2]
Procédés ou appareils spécialement adaptés ala
fabrication ou au traitement de ces éléments ou de
leurs parties constitutives[2]
d' éléments a composition céramique [5]
d' éléments a composition macromoléculaire [5]

Dispositifs utilisant les effets galvanomagnétiques ou
des effets magnétiques analogues; Procédés ou
appareils spécialement adaptés a la fabrication ou au
traitement de ces dispositifs ou de leurs parties
constitutives (dispositifs consistant en une pluralité de
composants al’ état solide formés dans ou sur un
substrat commun HOLL 27/00) [2]
Détails[2]
de dispositifs a effet Hall [2]
Dispositifs aeffet Hall [2]
Rési stances commandées par un champ
magnétique [2]
Emploi de matériaux spécifiés[2]
Procédés ou appareils spécialement adaptésala
fabrication ou le traitement de ces dispositifs ou de
leurs parties constitutives[2]
pour dispositifs aeffet Hall [2]

Dispositifsa |’ état solide spécialement adaptés pour
le redressement, I’amplification, la production
d’oscillations ou la commutation, sansbarriére de
potentiel ni barriere de surface, p.ex. triodes
diélectriques; Dispositifs a effet Ovshinsky; Procédés
ou appareils spécialement adaptés a la fabrication ou
au traitement de ces dispositifs ou de leurs parties
constitutives (dispositifs consistant en une pluralité de
composants al’ état solide formés dans ou sur un
substrat commun HO1L 27/00; dispositifs utilisant la
supraconductivité ou de | hyperconductivité
HO1L 39/00; éléments piézo-électriques HO1L 41/00;
dispositifs a résistance négative a effet de volume
HO1L 47/00) [2]
Dispositifsal’ état solide utilisés comme dispositifs a
ondes progressives [2]

47/00

47/02
49/00

49/02
51/00

51/05

51/10
51/30
51/40

51/42

51/44
51/46
51/48

51/50

51/52

51/54
51/56

Dispositifsa résistance négative a effet de volume,
p.ex. dispositifs a effet Gunn; Procédés ou appareils
spécialement adaptés a la fabrication ou au
traitement de ces dispositifsou de leursparties
constitutives (dispositifs consistant en une pluralité de
composants al’ état solide formés dans ou sur un
substrat commun HO1L 27/00) [2]

Dispositifs aeffet Gunn [2]

Dispositifsa I’ état solide non couverts par les
groupes HO1L 27/00 a HO1L 47/00 et HO1L 51/00 et
non couverts par une autre sous-classe; Procédés ou
appareils spécialement adaptés a la fabrication ou au
traitement de ces dispositifsou de leurs parties
constitutives[2,8]

Dispositifsafilm mince ou afilm épais[2]

Dispositifsa |’ état solide qui utilisent des matériaux
organiques comme partie active, ou qui utilisent
comme partie active une combinaison de matériaux
organiques et d’autres matériaux; Procédésou
appareils spécialement adaptés ala fabrication ou au
traitement detelsdispositifs ou deleurs parties
constitutives (dispositifs consistant en une pluralité de
composants formés dans ou sur un substrat commun
HOLL 27/28; dispositifs thermo-électriques utilisant des
compositions organiques HO1L 35/00, HO1L 37/00;
éléments piézo-électriques, éectrostrictifs ou
magnétostrictifs utilisant des compositions organiques
HO1L 41/00) [6,8]
spécialement adaptés au redressement, a
I’amplification, ala génération d’ oscillations ou ala
commutation et ayant au moins une barriére de
potentiel ou une barriére de surface; Condensateurs
ou résistances al’ état solide, ayant au moins une
barriére de potentiel ou une barriére de surface [8]
Détails des dispositifs [6]
Emploi de matériaux spécifiés [6]
Procédés ou appareils spécialement adaptés ala
fabrication ou au traitement de tels dispositifs ou
de leurs parties constitutives [6,8]
spécialement adaptés pour détecter les rayons
infrarouges, lalumiére, le rayonnement
électromagnétique d' ondes plus courtes, ou le
rayonnement corpusculaire; spécialement adaptés,
soit comme convertisseurs de |’ énergie dudit
rayonnement en énergie éectrique, soit comme
dispositifs de commande de I’ énergie électrique par
ledit rayonnement [8]
Détails des dispositifs [8]
Emploi de matériaux spécifiés[8]
Procédés ou appareils spécialement adaptés ala
fabrication ou au traitement de tels dispositifs ou
de leurs parties constitutives [8]
spéciaement adaptés pour I’ émission de lumiére,
p.ex. diodes émettrices de lumiére organiques
(OLED) ou dispositifs émetteurs de lumiére a base de
polyméres (PLED) (lasers & semi-conducteurs
organiques HO1S 5/36) [8]
Détails des dispositifs [8]
Emploi de matériaux spécifiés|[8]
Procédés ou appareils spécialement adaptés ala
fabrication ou au traitement de tels dispositifs ou
de leurs parties congtitutives [8]
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HO1M

HO1M F}ROCEDES OU MOYENS POUR LA CONVERSION DIRECTE DE L’ENERGIE CHIMIQUE EN ENERGIE
ELECTRIQUE, P.EX. BATTERIES (procédés ou appareils éectrochimiques en général C25; dispositifs a semi-conducteur ou
autres dispositifs a |’ état solide pour convertir la lumiére ou la chaleur en énergie électrique HOLL, p.ex. HO1L 31/00, HO1L 35/00,
HO1L 37/00) [2]
Notes

(@] La présente sous-classe couvre | es éléments ou batteries gal vaniques primaires ou secondaires, les éléments ou les batteries a
combustible.

2 Les procédés utilisant des enzymes ou des micro-organismes afin de
(i) libérer, séparer ou purifier un composé ou une composition préexistants ou de
(ii) traiter destextiles ou nettoyer des surfaces solides de matériaux
sont en outre classés dans la sous-classe C12S. [5]

Schéma général

ELEMENTS CLASSES PAR TYPES DETAILS COMMUNSAUX DIFFERENTS
Eléments primaires: Piles ................cooovmeerrreeervvvnennnns 6/00 TYPESD'ELEMENTS
Eléments & COMBUSHDIE..........ooovrerrreeereeoovvernnnen 8/00 Détails, procédés de fabrication des
Eléments secondaires: PArtieS NON ACtIVES........c.covvereereeririeieiee e 2/00
ACCUMUIBLEUIS .o eeseeseeeeesseeeeaeees 10/00 EIECHrOdES ... 4/00

2/00

2/02

2/04

2/06

2/08
2/10

2/12
2/14
2/16
2/18
2/20
2122
2/24
2/26
2/28
2/30
2/32
2/34
2/36

2/38
2/40

Eléments hybrides; ééments non

prévus ailleurs; combinaisons de

différents types d’' éléments.........ccooceervenene 12/00; 14/00;
16/00

Détails de construction ou procédés de fabrication
des parties non actives|[2]
Bacs, fourreaux ou enveloppes (travail des matieres
plastiques ou des substances a |’ état plastique
B29) [2]
Couvercles ou couvertures [2]
Dispositions pour introduire des connecteurs
électriques dans ou atravers des bacs [2]
Matériaux de scellement [2]
Montures; Dispositifs de suspension; Amortisseurs,
Dispositifs de manutention ou de transport; Supports
(combinaison structurelle d’ accumulateurs avec des
appareils pour la charge HO1M 10/46) [2]
Events ou autres aménagements mécaniques pour
faciliter I’ échappement des gaz [2]
Séparateurs; Membranes; Diaphragmes; Eléments
d espacement [2]
caractérisés par le matériau [2]
caractérisés par laforme [2]
Connexions conductrices du courant pour les
éléments[2]
Connexionsfixes, ¢. ad. non prévues pour étre
déconnectées [2]
Connexions entre éléments a travers des
cloisons, p.ex. dans un bac de batterie [2]
Connexions d éectrodes [2]
pour accumulateurs au plomb [2]
Bornes[2]
Méthodes ou dispositions prévues pour la
protection contre la corrosion; Emploi de
matériaux spécifiés a cet effet [2]
avec des moyens pour empécher un usage ou une
décharge indésirables[2]
Dispositions pour le remplissage, la mise a niveau ou
lavidange des récipients en liquide, p.ex. pour le
remplissage avec des électrolytes, pour le ringage [2]
Dispositions pour le brassage des électrolytes[2]
avec un circuit de circulation extérieur
(HO1M 8/04 apriorité) [2]
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4/00

Z
Q
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4/02

4/04
4/06
4/08
4/10

4/12

4/14
4/16
4/18
4/20
4/21
4/22
4/23

4/24
4/26
4/28

4/29
4/30

Electrodes (électrodes pour les procédés électrolytiques
C25) [2]

En classant des électrodes des éléments hybrides, les
demi-éémentsindividuels de |’ élément hybride sont
considérés séparément, p.ex. une électrode située dans la
moaitié primaire d’ un élément hybride du type
primaire/combustible est considérée comme étant une
électrode pour élément primaire couverte par

HO1M 4/06. [2]

Electrodes composées d’ un ou comprenant un
matériau actif [2]
Procédés de fabrication en général [2]
Electrodes pour éléments primaires[2]
Procédés de fabrication [2]
d’ éectrodes pressées sur un noyau central, c.
ad. poupées pour piles seches[2]
d’ éectrodes en métal ou en aliage
consommables (emploi de compositions
d’aliage comme matériaux actifs
HO1M 4/38) [2]
Electrodes pour accumulateurs au plomb [2]
Procédés de fabrication [2]
d’ électrodes du type Planté [2]
d’ électrodes empattées [2]
Séchage des él ectrodes empattées [2]
Formage des électrodes[2]
Séchage ou conservation des éectrodes
apresformage [2]
Electrodes pour accumulateurs alcalins [2]
Procédés de fabrication [2]
Précipitation du matériau actif sur le
support [2]
par des méthodes électrochimiques [2]
Pressage [2]
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4/32

4/34

4/36

4/38
4/40
4/42
4/44
4/46

4/48
4/50
4/52
4/54
4/56
4/57

4/58
4/60
4/62

4/64
4/66
4/68

4/70
4172
4173
4174

4/75
4/76

4/78

4/80
4/82

4/84
4/86

4/88
4/90
4/92

4/94

4/96
4/98

6/00

Electrodes en oxyde ou en hydroxyde de

nickel [2]

Electrodes en oxyde ou en hydroxyde

d’argent [2]

Emploi de substances spécifiées comme matériauix

actifs, masses actives, liquides actifs [2]

d’ ééments simples ou d'aliages [2]
Alliages a base de métaux alcalins[2]
Alliages abase de zinc [2]

Alliages a base de cadmium [2]
Alliages a base de magnésium ou
d’auminium [2]

d’ oxydes ou d’ hydroxydes inorganiques [2]
de manganese [2]
de nickel, de cobalt ou de fer [2]
d’argent [2]
deplomb [2]

de“plomb gris’, c. ad. de poudres a base
de plomb et d’ oxyde de plomb [2]

de composés inorganiques autres que les

oxydes ou hydroxydes[2]

de composés organiques [2]

Emploi de substances spécifiées inactives comme

ingrédients pour les masses actives, p.ex. liants,

charges[2]

Supports ou collecteurs [2]

Emploi de matériaux spécifiés[2]
pour utilisation dans les accumulateurs au
plomb [2]

caractérisés par laforme ou la configuration [2]
Grilles[2]

pour accumulateurs au plomb, p.ex.
plaques a cadres[2]
Grillage ou matériau tissé; Métal
déployé[2]
Fils, barres ou lames [2]
Reécipients pour porter le matériau actif,
p.ex. tubes, capsules [2]
Formes autres que planes ou cylindriques,
p.ex. hélicoidales[2]

. Plaques poreuses, p.ex. supports frittés[2]

Procédés a plusieurs étapes pour la fabrication

des supports pour accumulateurs au plomb

(procédés a une seule étape, voir les sous-

classes appropriées, p.ex. B21D, B22D) [2]
impliquant un moulage [2]

Electrodes inertes ayant une activité catalytique, p.ex.
pour piles a combustible [2]

Procédés de fabrication [2]

Emploi de matériau catalytique spécifié [2]
Métaux du groupe du platine (HOIM 4/94 a
priorité) [2]

Electrodes a diffusion non poreuses, p.ex.

membranes en palladium, membranes a échange

dions[2]

Electrodes & base de carbone [2]

Electrodes du type Raney [2]

Elémentsprimaires; Leur fabrication [2]

Z
=
®

6/02

6/04
6/06

6/08
6/10
6/12
6/14
6/16

6/18
6/20

6/22
6/24
6/26

6/28
6/30
6/32
6/34

6/36

6/38
6/40
6/42

6/44
6/46

6/48
6/50

6/52

8/00

P
S
®

8/02

8/04

8/06

8/08

Dans le présent groupe, les éléments primaires sont des
générateurs électrochimiques dans lesquels I’ énergie de
|” élément est présente sous forme chimique et N’ est pas
régénérée. [2]

Détails (de parties non actives HO1IM 2/00,
d' éectrodes HO1M 4/00) [2]
Eléments avec électrolyte aqueux [2]
Eléments secs, c. ad. éléments dans lesquels
| électrolyte est rendu non fluide [2]
avec des électrodes en forme de godets [2]
avec des électrodes enroulées ou pliées[2]
avec des électrodes planes[2]
Eléments avec électrolytes non aqueux [2]
avec électrolyte organique (HO1M 6/18 a
priorité) [2]
avec éectrolyte solide [2]
fonctionnant a haute température (éléments
thermiques a action différée HO1M 6/36) [2]
Immobilisation de I’ é ectrolyte [2]
Eléments comprenant deux électrolytes différents [2]

Eléments sans matériau actif oxydant, p.ex. pilesde
Volta[2]
Piles étalons, p.ex. éléments Weston [2]
Eléments & action différée [2]
activés par une addition externe d’ éectrolyte ou
de composants d'un électrolyte [2]
Eléments aimmersion, p.ex. éléments a eau de
mer [2]
contenant un électrolyte, et rendus opérationnels
par des moyens physiques, p.ex. éléments
thermiques (dispositifs thermo-électriques al’ état
solide HO1L 35/00, HO1L 37/00) [2]
par des moyens mécaniques [2]
Batteries imprimées [2]
Groupement d’ éléments primaires en batteries
(HO1M 6/40 apriorité) [2]
d’ éléments tubulaires ou cupuliformes [2]
d' éléments plats [2]
avec des électrodes bipolaires [2]
M éthodes ou dispositions pour assurer le
fonctionnement ou I’ entretien, p.ex. le maintien de la
température de fonctionnement [2]
Récupération des parties utiles des éléments ou
batteries usagés[2]

Eléments a combustible; Leur fabrication [2]

Dans le présent groupe, les éléments a combustible sont
des générateurs électrochimiques dans lesquels les
réactants sont introduits de | extérieur. [2]

Détails (de parties non actives HO1M 2/00,
d'électrodes HO1M 4/00) [2]

Dispositions ou procédés auxiliaires, p.ex. pour la
commande de la pression, pour lacirculation des
fluides[2]

Combinaison d'ééments & combustible avec des
moyens pour la production de réactants ou pour le
traitement de résidus (éléments a combustible a
régénération HO1M 8/18; éléments & production de
réactants en soi, voir les sections B ou C) [2]
Eléments a combustible avec électrolytes aqueux [2]
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8/10
8/12

8/14
8/16

8/18
8/20

8/22

8/24

10/00

P
Q
©

10/02
10/04
10/06
10/08
10/10
10/12
10/14
10/16
10/18
10/20

10/22

10/24
10/26

10/28
10/30

10/32

10/34

Eléments a combustible avec électrolytes solides [2]
fonctionnant a haute température, p.ex. avec un
électrolyte en ZrO, stabilisé [2]

Eléments a combustible avec électrolytes fondus [2]

Eléments a combustible biochimique, c. ad. éléments

dans |esquel's des micro-organismes agissent comme

catalyseurs[2]

Eléments a combustible a régénération [2]

Eléments a combustible indirects, p.ex. éléments

REDOX (HO1M 8/18 apriorité) [2]

Eléments a combustible dans |esquels le combustible

est a base de matériaux comprenant du carbone, de

I’ oxygene ou de I’ hydrogéne et d’ autres éléments;

Eléments a combustible dans |esquels le combustible

est a base de matériaux comprenant uniquement des

éléments autres que le carbone, I’ oxygene et

I” hydrogene [2]

Groupement d’ € éments a combustible en batteries,

p.ex. modules [2]

Eléments secondaires; L eur fabrication [2]

Dans le présent groupe, les é éments secondaires sont
des accumulateurs qui recoivent et fournissent de

I énergie électrique au moyen de réactions
électrochimiques réversibles. [2]

Détails (de parties non actives HO1IM 2/00,
d' électrodes HO1M 4/00) [2]
Structure ou fabrication en général (HO1IM 10/12,
HO1M 10/28, HO1M 10/38 ont priorité) [2]
Accumulateurs au plomb (accumulateurs au semi-
plomb HO1M 10/20) [2]
Emploi de matériaux spécifiés comme
électrolytes[2]
Immobilisation de I’ dectrolyte [2]
Structure ou fabrication [2]
Montage d' un groupe d’ électrodes ou de
séparateurs [2]
Suspension ou support d’ éectrodes ou de
groupes d’ électrodes dans le bac [2]
avec des électrodes bipolaires [2]
Accumulateurs au semi-plomb, ¢. ad. accumulateurs
dans lesquel's une seule électrode contient du
plomb [2]
Emploi de matériaux spécifiés comme
électrolytes[2]
Accumulateurs alcalins [2]
Emploi de matériaux spécifiés comme
électrolytes [2]
Structure ou fabrication [2]
Accumulateurs au nickel (HO1M 10/34 a
priorité) [2]
Accumulateurs al’argent (HO1IM 10/34 a
priorité) [2]
Accumulateurs étanches aux gaz [2]
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10/36

10/38
10/39
10/40
10/42

10/44

10/46

10/48

10/50

10/52

10/54

12/00

zZ
S
®

12/02

12/04

12/06

12/08

14/00

16/00

HO1M

Accumulateurs non prévus en HO1IM 10/06 a
HO1M 10/34[2]
Structure ou fabrication [2]
fonctionnant a haute température [2]
avec des électrolytes organiques [2]
Méthodes ou dispositions pour assurer le
fonctionnement ou I’ entretien des éléments
secondaires ou des demi-éléments secondaires [2]
Méthodes pour charger ou décharger (circuits de
charge H02J 7/00) [2]
Accumulateurs combinés par structure avec un
appareil de charge (circuits de charge
H02J 7/00) [2]
Accumulateurs combinés avec des dispositifs de
mesure, d'essai ou d'indication d’ état, p.ex. du
niveau ou de la densité de I’ éectrolyte (indication
ou mesure du niveau d’un liquide en général
GO1F 23/00; mesure de ladensité GO1N, p.ex.
GO1N 9/00; mesure des grandeurs électriques
GO1R) [2]
Chauffage, refroidissement ou régulation de la
température (commande de température en général
G05D 23/00) [2]
Enlévement des gaz situés al’intérieur de
|” élément secondaire, p.ex. par absorption (évents
ou autres dispositions mécaniques pour faciliter
I’ échappement des gaz HO1M 2/12) [2]
Récupération des parties utiles des accumulateurs
usagés [2]

Eléments hybrides; Leur fabrication [2]

Dans e présent groupe, les ééments hybrides sont des
générateurs électrochimiques ayant deux types différents
de demi-ééments, le demi-élément étant une
combinaison é ectrode-électrolyte du type élément
primaire, secondaire ou a combustible. [2]

Détails (de parties non actives HOIM 2/00,
d’ électrodes HO1M 4/00) [2]
composés d' un demi-éément du type élément a
combustible, et d’ un demi-élément du type élément
primaire (méthodes ou dispositions pour assurer le
fonctionnement ou I’ entretien HO1IM 6/50) [2]
avec une électrode métalligue et une électrode a
gaz [2]
composés d’ un demi-élément du type élément a
combustible, et d’un demi-éément du type a élément
secondaire (méthodes ou dispositions pour assurer le
fonctionnement ou I’ entretien, p.ex. pour charger,
HO1M 10/42) [2]

Générateur s électrochimiques de courant ou de
tension non prévus danslesgroupes HO1IM 6/00 a
HO1M 12/00; Leur fabrication [2]

Combinaisons structurelles de différentstypes de
générateur s électrochimiques[2]
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HO1P GUIDES D’ONDES; RESONATEURS, LIGNES OU AUTRES DISPOSITIFS DU TYPE GUIDE D’ ONDES (fonctionnant a

des fréquences optiques G02B)

Note

Dans la présente sous-classe, |’ expression suivante ala signification ci-dessous indiquée:
“du type guide d’ ondes’ appliqué aux lignes de transmission, comprend exclusivement les cables coaxiaux pour haute fréguence
ou les lignes de Lecher, et, appliqué aux résonateurs, lignes aretard ou autres dispositifs, elle comprend tous les dispositifs a

inductance et capacité réparties.

Schéma général
GUIDES D’ONDES, LIGNES DE
TRANSMISSION ..ottt 3/00
DISPOSITIFSDU TYPE GUIDE D’ONDE
Auxiliaires; de couplage;

résonateurs; lignesaretard.........ccccoeevrveernnes 1/00; 5/00;
7/00; 9/00
FABRICATION ..ottt ettt et e ne s 11/00

1/00 Dispositifsauxiliaires (dispositifs de couplage du type
guide d' ondes HO1P 5/00)

1/02 . Coudes; Corniéres, Torsades

1/04 . Jointsfixes

1/06 . Jointsmobiles, p.ex. jointsrotatifs

1/08 . Fenétresdiélectriques

1/10 . Dispositifs commutateurs ou interrupteurs

1/11 . . utilisant des dispositifs ferromagnétiques [3]

1/12 . . utilisant un vibreur mécanique

1/14 . . utilisant desdispositifs a décharge électrique
(dispositifs a décharge H01J 17/64)

1/15 . . utilisant desdispositifs a semi-conducteurs[2]

1/16 . Sélecteursde mode, p.ex. pour empécher ou favoriser

la propagation suivant un mode donné;
Convertisseurs de mode [3]

1/161 . . fonctionnant selon deux modes orthogonaux
indépendants, p.ex. transducteurs orthomodes [3]

1/162 . . absorbant des modes de propagation parasites ou
indésirés[3]

1/163 . . spécialement adaptés pour sélectionner ou

favoriser le mode circulaire TEq; [3]
1/165 . pour fairetourner le plan de polarisation [2]

1/17 . . pour produire une rotation continue du plan de
polarisation, p.ex. une polarisation circulaire [2]

1/175 . . utilisant desdispositifsarotation de Faraday [3]

1/18 . Déphaseurs (HO1P 1/165 apriorité) [2]

1/185 . . utilisant une diode ou un tube & décharge rempli
degaz [3]

1/19 . . utilisant undispositif ferromagnétique [3]

1/195 . . . ayantuneformetorique[3]

1/20 . Sélecteursde fréquence, p.ex. filtres

1/201 . . Filtres aondes éectromagnétiques transversales

(HO1P 1/212, HO1P 1/213, HO1P 1/215,
HO1P 1/219 ont priorité) [3]

1/202 . . . Filtrescoaxiaux (cavités coaxialesen cascade
HO1P 1/205) [3]

1/203 . . . Filtrestriplague[3]

1/205 . . . Filtresenforme de peigne ou interdigitaux;

Cavités coaxiales en cascade (HO1P 1/203 a
priorité) [3]
1/207 . . Filtresenforme de guides d’ ondes creux
(HO1P /212, HO1P 1/213, HO1P 1/215,
HO1P 1/219 ont priorité) [3]
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1/208

1/209

1/211

1/212

1/213

1/215
1/217

1/218

1/219

1/22

1/23
1/24

1/26

1/28

1/30

1/32

1/36
1/365
1/37
1/375

1/38
1/383

1/387
1/39

Cavités en cascade; Résonateurs en cascade
situés al’intérieur d' une structure en forme de
guide d ondes creux (HO1P 1/205 a priorité) [3]
comportant un ou plusieurs bras de dérivation
ou bien des cavités situés entierement a
I” extérieur du guide d’ ondes principal [3]
Filtres du type moule & gaufres; Structures
crénelées[3]
supprimant ou atténuant les fréguences
harmoniques (HO1P 1/215 a priorité) [3]

combinant ou séparant plusieurs fréguences
différentes (HO1P 1/215 a priorité) [3]
utilisant un matériau ferromagnétique [3]
le matériau ferromagnétique se comportant en
élément d’ accord dans les résonateurs [ 3]
le matériau ferromagnétique se comportant en
élément de couplage sélectif en fréquence, p.ex.
filtresYIG [3]
Filtres a mode évanescent [3]
Atténuateurs (charges dispersives en bout de ligne
HO1P 1/26)
utilisant un matériau ferromagnétique [3]
Charges branchées a |’ extrémité de lignes de
transmission
Charges dispersives branchées al’ extrémité de
lignes de transmission
Pistons de court-circuit
Dispositifs de compensation des effets de la
température ou de I"humidité ou de protection contre
ces effets

Dispositifs de transmission non réciproque
(HO1P 1/02 aHO1P 1/30 ont priorité) [3]
Isolateurs [2,3]
I solateurs a absorption par résonance [3]
| solateurs a déplacement de champ [3]
utilisant des dispositifs arotation de
Faraday [3]
Circulateurs[2,3]
Circulateurs ajonction, p.ex. circulateurs en
Y [3]
Circulateurstriplague [3]
Circulateurs & guide d’ ondes creux [3]
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1/393 . . . utilisant desdispositifsarotation de
Faraday [3]
1/397 . . . utilisant desdéphaseurs non réciproques

(HO1P 1/393 apriorité) [3]

3/00 Guidesd’ondes; Lignesdetransmission du type
guide d’ondes

3/02 . adeux conducteurs longitudinavix

3/04 . . Ligneshifilairesdutype Lecher

3/06 . . Lignescoaxiaes

3/08 . . Microrubans; Triplagues

3/10 . Guidesd ondes unifilaires, c. ad. aconducteur solide

longitudinal unique
3/12 . Guidesd ondescreux (HO1P 3/20 apriorité)
3/123 . . présentant une section complexe ou en forme
d'échelons, p.ex. guides d’ ondes striés ou rainurés
(HO1P 3/14 apriorité) [3]

3/127 . . présentant une section circulaire, elliptique ou
parabolique [3]

3/13 . . spéciadlement adaptés alatransmission éectrique
du mode TE; circulaire[2]

3/14 . . flexibles

3/16 . Guidesd ondes diélectriques, c. ad. sans conducteur

longitudinal
3/18 . constitués par plusieurs couches pour accroitre la

surface active, c. ad. couches conductrices et
diélectriques alternées

3/20 . Dispositifs quasi optiques pour guider une onde, p.ex.
focalisation au moyen de lentilles diélectriques

5/00 Dispositifs de couplage du type guide d’ondes

5/02 . acoefficient de couplageinvariable (HO1P5/12 a
priorité) [3]

5/04 . acoefficient de couplage variable

HO1P - HO1Q

5/08 . destinésau couplage de lignes ou de dispositifs de
différentes sortes (HO1P 1/16, HO1P 5/04 ont priorité;
couplage de lignes de méme type mais de dimensions
différentes HO1P 5/02) [3]

5/10 . . destinésau couplage de lignes ou de dispositifs
équilibrés avec des lignes ou des dispositifs
déséquilibrés

5/103 . . . Transitionsentre guides d’ ondes creux et lignes

coaxiales[3]

5/107 . . . Trangitionsentre guides d’ ondes creux

triplague [3]
5/12 . Dispositifs de couplage présentant au moins trois
acces (HO1P 5/04 a priorité) [3]

5/16 . . Dispositifsaacceés conjugueés, c. ad. dispositifs
présentant au moins un acceés découplé d'un autre
acces[2]

5/18 . . . consistant en deux guides couplés, p.ex.

coupleursdirectionnels 2]

5/19 . . . dutypeajonction[3]

5/20 . . . . JonctionsenT magique[2,3]

5/22 . . . . Jonctionsen anneau hybride[2,3]

7/00 Résonateursdu type guide d’ondes
7/02 . Résonateursdu type Lecher

7/04 . Résonateurs coaxiaux

7/06 . Résonateursacavité

7/08 . Résonateurstriplague [3]

7/10 . Résonateursdiélectriques[3]

9/00 Lignesaretard du type guided’ondes
9/02 . Lignesaretard enhélice

9/04 . Lignesaretard interdigitales

11/00  Appareilsou procédés spécialement adaptésala
fabrication de guides d’ondes, r ésonateur s, lignes ou
autres dispositifsdu type guide d’ ondes

HO1Q ANTENNES (ééments rayonnants a micro-ondes pour le traitement thérapeutique A61N 5/04; appareils pour I'essai des antennes
ou pour la mesure des caractéristiques des antennes GO1R; guides d’ondes HO1P; ééments rayonnants ou antennes pour le

chauffage par micro-ondes HO5B 6/72)

Notes

(@] L a présente sous-classe couvre:
— en plus des éléments rayonnants actifs,

(i) lesdispositifs secondaires d’ absorption ou pour modifier ladirection ou la polarisation des ondes rayonnées par I’ antenne et
(i) les combinaisons avec |es dispositifs auxiliaires tels que les commutateurs de mise alaterre, les dispositifs de descente

d’antenne ou les parafoudres;

— alafoislesantennes d’émission et celles de réception. [3]

2 La présente sous-classe ne couvre pas les dispositifs du type guide d’ ondes tels que résonateurs ou lignes, et non congus comme

éléments rayonnants, qui sont couverts par la sous-classe HO1P.

(©)] Dans la présente sous-classe, I’ expression suivante ala signification ci-dessous indiquée:
“éément actif rayonnant” couvre les parties correspondantes d’ une antenne de réception. [3]

Schéma général
TYPES D’ANTENNES
CAAIES ...ttt
Du type guide d’ ondes
Autres: courtes; [ONQUES.........ccoeuverererieiencens 9/00; 11/00
DISPOSIT[FS INFLUENCANT LES ONDES
RAYONNEES
Quasi optiques; absorbants...........cccccveveeeeee. 15/00; 17/00

COMBINAISONS D'ELEMENTSACTIFS
PRIMAIRESAVEC DES DISPOSITIFS
SECONDAIRES. ..o 19/00
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COMBINAISONS D’ANTENNESAVEC DES
CIRCUITS OU DESELEMENTSDE
CIRCUITACTIFS....iicsncn s 23/00

DISPOSITIONS POUR FOURNIR
PLUSIEURS DIAGRAMMES DE
RAYONNEMENT .....c.ocoiiiiirninccis

SYSTEMES OU RESEAUX D' ANTENNES
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Détails; orientation; simultanéité.................... 1/00; 3/00;
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HO1Q

1/00

60

1/02
1/04
1/06

1/08

1/10

1/12

1/14

1/16
1/18

1/20
1/22

1/24
1/26
1/27
1/28

1/30
1/32

1/34

1/36

1/38

1/40

1/42

1/44

1/46

1/48

Détails de dispositifs associés aux antennes
(dispositifs pour faire varier |’ orientation d’ un
diagramme directif HO1Q 3/00)

Le présent groupe couvre uniquement:
— desdétails de structure ou particularités d' antennes
ne dépendant pas de leur fonctionnement électrique;
— desdétails de structure ou particularités applicables
aplus d'un type d’ antenne ou d’ élément d' antenne.
Les détails de structure ou particularités, décrits en
référence a, ou spécifiquement applicables a des
antennes ou éléments d' antennes d' un type particulier,
sont classés dans le groupe concernant ce type.

Dispositifs de dégivrage; Dispositifs de séchage
Adaptation aux usages souterrains ou subaquatiques
Moyens pour |’ éclairage ou le balisage lumineux des
antennes, p.ex. dansle but de signalisation
Moyens pour replier tout ou partie des antennes
(cadres pliants HO1Q 7/02; antennes H ou Yagi
pliantes HO1Q 19/04)
Eléments tél escopiques
Supports; Moyens de montage (supports de
conducteurs en général HO2G 7/00)
pour des fils ou autres éléments rayonnants non
rigides
Tendeurs, raidisseurs ou espaceurs
Moyens pour stabiliser les antennes sur une plate-
formeinstable
Montages élastiques
par association structurale avec d’ autres
équipements ou objets
avec appareil récepteur
avec tube a décharge éectrique
Adaptation pour |’ utilisation dans ou sur les corps
mobiles (HO1Q 1/08, HO1Q 1/12, HO1Q 1/18 ont
priorité) [3]
Adaptation pour I’ utilisation dans ou sur les
avions, les missiles, les satellites ou les ballons [3]
Moyens pour trainer les antennes [3]
Adaptation pour I’ utilisation dans ou sur les
véhicules routiers ou ferroviaires (éléments
télescopiques HO1Q 1/10; montages élastiques
pour antennes HO1Q 1/20) [3]
Adaptation pour I’ utilisation dans ou sur les

navires, les sous-marins, les bouées ou les torpilles

(pour I’ utilisation sous I’ eau HO1Q 1/04; cadres
escamotables HO1Q 7/02) [3]
Forme structurale pour éléments rayonnants, p.ex.
cone, spirale, parapluie (HO1Q 1/08, HO1Q 1/14 ont
priorité)
formés par une couche conductrice sur un support
isolant (conducteurs en général HO1B 5/14)
Eléments rayonnants recouverts avec, ou enrobés
d’une matiére protectrice
Enveloppes non intimement mécaniquement
associées avec |es é éments rayonnants, p.ex. radome
utilisant un équipement ayant une autre fonction
principale servant en outre d’antenne (HO1Q 1/28 a
HO1Q 1/34 ont priorité)
Lignes éectriques d' alimentation ou de
communication
Moyens de mise alaterre; Ecrans de terre;
Contrepoids (fiches de terre HO1R 4/66)
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3/00

3/01
3/02
3/04
3/06
3/08
3/10

3/12

3/14

3/16

3/18

3/20

3/22

3/24

3/26

3/28
3/30
3/32
3/34

3/36
3/38
3/40

3/42
3/44

3/46

Association structurale d’ antennes avec
commutateurs de terre, dispositions de descente

d' antennes ou parafoudres (dispositifs d’ entrée
HO1B; interrupteurs parafoudres HO1H)

Moyens pour réduire le couplage entre les antennes;
Moyens pour réduire le couplage entre une antenne et
une autre structure (moyens d’ absorption

HO1Q 17/00)

Dispositifs pour changer ou fairevarier I’orientation
ou laforme du diagramme de directivité des ondes
rayonnées par une antenne ou un systéme d’antenne
faisant varier laforme de I’ antenne ou du systeme
d’antenne [3]
utilisant un mouvement mécanique de I’ ensemble
d'antenne ou du systéme d’ antenne
pour faire varier une coordonnée de I’ orientation
dans un angle limité
pour faire varier deux coordonnées de |’ orientation
pour produire un balayage conique ou en
spirale
utilisant un mouvement mécanique relatif entre des
éléments actifs primaires et des dispositifs
secondaires des antennes ou systémes d’ antennes
pour faire varier la position relative d’ un élément
primaire actif vis-a-vis d’ un dispositif réfracteur
ou diffracteur
pour faire varier la position relative d’ un élément
primaire actif vis-a-vis d’ un dispositif
réfléchissant
ou I’ éément primaire actif est mobile et
I’ élément réfléchissant est fixe
ou I'éément primaire actif est fixe et I’ élément
réfléchissant est mobile
faisant varier I’ orientation suivant la variation de
fréquence de I’ onde rayonnée
faisant varier I’ orientation, par commutation de
I’ énergie fournie, d un élément actif rayonnant aun
autre, p.ex. pour commutation du lobe
faisant varier la phase relative ou I’ amplitude relative
et I"énergie d’ excitation entre deux ou plusieurs
éléments rayonnants actifs; faisant varier la
distribution de I’ énergie a travers une ouverture
rayonnante (HO1Q 3/22, HO1Q 3/24 ont priorité)
faisant varier I'amplitude [3]
faisant varier la phase [3]
par des moyens mécaniques [3]
par des moyens électriques (lentilles actives ou
réseaux réfléchissants HO1Q 3/46) [3]
avec des déphaseurs variables[3]
les déphaseurs étant numériques [3]
avec une matrice faisant varier I’angle de
déphasage [3]
utilisant un mélangeur de fréquences [3]
faisant varier les caractéristiques électriques ou
magnétiques des dispositifs de réflexion, de
réfraction ou de diffraction associés al’ éément
rayonnant [3]
Lentilles actives ou réseaux réfléchissants [3]
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5/00

5/01
5/02

7/00

7102
7/04

7106

7/08
9/00

9/02

9/04

9/06

9/08

9/10

9/12

9/14

9/16

9/18

9/20

9/22

9/24

9/26

9/27
9/28

Dispositions pour faire fonctionner simultanément
des antennes sur plusieurs gammes d’ ondes (longueur
des éléments gjustable HO1Q 9/14; combinaisons
d’ éléments actifs d’ antennes séparés fonctionnant sur
différentes gammes d’ ondes et connectés a un systéme
commun d'alimentation HO1Q 21/30) [3]
Antennes résonnantes [3]
pour faire fonctionner des antennes a alimentation
centrale qui comprennent un seul ou plusieurs
éléments actifs rectilignes colinéaires [3]

Cadresayant une distribution du courant
sensiblement uniforme et un diagramme de
rayonnement directif perpendiculaire au plan du
cadre

Antennes pliantes; Antennes escamotables

Antennes blindées (H01Q 7/02, HO1Q 7/06 on

priorité)

avec un noyau en matiére ferromagnétique

(HO1Q 7/02 apriorité)

Barreau en ferrite ou barreau allongé analogue

Antennes électriquement courtes dont les dimensions
ne sont pas supérieures a deux foisla longueur
d’onde et constituées par des élémentsrayonnants
conducteur s actifs (cadres HO1Q 7/00; cornets ou
embouchures de guides d’ ondes HO1Q 13/00; antennes a
fente HO1Q 13/00; combinaisons d’ éléments actifs avec
des dispositifs secondaires pour obtenir la
caractéristique directive désirée HO1Q 19/00;
combinaisons de deux ou plusieurs éléments actifs
HO1Q 21/00)
Antennes non résonnantes
Antennes résonnantes
Détails
Boites de jonction spécialement adaptées pour
supporter les extrémités adjacentes d’ é éments
rigides disposés sur laméme ligne
Boites de jonction spécialement adaptées pour
supporter les extrémités d' éléments divergents
adaptées pour I’ gjustement de I’ angle entre
les ééments
Longueur d’ un élément ou d' é éments ajustable
(éléments télescopiques HO1Q 1/10)
avec aimentation intermédiaire entre les
extrémités de I’ antenne, p.ex. dipdle alimenté par
le centre (HO1Q 9/44 apriorité)
Disposition verticale de |’ é ément
deux ééments actifs sensiblement rectilignes
sur laméme ligne; Eléments actifs uniques
sensiblement rectilignes (H01Q 9/28 a priorité)
Tigesrigides ou éléments tubulaires
équivalents
Dispositifs d’alimentation en paralléle
d' éléments actifs unifilaires, p.ex. adaptation
delta
avec éément replié ou ééments repliés, les
parties repliées étant espacées |’ une de |’ autre
d’une petite fraction de lalongueur d’ onde
émise (cadres résonnants HO1Q 7/00)
Antennes en spirale [3]
Eléments coniques, cylindriques, en cage, en
ruban, en treillis ou é éments anal ogues ayant
une surface de rayonnement étendue; Eléments
comportant deux surfaces coniques ayant le
méme axe et opposées par leurs sommets et
alimentés par des lignes de transmission a deux
conducteurs (cornets biconiques HO1Q 13/04)
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9/30
9/32
9/34

9/36
9/38

9/40
9/42

9/43
9/44

9/46

11/00

11/02

11/04

11/06
11/08
11/10

11/12
11/14

11/16

11/18

11/20
13/00

13/02
13/04

13/06

HO1Q

avec alimentation al’ extrémité d’ un élément actif
allongé, p.ex. unipdle (HO1Q 9/44 apriorité)
Disposition verticale de I’ élément (H01Q 9/40
apriorité)
Méts, pyldnes ou anal ogues haubanés ou non
avec charge au sommet
avec contrepoids (avec contrepoids
comportant des éléments allongés dans le
méme plan que I’ élément actif HO1Q 9/44)
Elément ayant une surface rayonnante étendue
avec élémentsrepliés, les parties repliées étant
espacées |’ une de I’ autre d’ une petite fraction
delalongueur d' onde émise
Antennes en cimeterre [3]
avec une pluralité d’ éléments linéaires divergents,
p.ex. dipdle en V, antenne en X; avec une pluralité
d’ ééments ayant des parties sensiblement
rectilignes, mutuellement inclinées (antennes en
tourniquet HO1Q 21/26)
avec ééments rigides divergents a partir du
méme point

Antennes électriqguement longues, ayant des
dimensions supérieures a deux foisla plus courte
longueur d’onde émise et constituées par des
élémentsrayonnants conducteur s actifs (antennes
guide d’ onde a ondes de fuite, antennes a fentes
HO1Q 13/00; combinaisons d' éléments actifs avec des
dispositifs secondaires, pour obtenir la caractéristique de
directivité désirée HO1Q 19/00; systemes ou réseaux
d'antennes HO1Q 21/00)
Antennes non résonnantes, p.ex. antennes a onde
progressive
avec partie coudée, repliée, formée, blindée ou
comportant une charge éectrique pour obtenir
dans le rayonnement larelation de phase désirée
entre des sections choisies de I’ antenne (antennes
en losange, antennes en V HO1Q 11/06)
Antennes en losange; Antennes en V
Antennes hélicoidales
Antennes a variations périodiques ou
logarithmiques (H01Q 11/08 a priorité) [3]
Antennes résonnantes
avec des parties coudées, repliées, formées ou
blindées ou avec des éléments de mise en phase
pour obtenir, dans le rayonnement, larelation de
phase désirée entre des sections choisies de
|” antenne, ou pour obtenir des effets de
polarisation désirés
ou les sections choisies sont disposées sur une
méme ligne
ou les sections choisies sont espacées
parallélement [3]
AntennesenV

Cornets ou embouchures de guide d’ onde; Antennes
a fentes; Antennes guide d’onde a ondes de fuite;
Sructures équivalentes produisant un rayonnement
lelong du trajet deI’onde guidée (antennes multimode
HO1Q 25/04)
Cornets de guide d’ onde
Cornets biconiques (dipdles biconiques
comportant deux surfaces coniques de méme axe
et opposées par le sommet, et alimentés par une
ligne de transmission adeux conducteurs
HO1Q 9/28)
Terminaisons de guide d’ onde (cornets HO1Q 13/02)
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13/08
13/10
13/12
13/14

13/16
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13/20
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15/00

15/02

15/04

15/06
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15/12
15/14
15/16
15/18
15/20
15/22
15/23

15/24

17/00
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Terminaisons rayonnantes de lignes de transmission
micro-ondes a deux conducteurs, p.ex. lignes
coaxiales ou lignes micro-rayées
Antennes a fentes résonnantes
Antennes cylindriques a fentes longitudinal es;
Structures équivalentes
Antennes cylindriques “ squel ette”
Antennes a fentes repliées
|afente étant adossée &, ou formée par, une paroi
limite d’ une cavité résonnante (cylindre afente
longitudinale HO1Q 13/12)
Antennes constituées par un guide non résonnant a
ondes de fuite ou une ligne de transmission;
Structures équivalentes produisant un rayonnement le
long du trajet de I’ onde guidée
Fente longitudinale dans la paroi limite du guide
d’onde ou d'une ligne de transmission
constitué par une tige ou un tube diélectrique ou
ferromagnétique (HO1Q 13/28 a priorité)
Guide d' onde en surface constitué par un seul
conducteur, p.ex. bandes conductrices
comportant des éléments présentant des
discontinuités électriques et espacées dans la
direction de la propagation de I’ onde, p.ex.
élément diélectrique, élément conducteur formant
diélectrique artificiel (antennes Yagi HO1Q 19/30)

Dispositifs pour laréflexion, laréfraction, la
diffraction ou la polarisation des ondes rayonnées
par une antenne, p.ex. dispositifs quasi optiques
(variables dans le but de modifier la directivité
HO01Q 3/00; dispositions de tels dispositifs pour le
guidage d’ ondes HO1P 3/20; variables dans e but
d’ obtenir un effet de modulation HO3C 7/02)
Dispositifs de réfraction ou diffraction, p.ex. lentille,
prisme
comportant un canal ou des canaux guide d’ onde
limités par des surfaces conductrices sensiblement
perpendiculaires au vecteur champ électrique de
I’onde, p.ex. lentille guide d’ ondes a plaques
paralléles
comportant une pluralité de canaux guides d’ ondes
de différentes longueurs
constitués par une matiére diélectrique solide
concernant un réseau de discontinuité
d’impédance tridimensionnel, p.ex. trous dans une
surface conductrice ou disgues conducteurs
formant diélectrique artificiel (antennes guide
d onde a ondes de fuite HO1Q 13/28)
fonctionnant également comme filtre polarisant
Surfaces réfléchissantes; Structures équivalentes
courbes suivant deux dimensions, p.ex.
paraboloidales
comportant une pluralité de surfaces inclinées les
unes par rapport aux autres, p.ex. réflecteur
trirectangle
Réflecteurs pliables
fonctionnant également comme filtre polarisant
Comb| naisons de surfaces réfl échissantes avec des
dispositifs de réfraction ou de diffraction [3]
Dispositifs polarisants; Filtres polarisants (dispositifs
fonctionnant simultanément comme filtres et
dispositifs réfracteurs ou diffracteurs ou comme
réflecteurs HO1Q 15/12, HO1Q 15/22)

Dispositifs pour absor ber les ondesrayonnées par
une antenne; Combinaisons de tels dispositifs avec
des éléments ou systémes d’ antennes actives

19/00

19/02
19/04

19/06

19/08

19/09

19/10
19/12

19/13

19/15

19/17

19/18

19/185

19/19

19/195

19/20

19/22

19/24

19/26

19/28

19/30

19/32

21/00

21/06

21/08

Combinaisons d’ éléments actifs primaires
d’antennes avec des dispositifs secondaires, p.ex.
avec des dispositifs quas optiques, pour donner a
une antenne une car actéristique directionnelle
désirée
Détails
Moyens pour plier lesantennesen H ou les
antennes Yagi
utilisant des dispositifs de réfraction ou de
diffraction, p.ex. lentilles
pour modifier le diagramme de rayonnement d’un
cornet rayonnant dans lequel il est disposé
ou I’ élément actif primaire est recouvert ou enrobé
d’un matériau diélectrique ou magnétique (matiere
protectrice HO1Q 1/40; avec des caractéristiques
variables HO1Q 3/44) [3]
utilisant des surfaces réfléchissantes
ou les surfaces sont concaves (HO1Q 19/18 a
priorité) [3]
la source rayonnante primaire étant un élément
rayonnant unique, p.ex. un dipole, une fente,
une terminaison de guide d’ onde (HO1Q 19/15
apriorité) [3]
la source rayonnante primaire étant une source
linéaire, p.ex. une antenne a ondes de fuite [3]
la source rayonnante primaire comprenant
plusieurs @éments rayonnants (HO1Q 19/15,
HO1Q 25/00 ont priorité) [3]
comportant plusieurs surfaces réfléchissantes
(produisant un faisceau en forme de crayon au
moyen de deux réflecteurs dont les lignes focales
sont disposées orthogonalement HO1Q 19/20)
ou les surfaces sont planes [3]
comprenant une surface réfléchissante
principale concave associée a une surface
réfléchissante auxiliaire [3]
ou la surface réfl échi ssante se comporte
aussi comme un filtre de polarisation ou
comme un dispositif de polarisation [3]
produisant un faisceau en forme de crayon par deux
dispositifs de focalisation dont les lignes focal es sont
disposées orthogonalement
utilisant un dispositif secondaire constitué par un seul
élément conducteur sensiblement rectiligne
I’éément actif primaire étant alimenté par son
centre et sensiblement rectiligne, p.ex. antenne H
I”élément actif primaire étant alimenté par une
extrémité et allongé
utilisant un dispositif secondaire constitué par
plusieurs ééments conducteurs sensiblement
rectilignes (antennes a variations périodiques ou
logarithmiques HO1Q 11/10; constituant une surface
réfléchissante HO1Q 19/10)
|”élément actif primaire étant alimenté par son
centre et sensiblement rectiligne, p.ex. antenne
Yagi
|”élément actif primaire étant alimenté par son
extrémité et allongé

Systemes ou réseaux d’ antennes (produisant un
faisceau dont I’ orientation ou la forme du diagramme de
directivité peut changer ou varier H01Q 3/00; antennes
électriquement longues HO1Q 11/00)
Réseaux d' unités d' antennes, de méme polarisation,
excitées individuellement et espacées entre elles
les unités étant espacées le long du tragjet rectiligne
ou adjacent a celui-ci
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HO01Q - HOIR

21/10 . . . Disposition sur une méme ligne d’ unités 21/28 . Combinaisons d’unités ou systémes d’ antennes
conductrices sensiblement rectilignes et sensiblement indépendants et ne réagissant pas les
allongées uns sur les autres

21/12 . . . Disposition paraléle d unités conductrices 21/29 . Combinaisonsd' unités d antennes de types différents
sensiblement rectilignes et allongées (antennes réagissant les unes sur les autres pour donner une
aondes progressives comportant une ligne de caractéristique directionnelle désirée (HO1Q 25/00 a
transmission chargée par des éléments priorité) [3]
transversaux, p.ex. antennes en “aréte de 21/30 . Combinaisons d unités d’ antennes séparées,
poisson”, HO1Q 11/04) fonctionnant sur des bandes o ondes différentes et

21/14 . . . . AntennesAdcock connectées a un systeme d’ alimentation commun

21/16 . . . . . dutypeU

23/00  Antennescomportant descircuitsou des élémentsde

ahks .. . : ,dlf typeH , . circuit actifsqui leur sont intégrésou liés[3]
21/20 . . lesunités étant espacéeslelong d’un trajet
curviligne ou adjacent a celui-ci Notes
21/22 . . lesunitésd antennesdu réseau sont excitées d’ une
fagon non uniforme en amplitude ou en phase, @ Le présent groupe couvre uniquement ces combinaisons
p.ex. réseau a prises, réseaux bidirectionnels indépendamment du type d' antenne ou d’ élément
21/24 . Combinaisons d' unités d antennes polarisées dans d'antenne. [3] o
des directions différentes pour émettre ou recevoir @ Les combinaisons avec un type particulier d’ antennes
des ondes pol arisées circulairement ou elliptiquement sont classées dans |e groupe approprié a ce type. 3]
ou des ondes polarisées linéairement dans n’importe
quelledirection 25/00  Antennes ou systémes d’ antennes four nissant au
21/26 . . Antennestourniquet ou similaires comportant des moins deux diagrammes de rayonnement
dispositions de trois éléments ou plus alongés (dispositions pour changer ou faire varier I orientation
disposés radialement et symétriquement dans un ou laforme du diagramme de directivité HO1Q 3/00) [3]
plan horizontal par rapport & un centre commun 25/02 . fournissant des diagrammes de somme et de
différence (antennes multimode H01Q 25/04) [3]
25/04 . Antennes multimodes[3]

HO1R CONNEXIONS CONDUCTRICES DE L'ELECTRICITE; ASSOCIATION STRUCTURELLE DE PLUSIEURS
ELEMENTS DE CONNEXION ELECTRIQUE ISOLES LES UNS DES AUTRES; DISPOSITIFS DE COUPLAGE;
COLLECTEURS DE COURANT (interrupteurs, fusibles HO1H; dispositifs de couplage du type guide d ondes HO1P 5/00;
dispositions de commutation pour I'aimentation ou la distribution d’ énergie électrique H02B; installation de cables ou de lignes
électriques, ou de lignes ou de cables électriques et optiques combinés, ou d appareils auxiliaires HO2G; moyens imprimés pour
réaliser des connexions électriques avec ou entre des circuits imprimés HO5K)

Notes

Q) L a présente sous-classe couvre:

— toustypes de dispositifs de connexion de lignes électriques, déconnectables ou non, de dispositifs de couplage, de supports de
lampes ou d’ organes similaires, ou de collecteurs de courant, pour tous types de lignes, cables ou appareils électriques;
— lesmoyens non imprimés pour réaliser des connexions électriques avec ou entre des circuits imprimés.

2 La présente sous-classe ne couvre pas le montage de connexions dans ou sur un appareil spécifié. Ce genre de montage est couvert
par la sous-classe appropriée se rapportant a cet appareil, p.ex. le montage dans des boites de jonction ou de distribution est couvert
par les sous-classes HO2B ou HO2G, les connexions & haute température pour éléments chauffants sont couvertes par le groupe
HO5B 3/08. L' association structurelle d' une piéce d'un dispositif de couplage avec un appareil électrique spécifique est classée avec
I"appareil, p.ex. |"association d’un culot avec une lampe aincandescence est couverte par la sous-classe HO1K.

(©)] Dans la présente sous-classe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée:

“broche” désigne une piéce conductrice, rigide ou éastique, destinée a étre engagée dans un alvéole de forme appropriée et a
assurer un contact électrique avec lui;

— *“alvéole” désigne une piéce conductrice, rigide ou éastique, destinée arecevoir une broche appropriée et a assurer un contact
avecellg;

— “piece complémentaire” désigne une piece de couplage, définie par rapport & une autre piéce de couplage alaguelle elle est
normalement associ ée;

— “dispositifs de couplage” désigne des dispositifs en plusieurs piéces spécialement adaptés pour permettre un engagement
physique immédiat et répété, sans utiliser d’ outil, dans le but d’ établir ou de rompre un chemin électrique. Des exemples de tels
dispositifs en plusieurs piéces sont: [7]

(a) les adaptateurs pour joindre deux piéces de couplage et [7]
(b) lesrails ou les barres omnibus pourvus de plusieurs points distincts de connexion pour piéces complémentaires. [7]

(4) Les détails généraux sont classés dans les groupes HO1R 4/00, HO1R 9/00, HO1R 11/00, HO1R 12/00.
Schéma général
CONNEXIONS; ELEMENTS DE Association structurelle:
CONNEXION de plusieurs ééments de
Par contact direct; Pénétrant dans connexion isolés les uns des
[IES o] = 1 o] o OSSOSO 4/00 B2 0 =SSR 9/00
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HOIR

pour des circuits imprimés, des

cébles platsou aruban..........ccoeervecinineeiennn. 12/00
Eléments de connexion individuels
assurant plusieurs emplacements de

CONNEXION ESPACES ....evvrereeeerererereeeeseeseresseseesessesenes 11/00
(23011 9/00; 12/00
AULTES CONNEXIONS......ooveeeereeeteeeere et 3/00

DISPOSITIFS DE COUPLAGE

3/00

3/08

4/00

4/01

4/02

4/04
4/06
4/08
4/10

4/12
4/14
4/16
4/18

4/20
4/22

4124

4/26

4/28

Connexions par contact direct entre

conducteurs et pieces de contact ..........ooeevrerveeerennnes 4/00
AULIES ABLAIIS. ..o s 13/00
Structure générale des dispositifs de

couplage en deuX PIECES........uwueurrrreerernereerieneenenns 24/00

Piéces de couplage pour la
coopération simultanée ou sélective

Connexions conductrices de |’ éectricité non prévues
ailleurs
pour faire des connexions avec un liquide (électrodes
pour piles ou accumulateurs HO1M)

Connexions conductricesde |’ électricité entre
plusieur s or ganes conducteur s en contact direct, c. a
d. setouchant I'un I’autre; Moyens pour réaliser ou
maintenir de tels contacts, Connexions conductrices
del’électricité ayant plusieurs emplacements espacés
de connexion pour les conducteurs et utilisant des
organes de contact pénétrant dans|’isolation (détails
des contacts de dispositifs de couplage HO1R 13/00;
dispositifs de couplage HO1R 12/14, HO1R 24/00 a
HO1R 33/00; connecteurs de ligne flexibles ou tournants
HO1R 35/00; collecteurs de courant non rotatifs
HO1R 41/00) [3]
Connexions utilisant des matériaux & mémoire de
forme, p.ex. un métal amémoire de forme [7]
Connexions soudées ou brasées (HO1R 4/62,
HO1R 12/08, HO1R 12/38 ont priorité) [3,7]
utilisant des adhésifs électriquement conducteurs [3]
Connexions rivetées (par explosion HO1R 4/08) [3]
effectuées au moyen d' une explosion [3]
effectuées uniquement par torsion, enroulage, pliage,
sertissage ou autre déformation permanente [3]
par torsion [3]
par enroulage [3]
par pliage [3]
par sertissage (HO1R 4/01, HO1R 4/24 ont
priorité) [3,7]
en utilisant un manchon de sertissage [3]
Embouts d’ extrémité, c. ad. embouts de matériau
isolant ou conducteur pour recouvrir ou maintenir des
connexions entre fils entrant dans I’ embout du méme
coté [3]
Connexions utilisant des pointes d' aiguille, des
plagues entaillées ou des organes analogues de
contact pénétrant dans I’isolation ou dans les brins du
céble[3]
Connexions dans lesquelles I’ une au moins des
parties assurant la connexion présente des saillies qui
mordent ou sont en prise avec |’ autre partie en vue
d’ améliorer le contact (utilisant des matériaux a
mémoire de forme HO1R 4/01) [3]
Connexions par serrage; Connexions par ressort
(réalisées au moyen de bornes spécialement concues
pour établir le contact avec, ou pour étre insérées
dans, des circuits imprimés HO1R 12/00) [3,7]

avec des pPieces asSOCI€ES.......cvnvereereeeenenes 25/00, 27/00,
29/00
Piéces de couplage supportées par
| PIECE ASSOCIER. ....veveveeeerere st 31/00
Dispositifs de couplage dont I' une
des piéces supporte un appareil ...........cccccoverecrieneees 33/00
CONNECTEURS DE LIGNE FLEXIBLES
OU TOURNANTS ...ttt 35/00
COLLECTEURS DE COURANT
Rotatifs; NoNn rotatifs.........coeeveveeeveeseseieenns 39/00; 41/00
FABRICATION ..ottt 43/00
4/30 utilisant un organe de serrage constitué par une vis

4/32

4/34
4/36

4/38

4/40
4/42

4144
4146

4/48
4/50
4/52
4/56
4/58
4/60

4/62

4/64

4/66

4/68

4/70

4/72

ou par un écrou (HO1R 4/50 a priorité; utilisant un
organe de serrage actionné par une vis ou par un
écrou HO1R 4/38) [3]
Conducteurs logés dans une fente ou dans un
trou d' unevis[3]
Conducteurs logés sous latéte d' une vis[3]
Conducteurs logés sous I’ extrémité d’ une
vis[3]
utilisant un organe de serrage actionné par une vis
ou par un écrou (HO1R 4/50 a priorité) [3]
Organe de serrage pivotant [3]
Zone de serrage d'un c6té de lavis
uniquement [3]
Zones de serrage des deux cotés de lavis[3]
Zone de serrage entre deux vis placées cote a
cote[3]
utilisant un ressort, un clip, ou un autre organe
élastique (HO1R 4/52 a priorité) [3]
utilisant une came, un coin, un cdne ou une
bille [3]
qui est comprimé par un ressort [3]
un conducteur étant vissé dans un autre [3]
caractérisées par la forme ou le matériau des organes
de contact (HO1R 4/01 a priorité) [3,7]
Connexions entre ou avec des conducteurs
tubulaires (HO1R 4/56 apriorité) [3]
Connexions entre des conducteurs constitués de
matériaux différents; Connexions entre ou avec
des conducteurs en a uminium avec ou sans ame
en acier (HO1R 4/68 apriorité) [3]
Connexions entre ou avec des parties conductrices
n’ ayant pas au premier chef de fonction électrique,
p.ex. chéssis, boitier, rail [3]
Connexions ala masse terrestre, p.ex. plague de
terre, piquet de terre [3]
Connexions a ou entre conducteurs
supraconducteurs [3]
I solation des connexions (embouts d’ extrémité
HO1R 4/22) [3]
utilisant un manchon isolant rétractable a
chaud [4]
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9/00

9/03

9/05

9/053

9/11

9/15
9/16

9/18
9/20
9/22
9/24
9/26

9/28
11/00

11/01

11/03

11/05

11/07

11/09

11/11

11/12

Association structurelle de plusieurs ééments de
connexion électrique isolés les uns des autres, p.ex.
barrettes de raccor dement, blocs de connexion;
Bornesou plots de raccordement montés sur un socle
ou dans un coffret; L eurs socles (détails de connexions
acontact direct ou de connexions utilisant des organes
de contact pénétrant dans |’ isolation HO1R 4/00;
spécialement congue pour des circuits imprimés, des
cébles plats ou aruban ou des structures similaires
généralement planes HO1R 12/00; dispositifs de
couplage HO1R 12/14, HO1R 24/00 a HO1R 33/00;
connecteurs de ligne flexibles ou tournants
HO1R 35/00) [3]
Dispositifs de connexion congus pour assurer le
contact avec plusieurs des conducteurs d’ un cable
multiconducteur [3]
pour cables coaxiaux [3]
utilisant des organes de contact pénétrant dans
I"isolation [7]
Pieces d’ extrémité pour cables multiconducteurs
supportées par le céble et destinées afaciliter les
connexions avec d' autres organes conducteurs [3]
Dispositifs de connexion par enroulement du fil [3]
Fixation des piéces de connexion sur le socle ou sur
le coffret; I solement des piéces de connexion par
rapport au socle ou au coffret (isolateurs de traversée
HO1B 17/26) [3]
Fixation au moyen de vis ou d' écrou [3]
Fixation au moyen derivet ou d' adllet [3]
Socles, p.ex. barrette, bloc, panneau [3]
Blocs de connexion [3]
Blocs de connexion a accrochage pour le
montage cote a cote sur rail ou sur barrette [3]
Plaguettes de connexion [3]

Eléments de connexion individuels assur ant
plusieur s emplacements de connexion espacés pour
des organes conducteur s qui sont ou qui peuvent étre
interconnectés de cette fagon, p.ex. piecesd’ extr émité
pour filsou cables supportées par lefil ou par le
cable et possédant des moyens pour faciliter la
connexion électrique avec quelqu’ autrefil, borne, ou
organe conducteur, répartiteurs (connexions entre
organes en contact direct HO1R 4/00; association
structurelle de plusieurs éléments de connexion
électrique isolés les uns des autres HO1R 9/00;
dispositifs de couplage HO1R 12/14, HO1R 24/00 a
HO1R 29/00, HO1R 33/00; connecteurs de ligne
flexibles ou tournants HO1R 35/00) [3]
caractérisés par laforme ou par ladisposition de
I"interconnexion entre leurs emplacements de
connexion [3]
caractérisés par e type des emplacements de
connexion sur I’ élément individuel ou par le type des
connexions entre les emplacements de connexion et
les organes conducteurs (HO1R 11/11 a priorité) [3]
les emplacements de connexion présentant
différents types de connexions directes [3]
les emplacements de connexion étant du méme
type mais de dimensions différentes [ 3]
les emplacements de connexion étant
identiques[3]
Pieces d’ extrémité ou pieces de dérivation pour fils
ou cables, supportées par lefil ou le cable et munies
de moyens pour faciliter la connexion électrique avec
quelque autre fil, borne ou organe conducteur
(HO1R 11/01 apriorité) [3]
Pieces d’ extrémité se terminant par un callet, un
crochet ou une fourchette [3]
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11/14

11/15
11/16

11/18

11/20

11/22

11/24

11/26

11/28

11/30

11/32

12/00

12/02

12/04

12/06

12/08

12/10

12/12

12/14
12/16
12/18

12/20

12/22

HO1R

le crochet étant adapté pour étre accroché sur
des lignes aériennes ou autres lignes
suspendues, p.ex. pince pour ligne sous
tension [3]
Crochet en forme de serre-joint [3]
Piéces d’ extrémité se terminant par une pointe ou
un alvéole d' électrode a souder [3]
Piéces d’ extrémité se terminant par une sonde [3]
Pieces d’ extrémité se terminant par une pointe
d’aiguille ou un contact analogue destiné a
pénétrer dans|’isolation ou |I’ame d'un céble [3]
Piéces d’ extrémité se terminant par une pince a
ressort [3]
avec des méchoires de serrage, p.ex. pince
crocodile[3]
Piéces d’ extrémité se terminant par un serre-joint,
une vis ou un écrou [3]
Pieces d extrémité consistant en une bague ou un
manchon [3]
Piéces d’ extrémité maintenues en contact par un
aimant [3]
Piéces d’ extrémité comportant plusieurs
terminaisons [3]

Association structurelle de plusieurs élémentsde
connexion électriqueisoléslesunsdesautres,
spécialement congue pour des circuitsimprimeés,
p.ex. descartesdecircuit imprimé (PCB), des cables
platsou aruban ou desstructuressimilaires
généralement planes, p.ex. barrettesde
raccor dement, blocs de connexion; Dispositifs de
couplage spécialement congus pour descircuits
imprimés, des cables platsou a ruban ou des
structures similaires généralement planes; Bornes
spécialement congues pour établir le contact avec, ou
pour étreinséréesdans descircuitsimprimés, des
cablesplatsou aruban ou des structures similaires
généralement planes (connexions imprimées avec, ou
entre des circuitsimprimés HO5K 1/11) [7]
Association structurelle de plusieurs éléments de
connexion électrique isolés les uns des autres [ 7]
spécialement adaptée aux circuitsimprimés
rigides[7]
pour I interconnexion a travers des trous
alignés dans des cartes, p.ex. dans des
empilements multicouches de cartes [7]
spécialement adaptée aux circuitsimprimés

flexibles ou aux cables plats ou aruban [7]
pour | interconnexion avec d’ autres circuits
imprimés flexibles ou avec des cables platsou a
ruban [7]
pour I interconnexion avec des circuits
imprimésrigides [7]

Dispositifs de couplage [ 7]

spécialement adaptés aux circuits imprimés

rigides[7]

. comportant une piéce de couplage coopérant
directement avec la bordure d’ un circuit
imprimérigide [7]
comportant une piéce de couplage montée sur
labordure d’ un circuit imprimérigide, p.ex.
connecteur aangle droit, pour coopération avec
une piéce complémentaire [7]
comportant une piéece de couplage munie de
contacts pour venir en aboutement directement
sur lasurface d'un circuit imprimé rigide, p.ex.
coopérant avec des contacts en forme de
boutons sur la carte [7]
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12/24

12/26

12/28

12/30
12/32

12/34

12/36
12/38

13/00

13/02

13/03

13/04

13/05

13/08

13/10

13/11

13/115

13/14

13/15

13/17
13/18
13/187
13/193

13/20
13/207
13/213
13/22
13/24
13/26
13/28

13/33
13/35

13/40

13/405
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spécialement adaptés aux circuits imprimés
flexibles ou aux cables plats ou aruban [7]
pour | interconnexion avec d’ autres circuits
imprimés flexibles ou avec des cables plats ou &
ruban [7]
pour I interconnexion avec des circuits
imprimésrigides[7]
Bornes[7]
spécialement adaptées aux circuits imprimés
rigides[7]
Bornes munies d’ une partie embrochable ou
d’une partie élastique et d’ une tige passant &
travers un trou dans e circuit imprimé
rigide[7]
Bornes pour le montage en surface [7]
speC|aI ement adaptées aux circuits imprimés
flexibles ou aux cables plats ou aruban [7]

Détails de dispositifs de couplage des types couverts
par lesgroupes HO1R 12/14 ou HO1R 24/00 a
HO1R 33/00 [1,7]
Contacts
caractérisés par le matériau, p.ex. matériaux de
plaguage ou de revétement [4]
Broches ou lames destinées a coopérer avec des
alvéoles
Fiches ou lames élastiques (comportant des
parties élastiques séparées HO1R 13/15) [3]
Broches ou lames rigides montées
élastiquement
Alvéoles destinés a coopérer avec des broches ou
lames
Alvéoles éastiques (comportant des parties
élastiques séparées HO1R 13/15) [3]
Alvéoles en forme de U comportant des
branches recourbées intérieurement [ 3]
Alvéoles rigides montés élastiquement
Broches, lames ou alvéoles ayant un ressort
indépendant pour produire ou améliorer la
pression de contact [3]
le ressort étant sur la broche [3]
le ressort entourant I’ alvéole
le ressort étant dans |’ alvéole [3]
Moyens pour améliorer la pression de contact ala
fin de I’ engagement des piéces de couplage [3]
Broches, lames ou avéoles conformés ou ayant
une piece séparée en vue de retenir ensemble les
parties en fonctionnement
par connexion vissée [3]
par connexion & baionnette [3]
Contacts pour coopération par aboutage
élastiques; montés élastiquement
Broches ou lames de contact pour coopération par
glissement sur un seul coté
Contacts destinés a coopérer par glissement avec
un contact de forme identique, p.ex. pour des
dispositifs de couplage hermaphrodites
Pieces de contact faites de fil souple [3]
CONGUES pour une coopération non simultanée avec
différents types de piéces de contact, p.ex. alvéole
coopérant soit avec une broche ronde soit avec une
broche plate [3]
Fixation des piéces de contact dans ou sur un socle
ou un boitier; Isolement des piéces de contact
Fixation d’ une maniére non démontable, p.ex. par
moulage, rivetage [3]

13/41

13/415

13/42
13/422

13/424

13/426

13/428

13/432

13/434

13/436

13/44

13/443
13/447
13/453

13/46
13/50

13/502

13/504

13/506
13/508

13/512
13/514

13/516

13/518

13/52

13/523

13/527

13/53

13/533

par engagement a frottement dans une rondelle
isolante, un panneau ou une base [3]
par déformation permanente de la piéce de
contact [3]
Fixation de maniére démontable
sur un socle ou dans un boitier flexible en une
seule piece; Socle ou boftier en une seule piece
comportant des moyens de verrouillage
éastiques [3]
sur un socle ou dans un boitier composé de
plusieurs piecesisolantes dont I’ une au moins
est flexible [3]
par un dispositif de retenue indépendant et
élastique porté par le socle ou par le bottier,
p.ex. par un collier [3]
par des moyens de verrouillage élastiques situés
sur les piéces de contact; par des moyens de
verrouillage situés sur des piéces de contact
élastiques[3]
par une lame élastique emboutie &
enclenchement brusque derriére un
épaulement du socle ou du boitier [3]
par des moyens de verrouillage élastiques
indépendants situés sur une piece de contact,
p.ex. par un collier de retenue ou un anneau
situé autour de la piéce de contact [3]
Fixation de plusieurs piéces de contact par une
seule piece de verrouillage [3]
Moyens pour empécher I’ accés aux contacts actifs
Fichesfactices[7]
Volet ou plague de recouvrement [3]
Volet ou plague de recouvrement ouvert par
I’ engagement de la piéce complémentaire [3]
Socles; Boitiers
formés comme un corps intégré (HO1R 13/514 a
priorité) [3]
composés de différentes pieces (HOLR 13/514 a
priorité) [3]
les différentes piéces étant moul ées, collées,
soudées, p.ex. par soudage a ultrasons, ou
réunies par estampage [3]
assemblées par enclenchement réciproque des
pieces[3]
assemblées par une bride ou par un ressort [3]
assemblées par une vis ou par desvis[3]
formes comme un bloc ou un assemblage
modulaire, c. a d. composés de parties coopérantes
pourvues de piéces de contact ou maintenant entre
elles des pieces de contact [3]
Moyens pour maintenir ou envelopper un corps
isolant, p.ex. boftier [3]
pour maintenir ou envelopper plusieurs pieces
de couplage, p.ex. chassis[3]
Boitiers protégés contre la poussiere, les
projections, les éclaboussures, |'eau ou les
flammes
pour I’emploi sous |’ eau [3]
Boitiers protégés contre les flammes
(HO1R 13/70 apriorité) [3]
Socles ou boitiers pour dures conditions de
service; Socles ou boitiers avec des moyens pour
éviter I’ effet couronne ou I’amorgage d'un arc [3]
Socles ou boitiers congus pour I'emploi dans des
conditions extrémes, p.ex. haute température,
rayonnements, vibrations, environnement corrosif,
pression (HO1R 13/52 a priorité) [3]
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13/56

13/58

13/585
13/59

13/595

13/60
13/62
13/621
13/622
13/623
13/625

13/627
13/629

13/631
13/633
13/635
13/637

13/639

13/64

13/641

13/642

13/645

13/646

13/648

13/652
13/655
13/658

13/66

13/68
13/70
13/703

13/707

Moyens pour empécher I’ usure ou la fracture des
conducteurs flexibles de sortie contre les pieces de
couplage
Moyens pour atténuer I’ effort de tension sur le céble
de connexion, p.ex. serre-céble
le serrage augmentant avec |’ effort de tension [3]
une bague filetée ou un boulon agissant dans une
direction paralléle acelle du cable ou du fil [3]
des boulons agissant dans une direction
transversale par rapport acelle du cable ou du
fil [3]
Moyens pour supporter les piéces de couplage non
engagées
Moyens pour faciliter I’engagement ou la Séparation
des piéces de couplage ou pour les maintenir
engagées 3]
Boulon, vis de serrage ou attache avis[3,5]
Bague ou boitier filetés (HO1R 13/623 a
priorité) [5]
Boitier ou bague comportant une rainure
hélicoidale [3,5]
Boitier ou bague a couplage a baionnette [3,5]
Fixation du type a action brusque [3]
Moyens additionnels pour faciliter I’ engagement
ou la séparation des pieces de couplage, p.ex.
moyens pour aligner ou guider, leviers, pression
degaz [3]
pour |’ engagement uniquement [ 3]
pour la séparation uniquement [3]
par une pression mécanique, p.ex. par la
force d’un ressort [3]
par lapression d’ un fluide, p.ex. par
explosion [3]
Moyens additionnels pour maintenir ou verrouiller
les piéces de couplage entre €lles aprés
|”engagement [3]
Moyens pour empécher, bloguer ou éviter le couplage
incorrect
par I"indication du couplage incorrect; par
I"indication d’ un engagement complet ou
correct [7]
par laposition ou laforme des piéces de
contact [3]
par des éléments interchangeables sur |e boitier ou
sur le socle [3]
Adaptation particuliére ala haute fréquence, p.ex.
structures procurant une adaptation d’impédance ou
un accord de phase (HO1R 24/02 a priorité;
dispositions pour le blindage HO1R 13/658;
adaptation particuliere ala haute fréguence au moyen
d'association structurelle avec des composants
électriquesincorporés HO1R 13/719) [7]
Dispositions pour mise a laterre ou pour servir
d’ écran sur les dispositifs de couplage [3]
avec broche, lame ou alvéole de mise alaterre [3]
avec étrier de mise alaterre[3]
Dispositions pour |e blindage en haute
fréquence [3]
Association constructive avec des composants
électriquesincorporés
avec fusible incorporé
avec interrupteur incorporé
actionné par |’ engagement ou le retrait des
piéces de couplage (HO1R 13/71 apriorité) [3]
verrouillé avec les piéces de contact ou la piece
complémentaire [3]
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13/71

13/713

13/717
13/719

13/72

13/73

13/74

24/00

z
S
I

24/02

24/04

24/06

24/08
24/10

24/12

24/14

24/16

24/18

HO1R

Eléments de contact des pieces de couplage
agissant comme interrupteur [3]
I"interrupteur étant un interrupteur de
séeurité [3]
avec ampoule électrique incorporée [3]
spécialement adaptés a la haute fréquence, p.ex.
avec desfiltres [4]
Moyens pour adapter une connexion flexible dansle
support
Moyens de montage des piéces de couplage sur les
appareils ou structures, p.ex. sur un mur [4]
Montage des piéces de couplage dans les
ouvertures d’un panneau [3]

Dispositifs de couplage en deux piéces, ou I’une des

pieces qui coopérent dans ces dispositifs, caractérisés
par leur structure générale (spécialement congus pour
des circuits imprimés, des cables plats ou a ruban ou des

structures similaires HO1R 12/00; spécialement congus

pour supporter un appareil HO1R 33/00) [7]

Dans e présent groupe, il est souhaitable d’ gjouter les
codes d'indexation des groupes HO1R 101/00 a
HO1R 107/00.

ayant des contacts concentrigques ou coaxiaux
(HO1R 24/04 apriorité) [7]
ayant les contacts de chague piéce de couplage placés
en ligne paralléle aladirection du mouvement du
couplage, p.ex. du type jack de téléphone[7]
avec des broches, lames ou contacts anal ogues de
transport de courant, ayant leurs axes paralleles entre
eux et coopérant par glissement avec des alvéoles,
pinces ou contacts complémentaires analogues [7]
avec un contact de terre ou d’ écran [7]
avec des alvéoles, des pinces ou des contacts
anal ogues de transport de courant, ayant leurs axes
paralléles entre eux et coopérant par glissement avec
des broches, des lames ou des contacts
complémentaires analogues [7]
avec un contact de terre ou d' écran [7]
avec des broches, des lames ou des contacts
anal ogues de transport de courant, assujettis a
I’ appareil ou alastructure, p.ex. aune paroi [7]
avec des alvéoles, des pinces ou des contacts
analogues de transport de courant, assujettis a
I’ appareil ou alastructure, p.ex. aune paroi [7]
Dispositifs de couplage hermaphrodite [7]
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25/00

25/14

25/16

27/00

27/02

29/00

31/00

31/02

31/06

31/08

33/00

33/02

33/05

33/06

33/08

33/09
33/18
33/20
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Pieces de couplage adaptées a la coopération

simultanée avec plusieur s pieces complémentaires

identiques, p.ex. pour la distribution d’énergiea

plusieurs circuits (supportées uniquement par la

coopération avec une piece complémentaire

HO1R 31/00; avec un support adapté pour supporter

I’ appareil auquel sa piece complémentaire est attachée

HO1R 33/88)
Rails ou barres omnibus réalisés de telle sorte que les
piéces complémentaires puissent leur étre connectées
en tout point de leur longueur (éléments de support
pour des dispositifs d’ éclairage, déplagables e long
des éléments de guidage et établissant un contact
électrique avec des conducteurs disposés e long des
éléments de guidage F21V 21/35; installations de
barres omnibus HO2G 5/00) [3]
Rails ou barres omnibus pourvus de plusieurs points
de connexion pour piéces complémentaires
(installations de barres omnibus H02G 5/00) [3]

Piéces de couplage adaptées a la coopér ation avec
plusieur s piéces complémentaires dissemblables
(supportées uniquement par coopération avec une piéce
complémentaire HO1R 31/00; avec un support adapté
pour supporter |’ appareil auquel sa piece
complémentaire est attachée HO1R 33/90)

pour coopération simultanée avec plusieurs pieces

complémentaires

Piéces de couplage pour coopération sélective avec
une piéce complémentaire de différentes fagons pour
établir différentscircuits, p.ex. pour la sélection de
tension, pour la sélection série-paralléle

Pieces de couplage supportées seulement par la

coopér ation avec la piece complémentaire
Pieces intermédiaires pour ladistribution d' énergie
versplusieurs circuits en paralléle, p.ex. fiche de
dérivation (pour relier deux piéces de couplage
HO1R 31/06; avec un support adapté pour supporter
I’ appareil auquel sa piece complémentaire est
attachée HO1R 33/92)
Pieces intermédiaires pour joindre deux pieces de
couplage, p.ex. adaptateur (avec un support adapté
pour supporter |’ appareil auquel sa piece
complémentaire est attachée HO1R 33/94) [4]
Pieces de court-circuitage pour contacts pontés dans
une piéce complémentaire (éléments isolants insérés
entre contacts normalement fermés HO1H 27/04)

Dispositifs de couplage spécialement congus pour
supporter un appareil et munisd’une piecede
couplage assurant lafonction de support et la
connexion électrique par I'intermédiaire d’ une piece
complémentaire qui est structurellement associée a
I’ appareil, p.ex. supports de lampes; L eur s piéces
détachées (association structurelle d’ une piece
complémentaire a un appareil spécifique, voir la sous-
classe appropriée pour cet appareil)
Dispositifsaun pdle, p.ex. support d’ extrémité d' une
lampe tubulaire aincandescence ou au néon
Dispositifs a deux poles[4]
portant deux broches, lames ou contacts anal ogues
conducteurs de courant ayant leurs axes paralléles
entre eux [4]
pour supporter une lampe tubulaire a
fluorescence [4]
pour ampoule sans culot [4]
ayant uniquement des contacts aboutés
ayant des contacts concentrigques ou coaxiaux

33/22
33/46
33/72
33/74
33/76

33/88

33/90

33/92

33/94

33/945
33/95
33/955
33/96
33/965

33/97

33/975

35/00

35/02
35/04

39/00

39/02

39/04

39/06

39/08
39/10

39/12

39/14

39/16

39/18

39/20

pour culot du type avis, p.ex. pour lampe [4]
pour culot du type a baionnette [4]
Dispositifs atrois poles
Dispositifs ayant quatre pdles ou plus
Supports avec alvéoles, pinces ou contacts
analogues, adaptés pour I’ engagement axial par
glissement, avec des broches, lames ou contacts
anal ogues disposés parallelement sur la piece
complémentaire, p.ex. support pour tube
électronique
adaptés pour un fonctionnement simultané avec
plusieurs piéces complémentaires identiques
adaptés pour un fonctionnement avec plusieurs pieces
complémentaires différentes, p.ex. douille voleuse
Supports servant de piéces intermédiaires pour la
distribution d’ énergie en paralléle atravers plusieurs
piéces complémentaires dont |’ une au moins est
reliée a1’ appareil qui doit étre soutenu
Supports servant de pieces intermédiaires pour
joindre une piéce complémentaire a une piece de
couplage
Supports avec composant électrique incorporé [4]
avec fusible; avec interrupteur thermique [4]
avec interrupteur actionné manuellement
indépendamment de I’ engagement ou de la
séparation du couplage [4]
avec interrupteur actionné par engagement ou
séparation du couplage [4]
Supports protégés contre la poussiere, les projections,
les éclaboussures, |' eau ou les flammes [4]
Supports avec des moyens séparés pour empécher le
dégagement du couplage ou le retrait non autorisé de
|" appareil soutenu [4]
Supports avec moyens élastiques pour la protection
de |’ appareil contre les vibrations ou les chocs [4]

Connecteursde ligne flexibles ou susceptibles de
rotation (collecteurs de courant rotatifs, distributeurs
HO1R 39/00)

Connecteurs de ligne flexibles [4]

Connecteurs de ligne pouvant tourner d’ un angle de

rotation limité [4]

Collecteursde courant rotatifs, distributeursou
inter rupteur s (interrupteurs a cames HO1H 19/00;
association structurelle de collecteurs de courant et de
moteurs ou de génératrices dynamo-électriques,
agencement des collecteurs de courant dans les moteurs
ou les génératrices dynamo-électriques HO2K 13/00)
Détails
Collecteurs (dans lesquel s les segments sont
formés par |e prolongement de I’ enroulement de la
machine dynamo-électrique HO2K)
autres qu’ avec une surface de contact externe
cylindrique, p.ex. commutateurs plats
Bagues collectrices
autres qu’ avec une surface de contact externe
cylindrique, p.ex. bagues collectrices plates
utilisant un palier ou un arbre comme surface
de contact
Assemblage de collecteurs ou de bagues
collectrices avec les arbres
au moyen de matériau moulé ou fondu appliqué
pendant ou apres |’ assemblage
Contacts pour coopération avec collecteur ou
bague collectrice, p.ex. balais de contact
caractérisés par le matériau utilisé

Int.Cl. (2009.01), Section H



39/22
39/24
39/26
39/27
39/28
39/30
39/32
39/34
39/36
39/38
39/39
39/40
39/41
39/415
39/42

39/44
39/46

39/48

39/50
39/52
39/54

39/56

39/58

39/59

39/60

39/62

39/64
41/00

41/02

incorporation d'un ingrédient lubrifiant ou
de polissage
Contacts feuilletés, Contacts afils, p.ex. balais
métalliques, fibres de carbone
Contacts massifs de glissement, p.ex. balai de
charbon
Capuchons d’ extrémité sur les balais de
charbon pour transmettre la pression de
ressort
Contacts a rouleau; Contacts arotule
Contacts liquides
Connexions de conducteur pour segment de
collecteur
Connexions de conducteur pour bagues
collectrices
Connexions de céble ou fil avec le balai
Porte-balais
danslesquelsle balai est fixé dans le support
permettant le mouvement du balai dans son
support pendant le passage du courant
du type cartouche
avec ressort se détendant de lui-méme[4]
Dispositifs de relevage des balais
Dispositifs de changement des balais
Moyens auxiliaires pour I’amélioration du
transfert de courant, ou pour laréduction ou la
suppression des étincelles ou arcs
par soufflage d’air; par environnement du
collecteur avec un liquide ou gaz non
conducteur
Séparations placées entre les balais
par utilisation d’ aimants
par utilisation d’impédance entre les balais ou
les segments
Dispositifs pour lubrification ou polissage des
collecteurs ou bagues collectrices pendant le
fonctionnement du collecteur
Moyens constructifs associés au collecteur de
courant pour indiquer I’ état de celui-ci, p.ex. pour
indiquer I’ usure du balai
Moyens constructifs associés aux balais pour
interrompre le courant (HO1R 39/58 a priorité) [4]
Dispositifs pour le captage interrompu du courant,
p.ex. organe de commutation, distributeur,
interrupteur (interrupteurs automatiques HO1H, p.ex.
HO1H 51/34)
avec plus d’un balai fonctionnant avec le méme
jeu de segments
Dispositifs pour le captage ininterrompu du courant

Collecteursde courant non rotatifs pour maintenir
un contact entre les partiesfixe et mobiled’un circuit
électrique (piéeces d’ extrémité se terminant par un
crochet ou une piéce analogue HO1R 11/12; collecteurs
de courant pour lignes d’ alimentation en énergie des
véhicules propul sés él ectriquement B60L 5/00)
Dispositifs pour le captage interrompu du courant,

p.ex. distributeur (sélecteurs actionnés électriquement

HO1H 67/00)
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43/00

43/01

43/02

43/027

43/033
43/04

43/042
43/045

43/048
43/05

43/052
43/055

43/058
43/06
43/08

43/10
43/12
43/14
43/16
43/18
43/20
43/22
43/24

43/26

43/28

HO1R

Appareils ou procédés spécialement adaptésa la
fabrication, I’assemblage, I’ entretien ou la réparation
de connecteur s delignes ou de collecteur s de cour ant
ou pour relier les conducteur s éectriques (lignes pour
trolley B60M 1/28; jonction de cébles H02G 1/14)
pour connecter des conducteurs non dénudés a des
piéces de contact ayant des bords coupant
I"isolation [4]
pour connexions soudées (soudage en général B23K)
pour connecter des conducteurs au moyen de
pinces [4]
pour enrouler ou dérouler des connexions afils [4]
pour établir des connexions par déformation, p.ex.
outil aplier
Outils amain pour le sertissage [4]
avec mécanisme d’ alimentation en piéces de
contact [4]
Appareils ou procédés de sertissage (HO1R 43/042
apriorité) [4]
avec dénudage de I'isolation du fil [4]
avec mécanisme d' dimentation en fil [4]
avec mécanisme d’ aimentation en piéces de
contact [4]
Mandrins de sertissage [4]
Fabrication de collecteurs
dans lesguels les segments ne sont séparés
gu’ aprés assemblage
Fabrication de bagues collectrices
Fabrication de balais
Entretien de collecteurs de courant, p.ex. retaillage de
balais, nettoyage de collecteurs
pour lafabrication des piéces de contact, p.ex. par
découpage et pliage [4]
pour la fabrication de socles ou de boitiers pour
piéces de contact [4]
pour assembler les piéces de contact avec le socle
isolant, le boitier ou le manchon ou pour lesen
désassembler [4]
Outilsamain [4]
Assemblage par moulage sur les piéces de
contact [4]
pour engager ou séparer les deux pieces d un
dispositif de couplage (association constructive avec
un dispositif de couplage HO1R 13/629) [4]
pour traiter le fil avant sa connexion aux pieces de
contact (HO1R 43/02 & HO1R 43/26 ont priorité) [4]

Schéma d’indexation associé au groupe HO1R 24/00, relatif au

nombr e de pdles dans un dispositif de couplage en deux

piéces, [7]

101/00
103/00
105/00
107/00

Un péle[7]
Deux poles[7]
Troisplles[7]

Quatre pdlesou plus[7]

69



HO1S

HO1S DISPOSITIFSUTILISANT L’EMISSION STIMULEE
Note
La présente sous-classe couvre:
— lesdispositifs pour la génération ou I’ amplification des ondes électromagnétiques cohérentes ou d’ autres types d' énergie
ondulatoire par émission stimulée; [2]
— desfonctions telles que la modulation, la démodulation, lacommande ou la stabilisation de telles ondes. [2]
Schéma général
MASERS......oceitieirieie ettt snsenen 1/00 AUTRES DISPOSITIFSUTILISANT
LASERS A SEMI-CONDUCTEURS. L'EMISSION STIMULEE.........ccooiiiinncceas 4/00
LASERSAUTRES QUE LESLASERS A
SEMI-CONDUCTEURS.......coceiiritierieirrieeseriesieesie e 3/00
1/00 Masers, c. ad. dispositifs pour la production, 3/082 définissant une pluralité de résonateurs, p.ex.
I’amplification, la modulation, la démodulation ou le pour la sélection de modes [2]
changement de fréquence utilisant I’ émission 3/083 Lasers en anneau (gyrometres alaser en
stimulée d’ ondes éectromagnétiques plus longues anneau G01C 19/66) [2]
que cgll&sdel’mfrarouge 3/086 un ou plusieurs réflecteurs ayant des propriétés
1/02 solides ou positions variables pour le réglage initial du
1/04 liquides résonateur (faisant varier un paramétre de la
1/06 gazeux sortie du laser lors de son fonctionnement
HO1S 3/10; stabilisation du signal de sortie du
3/00 Lasers, c. ad. dispositifs pour la production, laser HO1S 3/13) [2]
I"'amplification, la modulation, la démodulation ou le 3/09 Procédés ou appareils pour I’ excitation, p.ex.
changement de fréquence utilisant I’ émission pompage
stimulée d’ondes infrarouges, visibles ou . :
ultraviolettes (lasers a semi-conducteurs HO1S 5/00) 3/091 utlisant le pomp?ge.optl ql,le (2]
o 3/0915 . par de lalumiére incohérente [5]
3/02 Détails de structure ) L
N 3/092 produite par une lampe-éclair (HO1S 3/0937
3/03 des tubes laser a décharge dansle gaz [2] apriorité) [2,5]
i pour le confinement dela dl‘??har e =X, par 3/093 focalisant ou dirigeant I' énergie
es caracteristi ques parti culieres du tube pour o’ excitation dans le milieu actif [2,5]
la contraction de la décharge [5] - ’
3/034 Di (tif . lacés A intérieur du tub 3/0933 . produite par un semi-conducteur, p.ex. une
Ispositifs optiques places al' interieur du tube diode émettrice de lumiére [5]
ou en faisant partie, p.ex. fenétres, miroirs 3/0937 ALt I'explosion d atéri
(réflecteurs ayant des propriétés ou des ' pro l:: ggta'r | &Xp (r)nsborla' b:m r5n enauou
positions variables pour le réglage initial du paru _?”au CO, ustible[3]
résonateur HO1S 3/086) [5] 3/094 . par de Ia.l umiere cohererjte [2]
3/036 Moyens pour obtenir ou maintenir |a pression 3/0941 . produite par un laser & semi-conducteur,
désirée du gaz al’intérieur du tube, p.ex. au p-&x. par une diode Ia@er (6l
moyen d’ un getter, d’ une réactivation; Moyens 3/0943 . produite par un laser agaz [5]
pour faire circuler le gaz, p.ex. pour 3/0947 . produite par un laser & colorant
uniformiser lapression al’intérieur du tube organique [5]
(dispositions de refroidi §sement pour lasersa 3/095 . utilisant le pompage chimique ou thermique [2]
aaozlg%%ggfv;/g[ls]msef sagaz dynamique 3/0951 . en augmentant la pression dans le milieu
_ _ gazeux du laser [5]
3/038 Eé?ncgggﬁ;npgrﬁl;ﬂ?“;gc[’g'gUfaIl onou 3/0953 . Lasers _aga; dyrjlz?\mi que, c. édd. Iatvec .
expansion du milieu gazeux du laser ades
3/04 Dispositions pour le refroidissement vitesses d' écoulement supersoniques [5]
3/041 pour des lasers a gaz [5] 3/0955 . utilisant le pompage par des particules de haute
3/042 pour des lasers al’ état solide [5] énergie[5]
3/05 Structure ou forme de résonateurs; Accommodation 3/0957 . par des particules nucléaires de haute
de milieu actif al’intérieur de ces résonateurs; Forme énergie [5]
du milieu actif 3/0959 . par un faisceau d’ électrons [5]
3/06 Structure ou forme du milieu actif 3/097 . par décharge dans le gaz d’' un laser agaz [2]
3/063 Lasers a guide d’ ondes, p.ex. amplificateurs 3/0971 . excité transversalement (HO1S 3/0975 a
laser [7] priorité) [5]
3/067 Lasers afibre optique [7] 3/0973 . ayant une onde progressive traversant le
3/07 consistant en une pluralité de parties, p.ex. milieu actif [5]
segments (HO1S 3/067 apriorité) [2,7] 3/0975 . utilisant une excitation inductive ou
3/08 Structure ou forme des résonateurs optiques ou de capacitive [5]
leurs composants [2] 3/0977 . ayant des moyens d’ionisation auxiliaires [5]
3/081 comprenant plus de deux réflecteurs[2]
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3/0979 . . . Lasersagaz dynamique, c. ad. avec expansion
du milieu gazeux du laser a des vitesses
d’ écoulement supersoniques [5]
3/098 . Accrochage de modes; Suppression de modes
(suppression de modes al’aide d' une pluralité de
résonateurs HO1S 3/082) [2]
3/10 . Commandedel’intensité, de lafréquence, dela
phase, de la polarisation ou de la direction du
rayonnement, p.ex. commutation, ouverture de porte,
modulation ou démodulation (accrochage de modes
HO1S 3/098; commande des rayons lumineux,
changement de fréquence, optique non linéaire,
éléments optiques logiques, en général GO2F) [2]
3/101 . . Lasers munisde moyens pour changer |’ origine ou
la direction du rayonnement émis (systémes de
balayage optique en général GO2B 26/10;
dispositifs ou systémes de déflexion électro-,
magnéto- ou acousto-optique GO2F 1/29) [2]

3/102 . . par commande du milieu actif, p.ex. par
commande des procédés ou des appareils pour
I’excitation (HO1S 3/13 apriorité) [4]

3/104 . . . dansdeslasersagaz [4]

3/105 . . par commande delaposition relative ou des
propriétés réfléchissantes des réflecteurs de la
cavité (HO1S 3/13 apriorité) [4]

3/1055 . . . undesréflecteurs étant constitué par un réseau
de diffraction [4]

3/106 . . par commande d un dispositif placé dansla cavité

(HO1S 3/13 apriorité) [4]

3/107 . . . utilisant undispositif électro-optique, p.ex.
produisant un effet Pockels ou Kerr [4]

3/108 . . . utilisant un dispositif optique non linéaire, p.ex.
produisant une diffusion par effet Brillouin ou
Raman [4]

3/109 . . . . Multiplication delafréguence, p.ex.

génération d’ harmoniques [4]
3/11 . . danslesguelsle facteur de qualité du résonateur

optique est changé rapidement, c. ad. technique
des impulsions géantes

3/113 . . . al'aidedemilieux décolorantsou
solarisants [2]

3/115 . . . utilisant undispositif électro-optique [4]

3/117 . . . utilisant un dispositif acoustico-optique [4]

3/121 . . . utilisant un dispositif mécanique[4]

3/123 . . . . Miroir tournant [4]

3/125 . . . . Prismetournant [4]

3/127 . . . Commutateurs de facteur de qualité
multiples [4]

3/13 . . Stabilisation de paramétres de sortie de laser, p.ex.

fréquence, amplitude [2]

3/131 . . . par commande du milieu actif, p.ex. par
commande des procédés ou des appareils pour
I’ excitation [4]

3/134 . . . . dansdeslasersagaz[4]

3/136 . . . par commanded un dispositif placé dansla
cavité [4]

3/137 . . . . pourlastabilisation delafréquence [4]

3/139 . . . par commande delaposition relative ou des
propriétés réfléchissantes des réflecteurs de la
cavité[4]

3/14 . caractérisés par le matériau utilisé comme milieu

actif

3/16 . . Matériaux solides

3/17 . . . amorphes, p.ex. verre[2]

3/20 . . Liquides

3/207 . . . comprenant un chélate[5]

3/213 . . . comprenant un colorant organique [5]
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3/22 . . agaz

3/223 . . . legaz actif étant polyatomique, c. ad.
contenant plus d'un atome (HO1S 3/227 a
priorité) [2,5]

3/225 . . . . comprenant un excimer ou un exciplex [5]
3/227 . . . Vapeur métalique[5]
3/23 . Agencement de plusieurs lasers non prévu dans les

groupes HO1S 3/02 a HO1S 3/14, p.ex. agencement
en série de deux milieux actifs séparés (comprenant
uniguement des lasers a semi-conducteurs
HO1S 5/40) [2,7]

3/30 . utilisant des effets de diffusion, p.ex. I effet Brillouin
ou Raman stimulé [2]

4/00 Dispositifs utilisant I’émission stimulée d’ énergie
ondulatoire autre que celle prévue dans les groupes

HO1S 1/00, HO1S 3/00 ou HO1S 5/00, p.ex. maser
phonon, maser gamma

5/00 Lasersasemi-conducteurs[7]

5/02 . Détailsou composants structurels non essentiels au
fonctionnement laser [7]

5/022 . . Supports; Boitiers[7]

5/024 . . Dispositions pour le refroidissement [7]

5/026 . . Composantsintégrés monolithiques, p.ex. guides

d ondes, photodétecteurs de surveillance,
dispositifs d’ attaque (stabilisation de la sortie du
laser HO1S 5/06; couplage de guides de lumiéere
avec des éléments opto-électroniques G02B 6/42;
dispositifs consistant en une pluralité de
composants semi-conducteurs ou d’ autres
composants al’ état solide formés dans ou sur un
substrat commun, spécialement adaptés pour
|”émission de lumiére HOL1L 27/15) [7]

5/028 . . Revétements[7]

5/04 . Procédésou appareils pour |’ excitation, p.ex.
pompage (HO1S 5/06 a priorité) [7]

5/042 . . Excitation éectrique[7]

5/06 . Dispositions pour commander |es parametres de

sortie du laser, p.ex. en agissant sur le milieu actif
(systémes de transmission utilisant la lumiére
HO04B 10/00) [7]

5/062 . . enfaisant varier le potentiel des éectrodes
(HO1S 5/065 apriorité) [7]

5/0625 . . . dansdeslasersaplusieurssections[7]

5/065 . . Accrochage de modes; Suppression de modes;
Sélection de modes [7]

5/068 . . Stabilisation des paramétres de sortie du laser
(HO1S 5/0625 a priorité) [7]

5/0683 . . . ensurveillant les paramétres optiques de

sortie [7]

5/0687 . . . . Stabilisation delafréguence du laser [7]

5/10 . Structure ou forme du résonateur optique[7]

5/12 . . lerésonateur ayant une structure périodique, p.ex.

dans des lasers arétroaction répartie (lasers DFB)
(HO1S 5/18 apriorité) [7]

5/125 . . . Lasersaréflecteursde Bragg répartis (lasers
DBR) [7]
5/14 . . Lasersacavitéexterne (HO1S 5/18 apriorité;
accrochage de modes HO1S 5/065) [7]
5/16 . . Lasersdutypeafenétre, c.ad. avec unerégionen

un matériau non absorbant entre la région active et
la surface réfléchissante (HO1S 5/14 a priorité) [7]

5/18 . . Lasersaémission de surface (lasers SE) [7]
5/183 . . . ayantunecavitéverticae (lasers VCSE) [7]
5/187 . . . utilisant unréflecteur de Bragg réparti (lasers

SE-DBR) (H01S 5/183 a priorité) [7]
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5/20 Structure ou forme du corps semi-conducteur pour 5/34 comprenant des structures a puits quantiques ou &
guider I’ onde optique [7] superrésealx, p.ex. lasers a puits quantique unique
5/22 ayant une structure a nervures ou a bandes [7] (lasers SQW), lasers & plusieurs puits quantiques
5/223 Structure & bande enterrée (H01S 5/227 a (lasersMQW), lasers aheterostructurede
priorité) [7] confinement séparee ayant un indice progressif
5/227 Structure mesa enterrée [7] (lasers GRINSCH) (,H018 5/36 apriorité) [7]
5/24 ayant une structure rainurée, p.ex. arainures en 5/343 dans des composés A By, p.ex. laser
V [7] AlGaAs (7]
5/30 Structure ou forme de la région active; Matériaux 5/347 dans des composés A, By, p.ex. laser
pour larégion active[7] ZnCdSe [7]
5/32 comprenant des jonctions PN, p.ex. 5/36 comportant des matériaux organiques (lasers a
hétérostructures ou doubles hétérostructures colorant HO1S 3/213) [8]
(HO1S 5/34, HO1S 5/36 ont priorité) [7] 5/40 Agencement de plusieurs lasers a semi-conducteurs,
5/323 dans des composés A By, p.ex. laser non prévu dans les groupes HO1S 5/02 & HO1S 5/30
AlGaAs|[7] (HO1S 5/50 apriorité) [7]
5/307 dans des composés A By, p.ex. laser 5/42 Réseaux de Ig;ers?érmwon c!e surface [7]
ZnCdse[7] 5/50 Structures amplificatrices non prévues dans les
groupes HO1S 5/02 a HO1S 5/30 (en tant que
répéteurs dans |les systemes de transmission
HO4B 10/17) [7]

HO1T ECLATEURS, LIMITEURS DE SURTENSION UTILISANT DES ECLATEURS, BOUGIES D’ALLUMAGE;
DISPOSITIFS A EFFET CORONA; PRODUCTION D’IONS A INTRODUIRE DANS DES GAZ A L’ETAT LIBRE
(usinage du métal par action d’une forte concentration de courant électrique B23H; soudage, p.ex. soudage a I'arc, soudage par
faisceau d' éectrons ou soudage electrolytique, B23K; tubes a décharge en atmosphére gazeuse a cathode solide H01J 17/00; lampes
aarc éectrique HO5B 31/00)

Note

Dans la présente sous-classe, |’ expression suivante ala signification ci-dessous indiquée:
“éclateur” signifie un dispositif a décharge, clos ou non clos, ayant des électrodes froides et utilisé exclusivement pour décharger
une quantité d’ énergie électrique dans un petit intervalle de temps. [4]

Schéma général

ECLATEURS DEAIS ... s /00
TOUMBNES ...t 7/00 BOUGIES D’ ALLUMAGE.........cooiitieinieerieeneree e 13/00
Comportant des moyens de CIRCUITS.. .ottt 15/00
déclenchement aUXIli&INeS ... 2/00 DISPOSITIFS A DECHARGE CORONA.......ooormrerrvrvveeereseee 19/00
Adaptations spéciales: pour FABRICATION, ENTRETIEN. ........ocimrreeeseesesssssennsssssnns 21/00
o.scn.latlons pour rec.iressement ...................... 9/00; 11/00 APPAREIL S POUR LA PRODUCTION
Limiteurs de surtension; D' TONS....ooeeceerimeeeessssssseessssss s ssssss s sssss s ssss s ssesssnnas 23/00
ParafOuUAreS @ COMMNES.......cvcuerieereeeererireeeeseesesaesessnssenens 4/00
AULFES ECIAOUIS ...t 14/00

1/00 Détailsdes éclateurs 1/18 Dispositif éectrolytique associé par construction
1/02 Moyens d’ extinction d’arc avec |’ éclateur
1/04 utilisant le soufflage magnétique 1/20 Moyens pour amorcer |"arc ou pour faciliter
1/06 avec aimant permanent I'allumage de I’ éclateur [3] N
1/08 utilisant un courant de fluide extincteur d'arc 1/22 par laforme ou la composition des électrodes [4]
1/10 avec un fluide extincteur dégagé par un 1/24 Emploi de matériaux particuliers pour les électrodes
matériau solide sous I effet de la chaleur de (HO1T 1/22 apriorite) [4]
Iarc ~, 3 2/00  Eclateurscomportant des moyens de déclenchement
1/12 Moyens associés S”lftur?‘“ef“e”t avec un eclateur auxiliaires (circuits de déclenchement HOLT 15/00) [4]
pour enreglarg: son fonctionnement i 2/02 comportant une électrode de déclenchement ou un
1/14 Moyens associes structurellement avec un eclateur éclateur auxiliaire [4]
pour le protéger contre la surcharge ou pour le
déconnecter en cas de défaut (HO1T 1/15, HOLT 1/16, 4/00 Limiteursdesurtension utilisant des éclateurs
HOLT 1/18 ont priorité) [4] (HOL1T 2/00 apriorité; circuits de protection contre les
1/15 pour la protection contre la pression excessive [4] surtensions utilisant des éclateurs HO2H 9/06) [4]
1/16 Résistances en série associées par construction avec 4/02 Détails (d' éclateurs HO1T 1/00) [4]
I’ éclateur 4/04 Enveloppes (HO1T 4/06 a priorité) [4]
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4/06

4/08

4/10

4/12

4/14

4/16
4/18

4/20

7/00

9/00

11/00
13/00

13/02
13/04

13/05

13/06

13/08

13/10
13/12

13/14
13/16
13/18
13/20
13/22
13/24
13/26
13/28
13/30

13/32

Dispositions pour |e montage de plusieurs limiteurs
de surtension [4]
associés structuralement avec un appareil protégé
(avec desinterrupteurs HO1H 9/14; avec des fusibles
HO1H 85/44) [4]
ayant un intervalle simple ou plusieursintervalles
disposés en paralléle (bougies d' allumage
HOLT 13/00) [4]
scellés hermétiquement [4]
Parafoudres a cornes (associés avec des isolateurs
HO1B 17/46) [4]
ayant plusieurs intervalles disposés en série [4]
Dispositions pour réduire la hauteur d’ éclateurs
empilés[4]
Dispositions pour améliorer larépartition de
potentiel [4]

Eclateurstournants, c. a d. dispositifsa une ou
plusieurs électrodes tour nantes

Eclateur s spécialement adaptés pour produire des
oscillations

Eclateur s spécialement adaptés comme redresseurs

Bougies d’allumage (essai des bougies d’ allumage
GO1M 19/02)
Détails
Moyens assurant la connexion électrique aux
bougies (connexions électriques en général HO1R)
combinés avec des écrans ou des moyens de
suppression des parasites [4]
Capuchons faisant partie de labougie et l1a
protégeant contre |es perturbations environnantes
Montage, fixation ou étanchéité de bougies
d'alumage, p.ex. dans les chambres a combustion
par raccordement du type a baionnette
Moyens sur les bougies d’ allumage pour faciliter
leur engagement avec un outil ou alamain
Moyens de nettoyage automatique
Moyens de dissipation de la chaleur
. Moyens de chauffage, p.ex. pour sécher
caractérisées par les particularités des électrodes ou
de I'isolement
avec deux électrodes ou plus enrobées dans
I"isolant (pour deux éclateurs ou plus HOL1T 13/46)
avec des électrodes mobiles (HO1T 13/28 a
priorité)
pour gjuster I’intervalle autrement que par
courbage de I’ électrode
avec des électrodes de forme sphérique, p.ex. en
forme de boule
montées en vue de permettre un mouvement
libre
caractérisées par les particularités de I’ électrode de
masse
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13/34

13/36

13/38

13/39

13/40

13/41

13/42
13/44

13/46
13/48
13/50

13/52
13/54

13/56

14/00

15/00

19/00

19/02
19/04

21/00

21/02

21/04

21/06

23/00

HO1T

caractérisées par le montage des électrodes dans
I"isolant, p.ex. par enrobage
caractérisées par lajonction entre isolement et
corps, p.ex. avec du ciment
Emploi de matériaux particuliers pour I’isolement
(en général HO1B 3/00)
Emploi de matériaux particuliers pour les
électrodes[4]
combinées structuralement avec d’ autres dispositifs
(combinées ou associ ées avec des injecteurs de
combustible FO2M 57/06; combinées structuralement
avec d' autres parties de moteurs a combustion interne
FO2P 13/00)
avec des écrans ou des moyens de suppression des
parasites [4]
avec générateurs magnétiques d étincelles
avec transformateurs, p.ex. pour alumage en haute
fréguence
aplusieurs éclateurs
avec des moyens pour rendre les étincelles visibles
munies de moyens pour ioniser |'intervalle
(HOAT 13/52 a priorité) [4]
caractérisées par la décharge le long d’ une surface
avec des électrodes arrangées dans une chambre
d'alumage partiellement close
caractérisées par des éléments congtitutifs aisément
assembl és ou désassembl és

Eclateursnon prévus dansles groupes HOLT 2/00 a
HOLT 13/00 (dispositifs prévus pour la décharge corona
HOLT 19/00) [4]

Circuits spécialement adaptés aux éclateurs, p.ex.
circuits d’allumage (circuits d’ allumage pour moteurs a
combustion interne FO2P; allumage par étincelle
électrique pour appareil de combustion F23Q; circuits
de protection utilisant des éclateurs HO2H 9/06) [4]

Dispositifs prévus pour la déchar ge corona (pour
charger des él éments électrographiques GO3G 15/02) [4]
Anneaux anticorona
munis d’ él ectrodes pointues

Appareils ou procédés spécialement adaptés a la
fabrication ou I'entretien des éclateursou des
bougiesd’allumage
de bougies d’alumage
Nettoyage (dispositifs de traitement au jet abrasif
pour nettoyer les bougies d’ allumage B24C 3/34)
Ajustage des éclateurs (bougies d’ allumage munies
d’ électrodes mobiles pour gjuster I'intervalle
HOLT 13/26) [4]

Appareils pour la production d’ionsdestinés a étre
introduitsdans desgaz a |’ état libre, p.ex. dans

I’ atmosphér e (tubes & décharge pourvus de dispositions
pour I’ émergence desions de I’ enceinte HO1J 33/00;
production du plasma HO5H) [4]

73



