F23B

F23 APPAREILSA COMBUSTION; PROCEDES DE COMBUSTION
Note
Dans |la présente classe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée:
“combustion” signifie la combinaison directe de I’ oxygene sous forme gazeuse, p.ex. oxygene de I’ air, avec une substance
combustible. Toute autre combinaison de substances chimiques productrice de chaleur, p.ex. de I’ eau oxygénée et du méthane,
del’oxyde de fer et de|’aluminium, est couverte par la section C ou par la sous-classe F24J,

— “chambre de combustion” signifie I’enceinte al’intérieur de laguelle un combustible est briilé en donnant naissance aun feu ou a
une flamme auto-entretenus et qui entoure ce feu ou cette flamme;

— “br0leur” signifiele dispositif amenant un combustible al’ état fluide dans une enceinte ot il brllle en donnant naissance a une
flamme auto-entretenue;

— “air” signifie le mélange de gaz contenant de |’ oxygene libre et capable de provoquer ou d’ entretenir une combustion.

F23B PROCEDES OU APPAREIL S DE COMBUSTION UTILISANT UNIQUEMENT DES COMBUSTIBLES SOLIDES (pour la
combustion de combustibles solides a la température ambiante mais qui brdlent sous forme fondue, p.ex. paraffine pour bougie,
C11C 5/00, F23C, F23D; utilisant un combustible solide en suspension dans I’air F23C, F23D 1/00; utilisant un combustible solide
en suspension dans des liquides F23C, F23D 11/00; utilisant un combustible solide et un combustible fluide simultanément ou
alternativement F23C, F23D 17/00)

(@0)] La présente sous-classe couvre uniquement la combustion dans laquelle la majeure partie du combustible est pratiquement immobile
ou transportée mécaniquement pendant la combustion, par opposition a une combustion ou le combustible est transporté
pneumatiquement ou flotte dans |’ air pendant la combustion. [8]

)] Dans |la présente sous-classe, larégle de lapriorité alapremiére place s applique, c. ad. qu’a chague niveau hiérarchique, le
classement s effectue a la premiére place appropriée. [8]

3) Dans la présente sous-classe, les procédés sont classés dans les groupes qui couvrent les appareils utilisés. Les procédés qui ne sont
pasliés aun type particulier d’ appareil sont classés dans le groupe F23B 90/00. [8]

Note
Dans |a présente sous-classe, il est souhaitable d’ ajouter les codes d'indexation des groupes F23B 101/00 a F23B 103/00. [8]

Schéma général

APPAREILS A COMBUSTION Moyens pour créer un trajet
Combinaisons d' au moins deux d" écoulement distinct pour les gaz
chambres de COmMBUSEON ........vvvvevveevreerereeessessssssnns 10/00 brélés ou pour les gaz imbrilés
Spécialement adaptés pour pouvoir ) 'degag% par le combusnble........’ .............................. 80/00
&Lre POrtés OU tranSPOMES.........ccvmmreveessereeeeesesses 20/00 PROCEDES DE COMBUSTION NON LIES
Types fonctionnels.........covovveveeeerericeeene 30/00 a60/00 AUN TYPE RA‘RTIC,:ULI ER D APPAREIL cooovvnvversnninss 90/00
Moyens pour retourner les résidus MATIERE NON PREVUE DANS LES

. . AUTRES GROUPES DE LA PRESENTE
de combustion solides versla SOUS CLASSE 99/00
chambre de combustion...........cccovveecinnncccninenn, 70/00 T TR e
10/00  Appareilsacombustion caractériséspar la 30/06 . . avecdessurfacesde support du combustible qui
combinaison d’au moins deux chambres de sont spécialement adapatées pour faire avancer le
combustion [8] combustible dans la chambre de combustion [8]
20/00 ils busti “cial dapté 30/08 . . . avecdessurfaces pour supporter le combustible
Apparei s & combustion spécialement adaptés pour qui se déplacent atravers la zone de
pouvoir ére portesou transportés 8] combustion, p.ex. avec des grilles a chaines [8]
30/00 Appareilsacombustion comportant des moyens 30/10 . . . avecdessurfacespour supporter e combustible
actionnés pour agiter le combustible qui brle; qui comportent des éléments mobiles pour faire
Appareilsa combustion comportant des moyens pour avancer |e combustible, mais qui restent
faire avancer le combustible dansla chambre de pratiquement alaméme place, p.ex. avec des
combustion [§] rouleaux ou des grilles & barreaux & mouvement
30/02 avec des surfaces mobiles pour supporter le alternatif [8]
combutstlblle, p.e>l<). \:/Sltbglantes, avec d&ts SltJr;aC% ptqur 40/00  Appareilsa combustion comportant des moyens
wpgtlnr er8e combusiible qui comportent des parties entrainés pour alimenter en combustible la chambre
mobiles[8] . de combustion [8]
30/04 avec des surfaces pour supporter e combustible 40/02 le combustible étant amené et dispersé sur la surface

qui tournent autour d’ un axe horizontal ou incliné
et dont I'intérieur supporte le combustible, p.ex.
des grilles cylindriques [8]

supportant le combustible [8]
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40/04 le combustible étant amené du dessous par une 70/00 Appareilsacombustion caractérisés par des moyens
ouverture dans la surface supportant le pour retourner lesrésidus de combustion solides vers
combustible [8] la chambre de combustion [8]
4 I ible & S lel I f
0/06 ;S&T?:nstng Eo?nagfjsw)?Q?B]e ong delasurface 80/00 Appareilsacombustion caractérisés par des moyens
S ; . pour créer un trajet d'écoulement distinct pour les
40/08 le combustible étant amené dans des grilles en gaz briilés ou pour les gaz imbr lés dégagés par le
forme d’ auges ou de godets [8] combustible [g]

50/00 Appareilsa combustion dans lesquelsle combustible 80/02 par des moyens pour retourner les gaz briilés versla
est introduit dans ou a traversla zone de combustion chambre de combustion ou lazone de combustion [8]
par gravité, p.ex. depuisun stockage de combustible 80/04 par des moyens pour guider la circulation des gaz
situé au dessus de la zone de combustion [8] brdlés, p.ex. des chicanes[8]

50/02 le combustible formant une colonne, une pile ou une 90/00  Procédés de combustion non liés 2 un tvoe particulier

couche épaisse avec la zone de combustion asa @ . ypep
base [8] appareil [8]
50/04 le déplacement de " air de combustion et des gaz 99/00  Matiére non prévue dans les autres groupes dela
brilés étant sensiblement transversal par rapport a pr ésente sous-classe [8]
celui du combustible [8]
50/06 les gaz briiés éant évacués par le bas par au Schéma d’ indexation relatif 4|’ adaptation des appareils &
moins une ouverture dans la surface supportant le combustion aux chaudiéres[8]
combustible [8]
50/08 avec des déflecteurs de combustible formant des 101/00 Adaptation des appareilsa combustion aux
espaces de combustion libres dans la couche de chaudiéres danslesquels la chambre de combustion
combustible[8] est situéeal'intérieur dela cuve de chaudiére, p.ex.
50/10 la zone de combustion étant située au fond de entour ée par des surfacesfroides[8]
:ﬂ‘gzgdeemp(liZ?oensSS;bilélsg El;]e seterminant ala 103/00 Adaptation des appareilsa combustion pour les
. ) N . placer dansou contrel’ouverture d’une chaudiére,
50/12 le combustible arrivant ala zone de combustion en p.ex. pour remplacer un brdleur amazout [8]
tombant ou en glissant sur des surfaces inclinées, - . .
p.ex. apartir d' un transporteur se terminant au dessus 105/02 Egﬁrzg;?:ltgigluneflamme sensiblement
du lit de combustible [8]

60/00 Appareilsacombustion danslesquelsle combustible
brdle pratiquement sans déplacement [8]

60/02 I’air de combustion arrivant par une grille [8]

F23C PROCEDES OU APPAREILS A COMBUSTION UTILISANT DES COMBUSTIBLESFLUIDES OU FLUIDISES (brileurs
F23D)
Note
Dans la présente sous-classe, les procédés sont classés dans les groupes couvrant les appareils utilisés. [8]

Schéma général

APPAREILSA COMBUSTION
SPECIALEMENT ADAPTESA LA

APPAREILS A COMBUSTION
CARACTERISES PAR LEURS SOUS-

COMBUSTION DE PLUSIEURS SORTES ENSEMBLES
DE COMBUSTIBLES.......cooi ettt 1/00 Chambres de COMBUSLION....ueer e eeeerieeereeees 3/00
CHAMBRES DE COMBUSTION ......cooovriniinecreirieieieieneeens 6/00 OF G EUIS e 5/00
TYPES FONCTIONNELS D' APPAREILS A Dispositions pour I amenée d @ir.............coooe.correeeeenn. 7/00
CoM BUST! O_N o Dispositions pour renvoyer les

A ||t f|U|d|$ .............................................................. 10/00 produits de Combugion ou |es gaz

A combustion CatalYHQUE...........vvvrrerreecieeeeeienns 13/00 A TUMEBE. ... 9/00

A combustion pulsée par résonance MATIERE NON PREVUE DANSLES

BCOUSHIQUE ...ttt 15/00 AUTRES GROUPES DE LA PRESENTE

SOUS-CLASSE ...ttt 99/00
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1/00

1/02
1/04
1/06
1/08

1/10
1/12

3/00

5/00

5/02
5/06

5/08
5/14
5/24

5/28

5/32

6/00

6/02
6/04

7/00

7/02
7104

7/06

7/08

9/00

9/06
9/08

10/00

Appareilsa combustion spécialement adaptésa la
combustion de plusieur s sortes de combustibles
simultanément ou alter nativement, au moins un des
combustibles étant fluide ou fluidisé (appareils a
combustion caractérisés par la combinaison d’ au moins
deux chambres de combustion F23C 6/00; allumeurs a
flamme pilote F23Q 9/00) [1,7,8]

du combustible en morceaux et du combustible

liquide

du combustible en morceaux et du combustible

gazeux

du combustible en morceaux et du combustible

pulvérulent

du combustible liquide et du combustible gazeux

du combustible liquide et du combustible pul vérulent

du combustible gazeux et du combustible pulvérulent

Appareils & combustion caractérisés par la forme de
la chambre de combustion (F23C 15/00 a
priorité) [1,7,8]

Appareils & combustion car actérisés par
I"aménagement ou le montage des brleurs[1,7,8]
Détails structurels du montage
Dispositifs prévus pour régler la position du
brdleur pendant la marche
Disposition des brileurs
pour obtenir une flamme unique concentrée ou de
forme générale plane, p.ex. une flamme en forme
de pinceau ou de feuille (F23C 5/32 a priorité) [3]
pour obtenir une flamme turbulente
pour obtenir des flammes changeant de direction,
p.ex. des flammes heurtant une paroi
pour obtenir des flammes tournantes, c. ad. des
flammes se déplacant hélicoidalement ou en
spirae[3]

Appareilsa combustion caractérisés par la
combinaison d’au moins deux chambres de
combustion [3,7,8]

disposées parallelement [3]

disposées en série[3]

Appareilsa combustion caractérisés par des
dispositions pour I'amenée d’air (entrées pour I’air de
fluidisation F23C 10/20) [1,7,8]
Amenées d'air ne traversant pas le brlleur
afin d' obtenir une transmission de chaleur maxima
sur les parois de la chambre de combustion
pour le réchauffage de I’ air entrant (aménagements
pour régénérateurs ou récupérateurs F23L 15/00)
indirectement par fluide secondaire autre que
les produits de combustion

Appareilsa combustion caractérisés par des
dispositions pour renvoyer lesproduitsde
combustion ou les gaz de fumée dansla chambre de
combustion (appareils de combustion alit fluidisé avec
des moyens pour remettre en circulation les particules
entrainées al’ extérieur du lit F23C 10/02; appareils de
combustion alit fluidisé munis de dispositifs pour
enlever et réintroduire partiellement de la matiére dans
lelit F23C 10/26) [1,7,8]
destinés a obtenir une combustion compléte [3]
destinés aréduire latempérature dans la chambre de
combustion, p.ex. a protéger les parois de la chambre
de combustion [3]

Appareilsdans lesquelsla combustion a lieu dansun
lit fluidisé de combustible ou d’autres particules[7]
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10/01
10/02

10/04

10/06

10/08

10/10

10/12

10/14

10/16

10/18

10/20

10/22

10/24

10/26

10/28

10/30

10/32

13/00

13/02

13/04

13/06

13/08

F23C

Dans le présent groupe, il est souhaitable d' gjouter le
code d'indexation du groupe F23C 101/00. [7]

dans un lit fluidisé de particules catalytiques [8]
avec des moyens spécialement adaptés pour obtenir
ou activer un mouvement de circulation des
particules al’intérieur du lit ou pour remettre en
circulation les particules entrainées a |’ extérieur du
lit[7]
. lesparticules étant entrainées vers une section,
p.ex. une section d’ échange de chaleur ou une
conduite de retour, au moins partiellement séparée
de lazone de combustion, avant d' étre
réintroduites dans la zone de combustion [7]
le mouvement de circulation étant activé en
induisant différents degrés de fluidisation en
différents endroits du lit [7]
caractérisés par I’ agencement de I’ appareil de
séparation, p.ex. des cyclones, pour séparer les
particules des gaz de fumée [7]
I’ appareil de séparation étant situé a
|” extérieur de la chambre de combustion [7]
les particules étant mises en circulation
unigquement al’intérieur de lazone de
combustion [7]
le mouvement de circulation étant activé en
induisant différents degrés de fluidisation en
différents endroits du lit [7]
spécialement adaptés pour fonctionner sous une
pression supérieure a la pression atmosphérique, p.ex.
par I’ agencement de la chambre de combustion et de
ses systemes auxiliaires al’intérieur d’ une cuve
pressurisée [7]
Parties constitutives; Accessoires [7]
Entrées pour I’ air de fluidisation, p.ex. grilles;
Soles[7]
Dispositifs d’ alimentation en combustible
spécialement adaptés aux appareils de combustion
alit fluidisé (F23C 10/26 a priorité) [7]
Dispositifs pour enlever de lamatiere du lit
(dispositifs pour commander le niveau du lit ou la
guantité de matiére danslelit F23C 10/30) [7]
combinés avec des dispositifs pour réintroduire
partiellement de lamatiére danslelit, p.ex.
apres séparation des éléments agglomérés [ 7]
Dispositifs de commande spécia ement adaptés
aux appareils de combustion alit fluidisé [7]
pour commander le niveau du lit ou laquantité
de matiere danslelit [7]
en réglant le taux de recirculation des
particules séparées des gaz de fumée [7]

Appareils dans lesquels la combustion a lieu en
présence de matériau catalytique (dansun lit fluidisé
de particules catalytiques F23C 10/01; brlleurs agaz a
rayonnement utilisant la catalyse pour une combustion
sans flamme F23D 14/18) [8]
caractérisés par des dispositions pour amorcer le
processus, p.ex. pour amener le matériau catalytique
alatempérature de fonctionnement [8]
caractérisé par I’ agencement d’ au moins deux
éléments catalytiques disposés en série [8]
dans lesquel alieu une combustion non catalytique en
complément ala combustion catalytique, p.ex. en
aval d’'un élément catalytique [8]
caractérisé par le matériau catalytique [8]



F23C - F23D

15/00 Apparelsdanslesquelsla combustion est pulsée et
influencée par résonance acoustique dans une masse
gazeuse [8]

99/00 Matiérenon prévue danslesautresgroupesdela
présente sous-classe [8]

Schéma d’indexation associé au groupe F23C 10/00, relatif ala
combustion en lit fluidisé entrainé. [7]

101/00 Combustion en lit fluidisé entraing, c. ad. en lit
fluidisé qui n'a pasde surface supérieure
distincte [7]

F23D BRUL EURS (& aboration des produits de combustion & haute pression ou & grande vitesse F23R)

Schéma général
BRULEURS A COMBUSTIBLES
PULVERULENTS....cooesitseeeesteeee st et ses e seee s sees s ees e 1/00
BRULEURS A COMBUSTIBLESLIQUIDES
Agissant par capillarité..........ccccoeverreeinnerreirisseens 3/00
Agissant par: vaporisation;
pulVérisation directe........cccvvvvrevererirrererenennnns 5/00; 11/00

Agissant par contact du combustible
SUI UNE SUMACE......cueieeeeeeeesee ettt 7/00, 9/00

BRULEURS A COMBUSTIBLES GAZEUX ......ccoeveerrreerneens 14/00

BRULEURS POUR LA COMBUSTION DE
COMBUSTIBLES GAZEUX, LIQUIDES OU

PULVERULENTS ...ttt sssssesssssssss s 17/00
ASSEMBLAGES DE PLUSIEURS

BRULEURS. ... 23/00
AUTRES BRULEURS .....oooommriineiiresseisnsssssssssssssesssssss s 99/00

1/00  Braleursacombustibles pulvérulents (aménagement
ou montage des brleurs F23C 5/00)

1/02 . Brlleursatourbillon, p.ex. pour un appareil &
combustion de type cyclone

1/04 . Brlleurs produisant des flammes cylindriques sans
action centrifuge

1/06 . Brdleurs produisant des flammes plates

Combustion d’un liguide

3/00 Brdleursutilisant I'action capillaire

3/02 . Brileursameche
3/04 . . adiffuseursdeflamme (F23D 3/12 apriorité)
3/06 . . Brilleursamecherenversée, p.ex. pour |’ éclairage
3/08 . . caractériséspar laforme, lastructureoule
matériau de lameche
3/10 . . Brlleursaflammebleue
3/12 . . . adiffuseursdeflamme
3/14 . . . amélangedel’air et du combustible vaporisé
dans une préchambre avant la flamme
3/16 . . abougie (bougiesen soi C11C)
3/18 . . Partiescongtitutives des brlleurs a meche
3/20 . . . Diffuseursdeflamme
3/22 . . . Dispositifs pour le mélange du combustible
vaporisé et del’air
3/24 . . . Supportsde méches
3/26 . . . . Dispositifsde sécurité sur ces supports
3/28 . . . Dispositifsde réglage delameche
3/30 . . . . agissant directement sur lameéche
3/32 . . . . agissant surletube support de méche
3/34 . . . . Dispositifsd arrét delameéche; Dispositifs
defixation de la méche
3/36 . . . Dispositifs pour le mouchage des méches
3/38 . . . Dispositifs pour le remplacement des meches
3/40 . danslesquelsles phénomeénes de capillarité se
produisent al’intérieur d’ un ou plusieurs corps
rigides poreux

5/00 Brileursdanslesquelsle combustible liquide se
vaporise dans|’enceinte de combustion, avec ou sans
transformation chimique du combustible vaporisé

5/02 . leliquide formant un dépbt, p.ex. évaporateurs a
coupelle, évaporateurs a cuvette
5/04 . . Evaporateursdutypeapot, c. ad. avec une
enceinte de combustion partiellement close
5/06 . afilmliquide sur une ou plusieurs surfaces planes ou
convexes
5/08 . . surdessurfacesen cascade
5/10 . . surdesgrilles
5/12 . Partiescongtitutives
5/14 . . pour contrdler le maintien d’ une quantité
déterminée de combustible dans I’ évaporateur
5/16 . . Dispositifs de sécurité
5/18 . . Dispositifs de réchauffage

7/00 Braleursdanslesquels des gouttes de combustible
liquide viennent frapper une surface

9/00 Brileursdanslesquels un courant de combustible
liquide frappe par intermittence une surface chaude

11/00 Brdleursapulvérisation directe de gouttelettes de
liquide ou deliquide vaporisé dans|’enceinte de
combustion (pulvérisation en général BO5B, BO5D)

11/02 . [I’enceinte de combustion étant une chambre
sensiblement a la pression atmosphérique
11/04 . lapulvérisation étant obtenue par une action
centrifuge
11/06 . . aaxehorizontal
11/08 . . aaxevertical
11/10 . lapulvérisation étant réalisée par un milieu gazeux,
p.ex. de lavapeur d' eau
11/12 . . caractériséspar laforme ou ladisposition des
orificesde |’ gjutage
11/14 . . . aunseul orifice, p.ex. unefente
11/16 . . danslesquelson pulvérise une émulsion d’eau et
de combustible
11/18 . . lemilieu gazeux étant delavapeur d'eau produite
alatéte du brdleur
11/20 . . . cettevapeur d eau étant surchauffée
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11/22 le milieu gazeux étant un combustible vaporisé,

p.ex. pour une lampe a souder

11/24 le combustible étant comprimé avant un gjutage d’ ou
il est pulvérisé dans une enceinte du fait d’ une
réduction appréciable de la pression

11/26 avec dispositifs permettant de faire varier le

régime de pulvérisation du combustible

11/28 avec retour du combustible au braleur, p.ex. en

utilisant un tube de dégagement

11/30 avec retour du combustible pulvérisé non

consumé vers le réservoir

11/32 par action électrostatique

11/34 par action d' ultrasons

11/36 Parties constitutives

11/38 Ajutages (ajutages en général BO5B); Dispositifs

de nettoyage des gjutages

11/40 Mélangeurs; Tétes de brileurs

11/42 Dispositifs de démarrage (allumage F23Q)

11/44 Dispositifs de réchauffage; Dispositifs

vaporisateurs

11/46 Dispositifs sur le vaporisateur réglant

I’ alimentation en combustible

14/00  Braleurspour la combustion d’un gaz, p.ex. d’ un gaz

stocké sous pression al’état liquide[4]

14/02 Brlleurs a gaz avec prémélangeurs, c. ad. dans
lesgquels le combustible gazeux est mélangé al’ air de
combustion en amont de la zone de combustion [4]

14/04 du type ainduction, p.ex. becs Bunsen [4]

14/06 avec les orifices de sortie disposés radialement

dans latéte du brdleur [4]
14/08 avec les orifices de sortie disposés axialement
dans latéte de braleur [4]

14/10 . . aveclatétede brlleur tubulaire allongée [4]

14/12 Brlleurs arayonnement [4]

14/14 utilisant des écrans ou des plaques perforées [4]

14/16 utilisant des blocs perméables [4]

14/18 utilisant la catalyse pour une combustion sans

flamme [4]

14/20 Brileurs a gaz sans prémélangeur, c. ad. dans
lesgquels le combustible gazeux est mélangé al’ air de
combustion al’ arrivée dans la zone de combustion
(F23D 14/30 & F23D 14/44 ont priorité) [4]

14/22 avec des conduits d’ alimentation en air et en gaz

séparés, p.ex. avec des conduits disposés
parallélement ou se croisant [4]
14/24 au moins un des fluides étant soumisaun
mouvement tourbillonnant [4]

14/26 avec dispositifs pour retenir laflamme (allumeurs a
flamme-pilote F23Q 9/00) [4]

14/28 associés a une source de combustible gazeux, p.ex.
générateur d' acétyléne ou réservoir de gaz
liquéfié [4]

14/30 Brlleurs inversés, p.ex. pour I’ éclairage [4]

14/32 utilisant un mélange de combustible gazeux et
d' oxygene pur ou d’air enrichi d’ oxygene
(F23D 14/38 apriorité) [4]

14/34 Brileurs spécialement congus pour étre utilisés avec

des moyens comprimant le combustible gazeux ou
I’air de combustion (F23D 14/38 a priorité) [4]
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14/36

14/38

14/40
14/42
14/44
14/46
14/48

14/50
14/52

14/54
14/56

14/58

14/60

14/62
14/64
14/66
14/68
14/70

14/72

14/74
14/76
14/78

14/80
14/82

14/84

F23D

dans lesguels le compresseur et le brlleur forment
une unité [4]
Chalumeaux, p.ex. pour couper, braser, souder ou
chauffer (buses F23D 14/48) [4]
pour souder (F23D 14/44 apriorité) [4]
pour couper (F23D 14/44 a priorité) [4]
pour utiliser sous |’ eau [4]
Parties constitutives [4]
Buses (pour pulvérisation ou revétement
BO5B) [4]
Dispositifs de nettoyage des buses [4]
pour torches; pour chalumeauix [4]
pour couper ou souder des métaux [4]
pour étaler laflamme sur une surface, p.ex.
pour le décapage de matériaux solidesle
durcissement de surface, le chauffage de pieces
atravailler (décriquage par chauffage ala
flamme B23K 7/00) [4]
caractérisés par laforme ou ladisposition de
I’ orifice ou des orifices des buses, p.ex. en
couronne[4]
Dispositifs pour le réglage simultané du gaz et de
I’air de combustion (réglage de la combustion en
général F23N) [4]
Dispositifs mélangeurs; Tubes mélangeurs [4]
avec injecteurs [4]
Préchauffage de |’ air de combustion ou du gaz [4]
Traitement de |’ air de combustion ou du gaz, p.ex.
par filtration, par humidification (en généra
BO1) [4]
Chicanes ou dispositifs analogues pour créer des
turbulences [4]
Dispositifs de sécurité, p.ex. fonctionnant en cas
d’interruption de |’ dimentation en gaz (protection
ou surveillance de systemes de canalisation
F17D 5/00) [4]
pour éviter |le décollage de flamme
(F23D 14/70 apriorité) [4]
protégeant laflamme et des éléments du
braleur [4]
Refroidissement des éléments du brdleur [4]
Emploi d’un gaz non toxique [4]
pour éviter le retour de flamme ou I’ explosion
(F23D 14/70 a priorité; dans les conduites de
gaz A62C 4/02) [4]
Diffusion de la flamme ou autres moyens pour lui
donner une forme particuliére (F23D 14/70 a
priorité) [4]

Autresbrileurs

17/00

23/00

Braleurspour la combustion simultanée ou
alter native de combustibles gazeux, liquides ou
pulvérulents

Assemblages de plusieur s br (leurs (brileurs a gaz
avec dispositifs pour retenir la flamme F23D 14/26;
aménagement ou montage des brlleurs F23C 5/00; pour
foursindustriels F27)

99/00

Matiére non prévue dans les autres groupes de la
présente sous-classe [2010.01]



F23G -

F23G

F23H

FOURS CREMATOIRES; COMBUSTION DE DECHETS OU DE COMBUSTIBLES PAUVRES

Schéma général
CREMATION ..cooovvtrrierneeessessssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsens /00

COMBUSTION DE DECHETS OU DE
COMBUSTIBLES PAUVRES

Procédés; Types fonctionnels
AINCINETAIEUIS.....c.cevireeececirce e 5/00

Adaptations pour déchets ou
combustibles particuliers...........cccooereniccnieiennnns 7/00
Détails; ACCESSDINES. .....cuovriurereierieirieieireneieeeeieeeeens 5/44
Commande ou dispositifs de
SECUME ..ottt 5/50

1/00  Procédésou appareils spécialement adaptésa 5/36 comportant une chambre de combustion conique,
I’incinération des cadavres humains ou animaux p.ex. incinérateurs “teepee”’ (F23G 5/22 a priorité) [4]
5/38 tant < t de plusi f 4
5/00 Procédésou appareils, p.ex. incinérateurs, 5/40 Zomgf; Iasrlr:: ar(:]r?;ba?g?)inmo?)ﬁ;s;j;]rs oyers[4]
spécialement adaptés a la combustion de déchets ou pp sp
de combustibles pauvres [4] 5/42 du type panier [4] _
5/02 comportant un traitement préalable[4] 5/44 Parties constitutives; ACCEssoires (4
5/027 par pyrolyse ou par gazéification (pyrolyse des 5/46 Re,cupefa'u onde Iachal.eur (4]
boues d’ égout CO2F 11/00; distillation destructive 5/48 Prévention de la corrosion [4]
des matiéres carbonées C10B 53/00) [4] 5/50 Commande ou dispositifs de sécurité [4]
25823 cong zan: enune (?&;ﬁgregftl on ou un broyage [4] 7/00  Procédésou appareils, p.ex. incinérateurs,
consistant en un s&c age [ ,] spécialement adaptés a la combustion de déchets
5/05 utilisant d%grlll%desec,hage [‘_‘] particuliers ou de combustibles pauvres, p.ex. des
5/08 comportant un chauffage supplémentaire [4] produits chimiques (F23G 1/00 a priorité; cabinets
5/10 par des moyens électriques [4] avec incinération A47K 11/02; oxydation des boues
5/12 utilisant un combustible gazeux ou liquide d’ égout CO2F 11/06; incinération des déchets radioactifs
(F23G 5/14 apriorité) [4] G21F 9/00) [4,8]
5/14 comportant une combustion secondaire [4] 7102 de la bagasse ou plantes similaires [4]
5/16 dans une chambre de combustion séparée [4] 7/04 de liqueurs résiduelles, p.ex. de liqueurs au sulfite [4]
5/18 dans une cheminée [4] 7/05 d huilesrésiduelles [4]
5/20 avec combustion dans des tambours rotatifs ou 7106 de gaz d évacuation ou de gaz nocifs, p.ex. de gaz
oscillants [4] d' échappement (dispositifs d’ échappement pour
5/22 les tambours étant de forme conique [4] machines, pour rendre les gaz d’ échappement
5/24 avec combustion dans une chambre de combustion moger)sfs EOiXN pg%ggnverz on_the:jmlqueboyl s d
verticale et sensiblement cylindrique [4] catalytique FOIN 3/08; combustion des imbries de
5/26 tant un fond rotatif [4 la combustion primaire dans des appareils a
comportant un rond ro - if (4] combustion & combustible solide ou fluide F23B,
5/28 comportant des bras ratisseurs [4] F23C) [4]
5/30 avec combustion dans un lit fluidise [4] 7107 dans lesquels la combustion a lieu en présence de
5/32 [es déchetsou les comt_)usti bles pauvres etant soumis matériau catalytique [8]
aun mouvement tourbillonnant, p.ex. incinérateurs 7/08 utilisant des torchéres, p.ex. dans des
cycloniques [4] . cheminées [4]
5/34 |es dechets ou les combustibles pauvres étant brilés 7/10 de détritus provenant des champs ou des jardins [4]
gﬁbﬂﬁéﬂﬁ ou disposésen tasen vue dela 7112 de matiéres plastiques, p.ex. de caoutchouc [4]
7114 de sols pollués, p.ex. sols pollués par des huiles [4]
F23H GRILLES (entrées pour I'air de fluidisation pour appareils de combustion a lit fluidisé F23C 10/20); NETTOYAGE OU
GRATTAGE DESGRILLES
Schéma général
GRILLES AULTES TYPES ...
A barreaux: pleiNS; CreUX.......cccuoveveeererereeenenes 1/00; 3/00 Parties constitutives
Doubles; inclinées; rotatives ou a NETTOYAGE DESGRILLES,
vibration; mécaniques a mouvement DEPLACEMENT DU COMBUSTIBLE LE
CONEINU ..t 5/00; 7/00; LONG DE LA GRILLE ..o 15/00
9/00; 11/00
1/00 Grillesabarreaux pleins (grilles doubles F23H 5/00) 1/04 a surfaces de combustion variables
1/02 avec amenée d'air ou réchauffage del’air, p.ex. 1/06 abarreaux de niveaux différents
amenées d'air ou caissons de soufflage faisant partie 1/08 Grilles verticales

delastructure delagrille ou lui servant de support
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3/00 Grillesabarreaux creux

3/02 . refroidiesintérieurement

3/04 . refroidies extérieurement, p.ex. avec del’ eau, dela
vapeur ou del’air

5/00 Grillesdoubles

7/00  Grillesinclinées (grilles mécaniquesinclinées

F23H 11/12)

7/02 . abarreaux fixes

7/04 . . disposésenparaléle

7/06 . abarreaux mobiles disposés parallélement ala
direction d’ arrivée du combustible

7/08 . . amouvement alternatif selon leur axe

7/10 . . oscillant autour de leur axe

7/12 . abarreaux mobiles disposés perpendiculairement ala
direction d’ arrivée du combustible

7/14 . . amouvement aternatif selon leur axe

7/16 . . oscillant autour de leur axe

7/18 . . amouvement alternatif de bas en haut

9/00 Grillesrotatives; Grillesavibrations (F23H 7/00 a

priorité)
9/02 . Girillesrotatives cylindriques
9/04 . Grillesvibrant d un seul bloc
9/06 . abarreaux oscillant autour d'un axe perpendiculaire a
leur axe longitudinal
9/08 . abarreaux oscillant autour de leur axe longitudinal
9/10 . . etmodifiésdefagon afaire se déplacer le
combustiblelelong delagrille
9/12 . abarreaux mobiles dans un plan vertica

11/00  Grilles mécaniques a mouvement continu

11/02 . abarreaux disposés sur des supports transversaux
11/04 . abarreaux articulésd’ un coté

11/06 . abarreaux mobileslesuns par rapport aux autres
11/08 . aplusieurssurfaces de grille, mobiles séparément

F23H - F23J

11/10 . avec aménagements particuliers pour I’amenée d'air
par dessous et pour |e réglage de cette amenée
11/12 . Grilles mécaniquesinclinées; Grilles mécaniques a
gradins
11/14 . employéescomme grilles auxiliaires
11/16 . avec chargement aplusieurs niveaux
11/18 . Partiescongtitutives
11/20 . . Dispositifsd entrainement
11/22 . . Déplacement du combustiblelelong delagrille;
Nettoyage de lagrille
11/24 . . Enlevement des cendres, Enlévement des
méchefers
11/26 . . . par basculage
11/28 . . Surfacesexposéesalacombustion remplagables
13/00  Grillesnon couvertes par un des groupes F23H 1/00
aF23H 11/00
13/02 . Grilles paniers, p.ex. avec dispositif de secouage
13/04 . Grillestélescopiques
13/06 . Grillesbasculantes
13/08 . Grilles spécialement adaptées aux gazogenes et

convenant également aux foyers

15/00 Nettoyage desgrilles (ne faisant pas partie de lagrille
F23J 1/00); Déplacement du combustiblelelong dela
grille (grilles avibration modifiées pour faire se
déplacer le combustible le long de lagrille F23H 9/10;
pour les grilles mécaniques F23H 11/22)

17/00 Partiesconstitutivesdesgrilles

17/02 . Agencement d’ extrémité sur les barreaux

17/04 . . desgrilles mécaniques

17/06 . Dispositifs pour le réglage vertical delagrille

17/08 . Barreaux dormants; Chéssis; Barres d’ espacement;
Supports

17/10 . . Plaguesmortes; Solesacombustible pleines

17/12 . Barreaux afeu

F23J ENLEVEMENT OU TRAITEMENT DES PRODUITS OU DES RESIDUS DE COMBUSTION; CONDUITS (précipitation
des poussieres de fumées BO1D; composition du combustible C10; appareils a combustion pour brdler les fumées ou les vapeurs,

p.ex. les gaz d’ échappement, F23G 7/06)

(@0)] La présente sous-classe couvre également |e nettoyage des tubes foyer, des tubes de flammes, des tubes d eau, des conduits de
fumée ou similaires de chaudiéres, des conduits d’ échangeurs ou de transfert de chaleur, dont les surfaces sont encrassées par des

produits ou des résidus de combustion.

2 La présente sous-classe ne couvre pas |e nettoyage des surfaces de chaudiéres, des conduits d’ échangeurs ou de transfert de chaleur
souillées autrement que par des produits ou des résidus de combustion, qui est couvert par la sous-classe F28G.

Schéma général
ENLEVEMENT DES PRODUITS DE
COMBUSTION SOLIDES OU DES
CENDRES:
De lachambre de combustion...........
Des endroits situés au dela du foyer
TRAITEMENT DES PRODUITS DE
COMBUSTION OU DES CENDRES, PAR:
Introduction de produits chimiques;
prévention de la solidification;
traitement de fumées ou de vapeurs................ 7/00; 9/00;
15/00
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CONDUITS DE FUMEE OU DE VAPEUR,
LEURAPPAREILLAGE.........cccoeiiiirniniiiciins 11/00, 13/00
MATIERE NON PREVUE DANS LES

AUTRES GROUPES DE LA PRESENTE

SOUS-CLASSE ... 99/00



F23J

F23K

1/00 Enlevement des cendres, machefersou scories des 11/04 dans les locomotives; dans les véhicules routiers;
chambres de combustion (dispositifs pour enlever dela dans |es bateaux
matiere du lit des appareils de combustion alit fluidisé 11/06 lafumée s échappant horizontalement
F23C 10/24) 11/08 pour appareils portatifs
1/02 Appareils pour enlever les cendres, méchefers ou 11/10 pour tentes; pour cabanes; pour toute autre
scories des cendriers, p.ex. al"aide de wagonnets ou construction susceptible de prendre feu
de CONVOyeurs, en employant des dispositifsa 11/12 Systemes de conduits de fumées pour usines ou
succion , _ _ grands immeubles
1/04 Outilsamain, p.ex. ringards, pique-feu, pincettes
1/06 Dispositifs fonctionnant mécaniquement, p.ex. 13/00 Appareillage pour cheminées ou conduits de fumée
poussoirs & machefers (faisant partie de lagrille (haubanage, rigidité EO4H; moyens de grimpage E06C;
F23H) appareils créant un tirage associés avec des cheminées
1/08 Enlévement des scories liquides [3] ou conduits de fumée F23L)
13/02 Garnitures; Jaquettes; Habillages
3/00 Enlévement desrésidus solides setrouvant dansles 13/04 Joints; Raccords (joints des tuyauteries en général
passages ou dans les chambres situés au dela du F16L)
;oyer,_ p.ex. dansles conduits de fumée par souffleurs 13/06 Owvertures; Orifices o’ entrée
esue 13/08 Portes ou capuchons spécialement adaptés pour
3/02 Nettoyage des tub_es ,de foyer; Nettoyage d&.s boites a fumée, conduits de fumée ou cheminées (en
carneaux ou cheminées (par des moyens qui ne -
. L. ), général EOBB)
différent pas matériellement de ceux employés pour
le nettoyage de tout autre tube une fois le feu éteint 15/00 Aménagement desdispositifs detraitement de
BOSB) fumées ou de vapeurs (de tels dispositifs en soi,
3/04 Tampons méthodes de traitement de fumées ou de vapeurs, voir
3/06 Systémes d’ accumulation des résidus provenant des les endroits appropriés pour ces traitements, p.ex.
différentes parties de I’ installation BO1D 53/00)
) ) o . ) 15/02 des purificateurs, p.ex. pour enlever les matériaux
7/00  Amenagement des dispositifs d'introduction de nocifs (tampons pour résidus solides F23 3/04) [6]
produ_lts chnrmques danslefoyer (introduction de 15/04 utilisant des fluides de lavage [6]
produits chimiques dans un foyer C10L) 15/06 des appareils de refroidissement [6]
9/00 Prévention dela solidification prématurée des 15/08 des appareils de chauffage [6]
résidus fondus de la combustion . 3
99/00 Matiérenon prévue danslesautresgroupesdela
11/00 Dispositifs pour lacirculation desfuméesou des présente sous-classe [8]
vapeur s, p.ex. conduits (isolation thermique a cet effet
E04B 1/94; cheminées EO4H 12/28; dlimination des
fumeées de cuisson des poéles ou des fourneaux a usage
domestique F24C 15/20) [5]
11/02 pour amener al’ extérieur les fumées ou vapeurs
provenant de différentes sources, p.ex. dans des
dépbts de locomoatives, dans des garages
F23K ALIMENTATION EN COMBUSTIBLE DES APPAREILS A COMBUSTION (alimentations en combustible spécialement
adaptées aux appareils de combustion alit fluidisé F23C 10/22; réglage ou commande de la combustion F23N)
1/00  Préparation du combustible en morceau ou 3/16 Aménagements pour foyers a alimentation par en
pulvérulent en |’ état ou il est introduit dans dessus
I’ appareil a combustion (filtration BO1D; mélange 3/18 Foyers & projection
BO1F; broyage B02C; séchage F26B) 3/20 avec trémies mobiles
1/02 Mélange d’un combustible solide avec un liquide, 3/22 Commande de I’ épaisseur de la couche de
p.ex. préparation de schlamms combustible
1/04 Réchauffage du combustible avant son introduction
dans |’ appareil & combustion 5/00 Alimentation en d’autres combustibles ou
distribution d’autres combustibles pour les appareils
3/00 Alimentation ou distribution de combustible en a combustion
mor ceaux ou pulverulent a I’ appar eil & combustion 5/02 Combustibles liguides [5]
(mangtentl on_ en génerdl 565(3) . . 5/04 Systémes d’ alimentation ou de distribution
3/02 Alimentation pneumatique, c. ad. par courant d’ air utilisant des pompes (F23K 5/06 a priorité) [5]
3/04 pour foyers de chaudiéres de locomotive 5/06 apartir o’ une source centrale vers plusieurs
3/06 pour foyers du type acuve brileurs[5]
3/08 pour foyers agrilles a barreaux mobiles 5/08 Préparation du combustible [5]
3/10 Aménagements pour foyers a alimentation par en 5/10 Mélange avec d’ autres fluides[5]
dessous 5/12 Préparation des émulsions (brleurs dans
3/12 par pistons pousseurs lesquels on pulvérise une émulsion d’ eau et
3/14 par vis de combustible dans I” enceinte de

combustion F23D 11/16) [5]
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F23K - F23L

5/14 Parties constitutives [5] 5/18 . . . Dispositifsde nettoyage ou de purge, p.ex.
5/16 Dispositifs de sécurité (F23K 5/18 a priorité; filtres [9]
dispositifs de sécurité pour chambres de 5/20 . . . Dispositifsde préchauffage (dans des brileurs a
combustion F23M 11/00) [5] pulvérisation directe de gouttel ettes de liquide
ou de liquide vaporisé dans I’ enceinte de
combustion F23D 11/44) [5]

5/22 . . . Dispositifsde vaporisation (dans des brileurs a
pulvérisation directe de gouttelettes de liquide
ou de liquide vaporisé dans |’ enceinte de
combustion F23D 11/44) [5]

F23L AMENEE D’AIR; TIRAGE; ALIMENTATION EN LIQUIDES OU GAZ NON COMBUSTIBLES (dispositifs d amenée d air
pour appareils de combustion utilisant des combustibles fluides ou fluidisés, p.ex. appareils de combustion a lit fluidisé, F23C;
registres ou diaphragmes pour foyers ouverts F24; soupapes d’ entrée d’air al’ avant d’ un foyer ouvert F24)

Schéma général

AMENEE DE L’AIR ALIMENTATION DU FOYER EN LIQUIDES
Passage: primaire; Secondaire ...........cooo..coooe.... 1/00; 9/00 OU GAZ NON COMBUSTIBLES, AUTRES
Soupapes ou registres QUE L'AIR .ottt 7/00

SITUCLUIE......oviiiiie e 13/00 I/IIE?ICIEEEE NONPREVUEDANS LES """""""""""""""""""" 17/00
:gg?g?g‘;gfs avant lefoyer; 3/00: 11/00 AUTRES GROUPES DE LA PRESENTE
""""""""""""""""""""""" ' SOUS-CLASSE ......cooomrieririenisinneeiesesiensessnesssesessesesennenenes 99/00
Soufflage devant le foyer;
réchauffage de |’ air de combustion................. 5/00; 15/00
1/00  Passagesou ouverturespour amener I'air primaire 13/04 cet axe étant perpendiculaire au plan de I’ appareil
de combustion 13/06 ayant uniguement un mouvement de glissement
1/02 I’air étant introduit en dessous du foyer 13/08 fonctionnant comme un store & rouleaux;
. . o fonctionnant comme une jalousie alames mobiles
3/00  Aménagements des soupapes ou desregistres situés ; N .
devant le fover 13/10 ayant un mouvement composé, comportant alafois
Y glissement et pivotement
5/00 Appargls produisant un sgufflage devant le foyer 15/00 Réchauffage delair de combustion
5/02 Aménagements des ventilateurs ou des soufflantes 15/02 Amé ts des réaénérat
(ventilateurs ou soufflantes en soi FO4) mt?nagemen Saes rt?gent?r eurs
5/04 par aspiration de |’air de combustion, p.ex. al’aide 15/04 Aménagements des récupérateurs
d'un jet de vapeur 17/00  Tirage
7/00  Alimentation du foyer en liquidesou gaz non 17/02 Mitrons de cheminées ou de conduits de ventilation;
combustibles autres que I’ air, p.ex. oxygéne, vapeur Débouches des conduits
d’eau 17/04 Dispositifs d’ équilibrage des conduits de
circulation, c. ad. dispositifs qui combinent
9/00 Passagesou ouverturespour introduirel’air I’entrée d'air dans I’ appareil de combustion avec
secondaire nécessaire a la combustion compléte du la sortie des fumées
comb.usfl bl € _ 17/06 aplusieurs branches; en T
9/02 I"air etant introduit au—des‘sus du foyer ) 17/08 avec cones coaxialx ou ouvertures latérales
9/04 I"air etant introduit au dela du foyer, p.ex. plus pres 17/10 dans lesquels le mitron se déplace comme un tout
c’ie.la,sortu.e des fumées _ 17/12 Dispositifs de fixation des mitrons ou débouchés
9/06 Iair étant introduit dans la couche en combustion aux cheminées, conduits, ou carneaux
11/00  Aménagements des soupapes ou desregistres situés 17/14 . . Dispositifsdedrainage _
apreés|lefoyer 17/16 . Appareilsdetirage, p.ex. jet de vapeur agissant sur
11/02 pour diminuer le tirage par admission d'air dans les les produits de combustion au dela du foyer
carneatx 99/00 Matiére non prévue dans les autres groupes de la
13/00  Structure des soupapes ou registres de commande de présente sous-classe 8]
I’alimentation en air ou du tirage (en général F16K)
13/02 pivotant autour d’un axe unique, mais N’ ayant pas

d'autre mouvement (en forme de lames articul ées
pivotant chacune autour d'un axe F23L 13/08)
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F23M

- F23N

F23M DETAILS DE STRUCTURE DES CHAMBRES DE COMBUSTION NON PREVUS AILLEURS (structures ou supports de
parois de tubes pour chaudiére a vapeur F22B; élaboration de produits de combustion a haute pression ou grande vitesse F23R)
3/00  Autels (chicanes sans contacts avec le foyer F23M 9/06) 7/00 Portes adaptées spécialement pour chambres de
3/02 modifiés pour permettre la circulation des fluides, combustion (en général EO6B; pour conduits de fumée
p.ex. air, vapeur, eau - ou (t;)]TE&S élfumé:ffZSJ 13/08)
3/04 pour le refoulement de gaz, p.ex. air, vapeur assis a cet effet
3/06 al’intérieur du foyer ou versle foyer 7/04 Refroidissement des portes ou des chassis de portes
3/08 ?udghorsdu foyer, p.ex. vers|asortie des 9/00 Chicanesou déflecteurspour I'air ou les produits de
umees o combustion; Ecrans de foyer
g; 1(2) transver leme][“ | 9/02 . danslesarrivéesdair
g caracterises par leur orme ou feur structure 9/04 avec passage des amenées d' air dans les chicanes ou
(F23M 3/02 apriorité) déflecteurs
3/14 i;%cbité\t/iﬁrrt]ures pour le passage des produits de 9/06 dans les boites afeu
. . - 9/08 Chicanes ou déflecteurs hélicoidaux ou adouble
3/16 construits par sections, p.ex. en utilisant des courbure
3/18 :jravslr sesou lctiesl panneaLx 9/10 Chicanes ou déflecteurs en forme de tubes, p.ex. dans
oubles, multip 6 | . des chaudiéres aguatubulaires (interconnexion de ces
3/20 C(’)mpref]ant des piéces rapportees_en matériax tubes dans les chaudiéres afin de ménager un
- f;—'fl ractal f?;) TOta' ement ou en partie écoulement de fluide F22)
mobiles; réglables
11/00 Dispositifs de sécurité (par commande de la
5/00 Ar matures; Enveloppes; Parois (carcasses, garnissage combustion F23N 5/24)
ou parois des chambres de chauffe des fours ou des 11/02 Prévention des émissions de flammes ou de gaz
cornues de distillation F27D) chauds ou des admissions d'air, par les regards ou
5/02 Ca_rq:t’éri sées’p'ar la f9rme_ des briques ou des blocs ouvertures de chargement
utilises (matériaux céramiques C04B 33/00, 11/04 Moyens pour surveiller lacombustion, p.ex. fenétres
— ;048 35/00) o (systémes d’ alarme G08B)
pports pour enveloppes _
5/06 Volites ou ciels pour chambres de combustion 99/00  Matiérenon prévue dans les autres groupes dela
(F23M 5/02, F23M 5/04 ont priorité) présente sous-classe [2010.01]
5/08 Refroidissement des armatures, enveloppes ou parois;
Tubes de parois
F23N REGLAGE OU COMMANDE DE LA COMBUSTION (dispositifs de commande spécialement adaptés aux appareils a
combustion dans lesquels la combustion alieu dans un lit fluidisé de combustible ou d’ autres particules F23C 10/28; dispositions de
commande sensibles & certaines conditions pour le réglage de la combustion dans les poéles a usage domestique pour combustibles
solides afoyers ouverts F24B 1/187)
1/00 Réglagedel’alimentation en combustible 5/00 Systémesde commande dela combustion (F23N 1/00,
1/02 conjointement au réglage de I’ amenée d' air F23N 3/00 ont priorité) _ o
1/04 conjointement au réglage de I’amenée d' air et du 5/02 ;thl Ilsﬁnt desdi splos dt'l IfasI ztgns t:lhes aux vag ’emons t
tirage ermiques ou a la dilatation thermique d’ un agen
1/06 conjointement au réglage du tirage 5/04 utilisant des éléments bimétalliques
1/08 conjointement au réglage d’ un autre agent, p.ex. |’ eau 5/06 utilisant des soufflets; utilisant des diaphragmes
de lachaudiére 5/08 utilisant des éléments sensibles alalumiéere
1/10 et del’amenée d'air ou du tirage 5/10 utilisant des thermocouples
3/00 Réglacedel’ o dai duti 5/12 utilisant des éléments sensibles al’ionisation, c. &
(conjoitement a églage de ' ai mentation en d. des dectrodesde flamme
: 5/14 . utilisant des résistances sensibles ala chaleur
combustible F23N 1/00) - . . )
3/02 Réglage du tirage par action directe de la pression sur 5/16 Ut! I ! sant des d(?tecteurs ens bles aux k,m_“ts
une seule soupape ou un seul registre 5/18 Iljttle!sar;gitdciel(:taleurs Szns'ctz:fbal;q;tgt de
3/04 par action d’ une seule soupape ou d’ un seul registre, 5/20 N u p roudu dlf e: .
sous |’ effet d’ éléments sensibles alatempérature aprogramme edten(;ps_ cqmman:j e electriquement,
3/06 par action simultanée de deux ou plusieurs soupapes /22 pex au moyeg erelasaretar ; L
ou registres (F23N 3/08 a priorité) 5 aprogramme edtemps commandé mécaniquement,
3/08 ar systémes assistés P-€X. all moyen de cames
parsy 5/24 Systemes prévenant le développement de conditions
anormales ou indésirables, c. ad. dispositifs de
sécurité (F23N 5/02 a F23N 5/18 ont priorité)
5/26 Parties constitutives
10 (2010.01), SectionF



F23Q

F23Q ALLUMAGE (dispositifs pour alumer les allumettes A24F; compositions explosives ou thermiques C06B; allumeurs chimiques
CO06C; dispositifs ou installations particuliers aux moteurs a combustion interne, a I’ exception des bougies a incandescence, FO2P);

DISPOSITIFSD EXTINCTION

Schéma général

ALLUMEURS
MECBNIGUES........ovnerierereeeritcee s eeseere e 1/00
A étincelle dectrique ... 3/00, 5/00
A INCBNAESCENCE......vvreereir et 7/00
A flamme pilote .
(@ = Y (0 0=
AULTESTYPES ..o

1/00  Allumeurs mécaniques (briquets contenant un
combustible F23Q 2/00; allumettes CO6F)

1/02 . utilisant I’ effet de frottement ou de choc

1/04 . . surunepiéce mue par |’ organe de commande du
combustible, p.ex. par un robinet sur un réchaud &
gaz

1/06 . . Allumeurs portatifs

2/00  Briquetscontenant un combustible, p.ex. pour

cigarettes

2/02 . Briquetsacombustible liquide

2/04 . . aferro-cerium et meche

2/06 . . . amolette

2/08 . . . . aalumage par capot m{ par un ressort

2/10 . . . autreséémentsdefrottement

2/12 . . aferro-cerium sans méche

2/14 . . aferro-cerium et méche en torche avec allumage

par battement ou poussée

2/16 . Briquetsagaz, p.ex. agaz emmagasiné al’ état
liquide

2/167 aflammeréglable[3]

2/173 Valves & cet effet (valves en général F16K) [3]

2/18 . Briquets acombustible solide

2/20 . . aferro-cerium et molette

2/22 . . aferro-cerium et méche salpétrée

2/24 . . atirettesou frottoirs ou a éléments inflammables

2/26 . . combinésavec des briquets acombustible liquide

2/28 . Briquets caractérisés par I’ allumage électrique du
combustible (allumeurs & étincelle produite
électriguement mais sans combustible F23Q 3/00)

2/30 . Briquets caractérisés par |’ alumage catalytique du
combustible (allumeurs catalytiques sans combustible
CO6C)

2/32 . Briquets caractérisés par lefait d’ étre combinés avec
d'autres objets (combinaisons avec des articles de
fumeurs A24F)

2/34 . Parties congtitutives ou accessoires

2/36 . . Enveloppeextérieure, corps

2/38 . . . avecréservoir apierresou outils

2/40 . . Moyensde fixation pour capots

2/42 . . Réservoirsacombustible; Fermetures pour ces

réservoirs

2/44 . . Meéeches; Guide-meches ou attaches

2/46 . . Molettes; Leur disposition

2/48 . . Pierresabriquets (composition, fabrication

C06C 15/00); Leurs guides ou leur disposition

2/50 . . FEtuisprotecteurs

2/52 . . Dispositifs de remplissage (en général B67D)
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ALLUMAGE A DISTANCE ......oovveeeeeeeeeeeeeseeesseeseesesseesseeneonn 21/00

VERIFICATION DE L' ALLUMAGE .......coocieveeeeesesieseeseeens 23/00

BRIQUETS CONTENANT UN

COMBUSTIBLE ..ot 2/00, 3/01,
7/00

DISPOSITIFSD'EXTINCTION ...t 25/00

3/00  Allumeursa étincelles produites électriquement
(bougies d’allumage HO1T 13/00)

3/01 Briquets amain, p.ex. pour cigarettes

5/00 Allumage par rupteur, c. ad. avec étincelles
produites entre des électrodes par rupture du contact
entre celles-ci (spécialement adapté aux moteurs a
combustion interne FO2P 15/00)

7/00  Allumage par incandescence; Allumeurs utilisant de
la chaleur produite électriquement, p.ex. briquets
pour cigarettes; Bougies incandescentes a chauffage
électrique

7102 pour enflammer des combustibles solides

7/04 avec ventilateurs pour amener de la chaleur au

combustible

7/06 faisant partie de la structure de brdleurs pour

combustibles a |’ état fluide (briquets contenant un
combustible F23Q 2/00)

7/08 servant & vaporiser et allumer un combustible

liquide, p.ex. dans des |lampes tempétes

7/10 pour combustible gazeux, p.ex. dans un appareil a

souder

7112 commandés par un dispositif de commande du

gaz

7/14 Allumeurs portatifs

7116 a batterie incorporée

7/18 agénérateur incorporé

7120 atransformateur de tension du secteur incorporé

7122 Parties constitutives

7124 Dispositifs de sécurité

7126 Possibilité de réallumage

9/00  Allumeursaflamme-pilote

9/02 indépendants de I" alimentation principale en

combustible

9/04 pour brileurs droits, p.ex. des brileurs de

réchauds a gaz

9/06 pour brileurs renversés, p.ex. des lampes a gaz

9/08 dépendants de I’ alimentation principale en

combustible

9/10 réglant I alimentation successive en combustible

des brdleurs pilotes et des brdleurs principaux

9/12 permettant I’ alimentation en combustible du

braleur principal selon I’ existence de la flamme-
pilote

9/14 par des moyens électriques, p.ex. des é éments

sensibles alalumiere

n



F23Q

F23R

11/00  Aménagements des allumeur s catalytiques (allumeurs 21/00 Dispositifs pour provoquer I'allumage a distance
catalytiques en soi C06C) o ) ) i R
11/04 sur le braleur 23/00  Vérification \des |nstal_lat|pns d’allumage (particuliéres
11/06 éloignés du brdleur, p.ex. sur le verre d’ une lampe aux moteurs acombu_suon interne FO2P 17/00;
N T vérification des bougies d’ allumage GO1M 19/02)
L] ?érr#t?ue stri)ll:)el(;e mue par | organe de commande du 23/02 Vérification du moment de I’ allumage
11/10 et & écartant de laflamme aprés I allumage 23/08 Vérification des parties constitutives
23/10 électrique
ig;gg Allstme;;fg;nb%zﬁgjg:;r;ex tisonniers d gaz 25/00 Dispositifsd’extinction, p.ex. pour souffler ou
- - ) . moucher lesflammes de chandelles (pour les
13/04 utilisant des brlleurs portatifs, p.ex. torches, pots a cigarettes A24F)
feu
F23R ELABORATION DES PRODUITS DE COMBUSTION A HAUTE PRESSION OU A GRANDE VITESSE, PEX.
CHAMBRES DE COMBUSTION DE TURBINES A GAZ (aspects chimiques de la production de gaz CO6D 5/00; ensembles
fonctionnels de turbines a gaz caractérisés par |I'’aménagement des chambres de combustion dans I'ensemble F02C 3/14;
aménagement de dispositifs de postcombustion dans les ensembles fonctionnels a propulsion par réaction FO2K 3/10; chambres de
combustion des moteurs fusées FO2K 9/00; pour I utilisation de tels produits dans un but spécifique, voir les classes correspondantes
au but en question)
3/00 Chambresde combustion a combustion continue 3/38 comprenant des moyens d’injection de
utilisant des combustiblesliquides ou gazeux [3] combustible rotatifs [3]
3/02 caractérisées par la configuration du flux d'air ou du 3/40 caractérisées par I’emploi de moyens catalytiques [3]
flux de gaz (chambres de combustion a retournement 3/42 caractérisées par la disposition ou laforme des tubes
F23R 3/54; chambres de combustion du type cyclone aflamme ou des chambres de combustion [3]
ou atourbillon F23R 3/58) [3] 3/44 Chambres de combustion comprenant un tube &
3/04 Aménagements de"entrée d'air [3] flamme tubulaire & I’ intérieur d’ une enveloppe
3/06 Disposition des ouvertures le long du tube & tubulaire (chambres de combustion a retournement
flamme [3] deflux F23R 3/54) [3]
3/08 entre les sections annulaires de tubes a 3/46 Chambres de combustion comprenant une
flamme, p.ex. tubes a flamme a sections disposition annulaire des tubes a flamme a
télescopiques [3] I"intérieur d’ une envel oppe annulaire commune ou

3/10 pour I’air primaire (F23R 3/06 a priorité) [3] d’enveloppesindividuelles [3]

3/12 créant un tourbillon [3] 3/48 Tuyaux d'interconnection entre les tubes a

3/14 au moyen d'ailettes de flamme, p.ex. pour transmission de flamme,

tourbillonnement [3] pour égalisation de pression [3]

3/16 avec des dispositifs a I’ intérieur du tube a flamme 3/50 Chambres de combustion comprenant un tube &
ou de lachambre de combustion pour influer sur le flamme annulaire a I"intérieur d' une enveloppe
flux d’air ou de gaz [3] annulaire (chambres de combustion toriques

3/18 Moyens de stabilisation de laflamme, p.ex. F23R 3/52) [3] . .

accroche-flamme de postcombustion 3/52 Chambres de combustion toriques [3]
d’ensembles fonctionnels a propulsion par 3/54 Chambres de combustion a retournement [3]
réaction [3] 3/56 Chambres de combustion comportant des tubes a
3/20 comprenant des moyens d’injection du flanme rotatifs [3]
combustible [3] 3/58 Chambres de combustion du type cyclone ou a
3/22 mobiles, p.ex. vers une position inopérante; tourbillon 3]
réglables, p.ex. autoréglables[3] 3/60 Structures de support; Moyens de fixation ou de

3/24 .. dutypeaécran fluide[3] montage [3]

3/26 Cor,nfnff\nde duflgx dar _[3] . 5/00 Chambresde combustion a combustion continue

3/28 caracterisees par | alimentation en combustible utilisant du combustible solide ou pulvérulent

(brdleurs F23D) [3] (appareils de combustion a it fluidisé spécialement

3/30 comprenant des dispositifs destinés a prévaporiser adaptés pour fonctionner sous une pression supérieure &
le combustible [3] la pression atmosphérique F23C 10/16) [3]

3/32 tubulaires [3] o o )

3/34 Alimentation de différentes zones de 7/00 Chambre_s de combustion & combustion inter mittente
combustion [3] ou explosive [3]

3/36 Alimentation en combustibles différents [3]
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