SECTION D — TEXTILES; PAPIER
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TISSAGE

D03J

APPAREILS AUXILIAIRES DE TISSAGE; OUTILS DE TISSERANDS; NAVETTES

Appareils auxiliaires combinés ou associés aux
métiers a tisser

pour traiter la chaine, p.ex. nettoyer, humidifier
pour traiter la trame

pour traiter le tissu (coupe de poil sur métier
D03D 39/24)

» pour fendre le tissu

pour indiquer le dessin aux tisserands

pour transférer des canettes entre le métier et le poste

de bobinage (canetiéres B65H)

pour l'enverjure des chaines (enverjure des chalnes en

général DO2H 9/00) [2]

Appareils pour passer les fils de chaine dans les

lamelles de casse-chaine, dans les lisses ou dans les

peignes

Appareils pour nouer les extrémités de la chaine

(outils pour nouer D03J 3/00)

+ pour joindre, p.ex. nouer, une série compléte de
fils de chalne nouveaux aux fils de la chaine
utilisés

Mesure de la longueur du tissu ou du nombre de

duites tissées

Templets

Miroirs ou autres dispositifs pour inspecter les parties

du métier

Outils de tisserands, p.ex. outils pour nouer
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Crochets de piquage en peigne et de rentrage en lisses
(passettes)

Outils pour l'enfilage de la navette (mécanismes
d'enfilage de la trame placés dans les navettes

DO03J 5/20)

Navettes (navettes a brocher DO3D 31/00; navettes pour
meétiers pour tissus étroits DO3D 35/00; navettes pour
métiers circulaires DO3D 37/00; navettes pour lisiéres
DO03D 47/46)

Structure du corps de la navette

+ Pointes de navettes

Fausses navettes; Navettes a pince

Support pour canettes, bobines ou analogues

» Broches ou tiges

* « démontables

e « apivot

» Pinces de canette, p.ex. pour métier a navette a
changement automatique de canette

 pour canette sans support intérieur, c. a d. navettes
n'ayant ni broche ni pince a canette

Dispositifs d'enfilage placés dans les navettes (outils

séparés pour enfiler les navettes D03J 3/04)

+ pour enfilage automatique, c. a d. enfilage
automatique lorsque la navette est lancée

Dispositifs de tension
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